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RG-AWS12恒温恒湿自动称重系统
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RG-AWS12 恒温恒湿自动称重系统简介
产品概述
    RG-AWS12恒温恒湿自动称重系统是在高精度恒温恒湿系统内，将要称量的样品自动进行取放、去静电、称量的 全自动智能系统。该系统完全克服了人工操作过程中的温 湿度变化、放置称量托盘位置变化和读数错误等因素导致 的称量误差，可同时称量47mm滤膜、低浓度采样头，样品称量的数据可以存储、查询，并实现数据表格化，节省了 时间，降低了劳动强度。整个称量过程严格按照环保部标准HJ618-2011、HJ656-2013和HJ836-2017《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》中规定的要求，是大气颗粒物和污染源采样样品称重和分析质控环节的重要设备，可用于大气中源解析项目采样样品、污染源采样样品的高精准称量。
系统可选配本公司自主知识产权的（低浓度采样头） 快速压膜机，卡爪式按压结构、快速成型，无需电源。
工作流程
 
装样品 ---- 平衡24小时 ---- 校准样品称量 ---- 启动取样品 ----
 
扫描编号 ---- 去静电 ---- 天平平衡 ---- 称重读数 ---- 数据存储 ----
回放样品 ---- 下一个样品称量
技术指标
1、温度
1.11、温度控制：15℃～30 ℃，可任意一点设置（出厂设置为20℃）
1.22、温度分辨率：0.1℃ 1. 3、波动：≤0.2 ℃
2、湿度
2.1、湿度控制：30％RH～70％RH,可任意一点设置（出厂设置为50％RH）
2.2、湿度分辨率：0.1％RH
2.3、波动：≤1%RH
2.4、供货时，提供恒温恒湿箱的温湿度校准证书 
3、十万分之一天平
3.1、量程：41g
3.2、分辨率：0.01mg
3.3、支持内校和外校
3.4、供货时，提供天平的检定证书 4、机械手臂：
4.1、具备多轴驱动，能够自由上下运动，360 度旋转，随意取放称量任意工位的样品时间≤60s
4.2、机械重复性误差＜0.01mm 5、圆盘
5.1、自动称量对象：47mm滤膜、低浓度采样头
5.2、单批次称量数量：47mm滤膜、低浓度采样头：28个
5.3、每层圆盘可以放置14 个样品
5.4、与样品接触部分，采用镀金处理
5.5、360度旋转，机械重复性误差＜0.01mm
5.6、具有14个标准膜的膜仓
6、样品带有人眼可识别的数字码和系统可自动识别的条码，滤膜采用整体称重滤膜,带条形码和数字   码，采样、运输、称量一体化，不分离
7、软件功能：专用称重系统中文软件，满足国家HJ836-2017 《固定污染源 废气低浓度颗粒物的测定重量法》标准的要求；软件支持手工天平校准；软件具备手工在圆盘上装载、卸载样品功  能；软件具有补录样品编号的功能；软件具有录入采样体积，自动计算浓度功能；软件可  单独查看当前或历史批次的初重、终重、综合表格；制作标准膜校准值功能
8、样品去静电时间＜15s（根据客户要求设置）
9、系统有良好接地和接地标识，采用AC220V，50Hz电源供电，功率小于2KW
10、设备尺寸为1230x650x1720（长*宽*高）单位：mm，便于实验室安装
主要功能
 
◆满足国家标准HJ836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》标准的要求。
◆天平采用缓冲阻尼、减振垫、大理石配重等多级防震措施。
◆机柜具有减震垫减震措施。系统具有三级隔振功能。
◆系统可以对47mm滤膜、低浓度采样头进行单一样品称量或部分样品批量称量。
◆样品和天平都在高精度恒温恒湿设备内工作，自动平衡样品，保证样品称量的精度。
◆滤膜、低浓度采样头可同时在样品盘上放置和称量，无需更换样品盘和机械手臂。
◆样品盘与样品接触部分，采用镀金处理，并在外缘涂有防静电涂层。
◆防止样品和编号分离，滤膜、低浓度头带人眼可识别的数字码和系统自动识别的条形码，系统可以自动识别这些编号，样品和编号一体化。
◆样品自动称重前，离子风去静电装置自动去除样品上的静电。
◆天平具有量程和零点自动校准功能。
◆透明可视化天平自动防风罩可自动开启闭合，在样品称量时，天平罩自动关闭。
◆透明可视化天平防风罩与系统良好接地。
◆透明可视化天平防风罩密封性良好，能够完全消除箱内风速对天平的干扰。
◆机械手臂可以随意取放称量任意工位的低浓度采样头。
◆机械手臂采用原点自动校正。
◆机械手臂具备精密激光位移传感器，具有微小偏移自动检测功能和位移自动纠偏功能。
◆机械手臂具备防止低浓度头滑落，防止抖动的技术，低浓度采样头在圆盘正面放置、运输、称量；一旦滑落， 具备报警提示功能。
◆系统支持自动或手动录入采样数据，自动计算颗粒物浓度，自动形成历史数据和报表。
◆对系统内称量环境进行实时监控，系统根据称量数据自动形成曲线报表。
◆系统出现机械故障时，会自动提示并报警。
◆系统具有加湿器缺水自动提水功能和水箱缺水自动报警功能。当恒温恒湿箱加湿器缺水时，系统会自动启动泵提水，当水箱中的水不够时，系统自动报警提示。
◆系统可以将称重数据通过电子表格格式导出。
◆系统良好接地，并且具有接地标识。
◆加湿器采用闭环内循环供水系统和自来水净化两种供水模式。
◆恒温恒湿系统内风速不影响样品的存放、取拿等运动。
◆系统具备UPS电源，系统突然断电时，机械手臂自动恢复到原点位置，并提示。
 
 
青岛容广电子技术有限公司提供本仪器的技术支持和完善的售后服务！
