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青岛容广电子技术有限公司
产品销售直接负责人：安超

手机：13165062660
欢迎随时致电咨询，谢谢

邮箱：sdqdac@163.com
企业网址：http://www.qdrgdz.com
欢迎关注我们的企业网站谢谢

R G K - 3 0 0便携式大气采样器
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R G K - 3 0 0便携式大气采样器主要应用于大气中挥发性有机化合物（V O C s）的采样。采样器可以连续定时进行顺序采样，设置一次数据最多可采集1 2个样品；采集平行样品，设置一次数据最多可采集6组平行样品。仪器整体设计紧凑， 小型轻便， 方便实
用，操作简单。
H J / T 1 9 4《环境空气质量手工监测技术规范》
H J 6 4 4 - 2 0 1 3《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》
（1）体积小巧，便于携带，易于使用，适用于现场采样。
（2）4 . 3寸触摸屏显示，分辨率4 8 0 * 2 7 2。
（3）采样器选用吸附管采样，采样模式自由选择：平行采样，序列采样。
（4）采样器每路安装有1个候补吸附管，用于检测所采集数据是否有效。
（5）采用交直流两用供电电源。当现场不具备A C 2 2 0 V供电条件时，可以用内部电池供电。内部电池在满电状态下至少可供仪器使用2小时。
（6）采样时，泵控制的采样流量为（1 0～2 0 0）m l / m i n之间，保持恒定采样。
（7）流量采用质量流量计控制，精确度高，误差低于5 %。
（8）吸附管连接采用四氟乙烯材料，防止材料挥发或吸附有机物。
（9）可顺序采集1 2个样品，或平行采集6组样品。
（1 0）符合国际E P A标准。
（1）采样流量范围：( 1 0～2 0 0 ) m l / m i n
（2）采样流量示值误差：≤±5 %
（3）采样流量重复性：≤2 %
（4）采样方式：吸附管
（5）连续采样工作一小时，采样器流量稳定性：≤5 %
（6）环境湿度：≤8 5 %
（7）环境温度：( - 1 0～4 0 )℃
（8）吸附管连接材质：四氟乙烯
（9）显示方式：触摸显示屏
（1 0）工作电源：( A C 2 2 0 V±1 0 % ) / 5 0 H z，内置锂电池，2 4 V / 6 A H
青岛容广电子技术有限公司提供本仪器全面的技术支持和完善的售后服务！
