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LF-01激光雾滴谱仪

LF-01激光雾滴谱仪是中国研发的具有完全自主知识产权的国产化气象设备。该产品设计为便携式、地基或塔基使用，用于实时测量2~50μm范围的雾滴谱分布，分为32个直径等级显示各通道粒子数，并能统计得到各种相关参数信息，包括雾滴粒子平均直径、平均体直径、数浓度、体浓度以及含水量。可用于典型地点雾滴分布监测，人工消雾造雾作业效果评估，以及雾生消过程的科学研究等。
原    理
ZBT-LF-01 激光雾滴谱仪整机由雾滴谱仪主机、气泵、风道筒三部分组成。雾滴谱仪主机上有提手，方便移动使用。雾滴谱仪主机操作面板，操作面板上有电源线插座、通讯线插座、电源开关、加热开关、保险管、风道出口等。主机在出厂时配备了供电线缆和通讯线缆各一根。
与其他产品相对比的优势
中国研发的具有完全自主知识产权的国产化气象设备
应用领域
典型地点雾滴分布监测，人工消雾造雾作业效果评估，以及雾生消过程的科学研究等。
产品特点
· 中国研发的具有完全自主知识产权的国产化气象设备
· 实时测量2~50μm范围的雾滴谱分布
· 32个直径等级
技术参数
	光源类型
	650nm激光

	测量粒子范围
	2 ~ 50μm

	粒径分布
	32等级粒子直径大小和数量分布

	采样速度
	19m/s 0采样速率：0.1-1 Hz可选

	雾滴谱
	谱分布数据、数浓度、体浓度以及含水量曲线

	粒子个数
	采集0.5秒-10秒内的粒子个数（可设置）

	通讯方式
	RS 485 2W有线直连

	供电方式
	交流220V

	功耗
	不超过600W

	重量
	不超过15kg(不含泵）

	工作环境温度
	-40 ~ +50℃

	工作相对湿度
	0 ~ 100%RH

	防冻保护
	自检环境温度，微处理器控制自动加热

	可靠性
	免维护，防盐雾，防尘

	安装方式
	固定式，便携式
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