[image: ]
[image: ]MRR-2/MRR-POR微型雨雷达

MRR-2微型雨雷达测量谱勒光谱的廓线，获得雨滴大小分布、雨速、液态水含量、雷达反射率因子、多普勒速率、路径综合衰减。MRR-2微型雨雷达的安装设置非常简便，对于周围环境，如桅杆、建筑物或树木等不敏感，MRR-2微型雨雷达是一款各种水文气象站（甚至远程站）应用中理想的、实用的、免维护测量仪器。
产品概述
MRR-2微型雨雷达的工作原理是以雨滴大小和散射截面、雨滴大小和下降速率的关系为基础的。METEK微型雨雷达使用了一种单相静态天线构造可以可靠的修复雨滴大小分布（DSD）。
MRR-2微型雨雷达测量多谱勒光谱的廓线，获得雨滴大小分布、雨速、液态水含量、雷达反射率因子、多普勒速率、路径综合衰减。安装设置非常简便，对于周围环境，如桅杆、建筑物或树木等不敏感，MRR-2微雨雷达是一款各种水文气象站（甚至远程站）应用中理想的、实用的、免维护测量仪器。
原始数据可用RS422串行数据线或以太网接口传输到100米以内的电脑上，进行数据计算、存储或远程控制，也可选用低耗电的单片式PC装置。
自动控制天线加热装置，在冬季低温或雪天、冰冻环境下也可正常运行。
特    点
· 测量雨滴大小的垂直分布廓线、降雨速率、液态水含量（LWC）和其它微物理特性
· 测量高度可达6000m，可取样30个分层，高度分辨率可调
· 不受风、周围环境和海洋环境影响，无蒸发误差
· 无需维护，长期无人值守操作
· 大的采样容量导致了非常高的时间分辨率
· 应用领域
· 长期无人值守雨量监测
· 雨滴分布测量
· 混合云层监测
· 气象雷达校准
· 降水实时报告
· 调查研究（水文学、降水、云物理）
· 船上或海滨等开放场所的雨测量
降水融区监测
多谱勒雨速图显示，经过融区时雨滴下降速度加快，多谱勒速度变化从2ms-1到6ms-1，融区高度在700-800m区间。接着在30分钟内下降到70m，表明有冷空气团到达。
雷达反射图显示，经过融区时雨滴的雷达反射率加强，所以，融区又被称作“亮区”
[image: ] MRR-2技术性能参数
· 传输频率：24.23GHz
· 传输功率：50mW
· 发射-接收天线：0.6m抛面天线
· 波宽： 1.5
· 高度分辨率：10-200m
· [bookmark: _GoBack]平均间隔时间：10~3600s，可调
· 可选层数：最多可到30
· 天线加热：可选装，电源230VAC
· 数据接口：RS-232/RS422 （可选LAN）
· 电源：24 VDC，25 W
· 重量：6kg （不包括电源的和电缆）
[image: ]
image1.png




image2.png




image3.jpeg
‘?l}i it RIRAE] N\

Beijing Truwel Instrument,inc. R0





image4.jpeg
JEFRE: LRSS ERF36SEIAEALR19082 ARDES ARHRTEE29S T H3857T2802%
[ 4%: 100039 i1 #7:710068

B #l: 010-88202236 B & 029-88426583 {&E: 029-88426583

i P 3k www.truwel.com www.truwel.net





