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StaRWIS-UMB-固定道路天气信息传感器

对于固定式作业，我们进一步开发了屡获创新大奖的移动式道路天气传感器MARWIS-这就是StaRWIS！
StaRWIS是第一个非侵入性道路天气传感器，它以4透镜创新LED技术为基础，非侵入性地检测道路和跑道表面状况，表面温度，相对湿度，露点温度，冰百分比以及摩擦。
· 测量参数：道路状况（干燥，潮湿，潮湿，冰，雪，雪泥，化学湿），路面温度，水膜高度，露点温度，相对湿度，冰百分比，摩擦（计算得出）
· 测量技术：光学LED发射器，光接收器，高温计，红外
· 产品亮点：非侵入性，即插即用，每秒100次测量，多功能，无线数据传输，无活动部件
· 接口：蓝牙, RS485, CAN-Bus, UMB - protocol
技术参数
	尺寸
	高约 110 mm, 宽约 200mm, 深约100mm

	重量
	1.7kg

	允许存储温度
	-40...70°C

	操作相对湿度
	<95% 相对湿度，非凝结

	工作电压
	传感器10VDC...28VDC

	耗电
	大约 3VA 不带加热, 50VA 带加热

	操作温度
	-40...60°C

	操作相对湿度
	0...100% RH

	防护等级
	IP68

	路面条件
	干燥，潮湿，湿润，被雪/冰覆盖，化学湿润，严重湿润

	上方允许高度绝对高度
	3000m

	接口
	RS485, 2 线制, 半双工, 蓝牙, CAN

	路面温度

	原理
	光学

	测量范围
	 -40 ... 70 °C

	单位
	°C

	精度
	± 0.8°C@0°C

	分辨率
	0.1 °C

	路面上方相对湿度

	测量范围
	0 ... 100 %

	单位
	%

	分辨率
	0.10%

	原理
	被动式，根据上面的空气温度和湿度计算路面

	露点温度

	测量范围
	-50 ... 60 °C

	单位
	°C

	分辨率
	0.1 °C

	原理
	被动式，根据上面的空气温度和湿度计算路面

	水膜高度

	原理
	光学l

	测量范围
	0 ... 6000 µm

	单位
	µm

	分辨率
	1 µm
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