
硬度测试－摆杆硬度计 
TQC 是一家荷兰油漆测试设备制造商，以其创新和突破而闻名；Sheen 仪器公司已有 70

多年的历史，是油漆行业实验室设备的制造商。2017 年底，TQC 公司正式收购英国 Sheen

仪器公司。如今，两家公司强强联合。新的品牌名称为 TQC Sheen，代表着品牌能提供最广

泛的油漆测试设备，包括实验室检测设备、工业表面涂层测试设备和保护涂层试验设备等。 

  摆杆硬度计 
       摆杆硬度计摆针在不同软硬度表面的上摆幅不同，越软的表面摆幅减弱的越快，反之

则越慢。摆杆硬度计就是基于这一原理而设计的。 

 

     摆杆硬度仪的摆杆有两种类型，分别是 Konig 摆杆(科尼格)和 Persoz 摆杆(珀萨兹)。

它们的原理相同，但是摆动的周期、摆幅和摆针尺寸规格并不相同。 

 

     TQC 摆杆硬度计有很多独特之处，它根据 ISO 1522 标准所描述的科尼格和珀萨兹法

来测量硬度值。两种方法的工作原理都是通过钟摆在样品上摆动的阻尼时间来计算硬度。 

     TQC 漆膜摆杆硬度计其独有的自动化电子计数器不受周围环境的影响，确保测量准确。

而水平指示器位于测试样品所在位置而不是仪器底座上，只要仪器处于水平，则无需再对仪

器进行校准。摆杆硬度计的外壳透明并由气动弹簧支撑着，使得仪器的维修非常方便。 

TQC 摆杆硬度计是一个标准化系统，都适合用于科尼格和珀萨兹这两种方法的测量。摆

杆是要分开购买的。选择合适的摆杆后，只需按一个按钮就可切换测量模式。摆杆的定位和

释放是全自动的，仪器的可视化音效监视器也会自动判断测试是否结束。      



符合标准 

  ISO 1522 (2005), NBN T22
应用领域 
  实验室，涂料、油漆工业，汽车工业

2 (2005), NBN T22-105, BS3900 E5. 

实验室，涂料、油漆工业，汽车工业 



产品规格 

更多产品咨询请联系： 

电话：13901312374 

邮箱：13901312374@139.com13901312374@139.com 

 

 


