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宁波瑞品仪器有限公司
宁波盘羊仪器有限公司

地址：浙江宁波江北洪塘工业C区开元路225弄58号   
                    邮箱：nbrooko@163.com      网址： http://www.lxtester.cn

	品牌：
	ROOKO瑞柯
	税 率

	请选择对应

销售公司
	宁波瑞品仪器有限公司
	开具13%增值税专用发票

	
	宁波盘羊仪器有限公司
	开具3%增值税普通发票

	开票品名/规格：
	FT-303A表面和体积电阻率测试仪


FT-303A表面和体积电阻率测试仪（定制型）
FT-303A  surface and volume resistivity tester (high resistance)

一.参照标准criteria：
(1)参照标准：GB/T 22042-2008《服装 防静电性能 表面电阻率试验方法》；EN 1149-1-1995 《防护服 静电性能 第1部分表面电阻检验方法和要求》；GB/T 1410-2006《固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法》（与国际标准IEC93-1980等效）；FZ/T 64013-2008 《静电植绒毛绒》；
 SJ/10694-2006《电子产品制造与应用系统防静电检测通用规范》6.1及ASTM D257《绝缘材料的直流电阻或电导试验方法》要求制作。GB/T 2439-2001《硫化橡胶或热塑性橡胶 导电性能和耗散性能电阻率的测定》；GB/T 10581-2006 《绝缘材料在高温下电阻和电阻率的试验方法》 ；GB/T 1692-2008 《硫化橡胶绝缘电阻率的测定》；GB/T 12703.4-2010 《纺织品 静电性能的评定 第４部分：电阻率》 GB/T 10064-2006《测定固体绝缘材料绝缘电阻的试验方法》。
二.适用范围Scope of application：
适用于测量粉末、粉体、颗粒物、气体、电子元器件、介质材料、电线电缆、防静电产品、如防静电鞋、防静电塑料橡胶制品、计算机房防静电活动地板等电阻值等绝缘性能的检验和电子电器产品的绝缘电阻测量。
三.功能介绍Function  introduction：
配不同的测量电极(夹具)可以测量不同材料 (固体、粉体或液体)的体积电阻率和表面电阻率. 具有高电阻，微电流测量，中文或英文两种语言本.
四.参数Technical Parameters：
	型号Model
	FT-303A

	1.电阻测量范围Resistance measuring range
	104Ω～1×1013Ω

	2.电阻率测量范围Resistivity measuring 
	104～ 2.0×1013 Ω-cm

	3.测试电压Test voltage
	0-1000V

	4.基本准确度accuracy
	1%

	5. 显示display
	液晶显示:电阻率、温度、电流电压、可输入测试样品数据LCD: resistivity. temperature. current voltage. input test sample data

	6. 使用环境environment
	温度：0℃～40℃，相对湿度<80%

	7. 电源Power supply 
	AC 220V，50HZ， 5W

	8.测量模式Measuring mode
	配置232和USB通讯接口，液晶显示测试或者PC软件下测试Configure 232 and USB communication interface. LCD or PC software test

	9. 选购治具choose by fixture
	1.FT-05A固体三环电极；2.FT-04A液体极；
3.FT-03A简易粉末和膏体测量装置； 

1.FT-05A Solid three-ring electrode. 
2.FT-04A Liquid electrode.
3.FT-03A powder and paste simple measuring device. 

	10.PC软件（选购）
PC software (optional)
	PC测试软件USB通讯接口，软件界面同步显示、分析、保存和打印数据！温度与电阻、电阻率的关系曲线；时间与电阻率、电阻的关系曲线.
PC test software USB communication interface. Synchronous display of software interface. analyze. save and print data. Temperature with resistance and resistivity curves. Time with resistivity and resistance curves.

	11.尺寸dimensions
	L 340mm* W 320mm* H 120mm

	12.电流档位
	自动、0.2nA、2nA、20nA、200nA、2uA、20uA、200uA、2mA.20mA


ROOKO瑞柯仪器-------专注于粉体&新材料测量与分析仪器解决方案

