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HP-HG 高纯氢气发生器
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          HP-HG高纯氢气发生器采用质子交换膜（PEM）技术，电解去
离子水制成纯度>99.9996%的高纯氢气，彻底告别高压钢瓶，安全、
可靠且方便。

          HP-HG高纯氢气发生器无需定期更换任何干燥剂，真正做到免
维护。

应用

GC-FID、GC-FPD、GC-NPD、总碳氢分析仪（THA）、加氢反应和氢燃料电池。

原理

         HP-HG氢气发生器采用质子交换膜（PEM）
技术产生氢气，氢气通过气水分离器、双重干
燥膜逐步将氢气中水含量降至10ppm以下，最
终得到纯度99.9996%的高纯氢气。整个过程只
需去离子水、接通电源便可24小时连续供应高
纯氢气，节能环保。
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氢气泄压阀
氢气出口

压力传感器

气水分离器

VALVE

电解池排水口 水泵

流量传感器

干燥膜

截止阀

干燥膜

安全、便利

· 替代高压氢气钢瓶，远离高压容器，无爆炸风险；

· 可直接放置在用气设备的旁边，节省昂贵的管路安装费用；

· 满足24小时、365天持续运行，无需耗费时间更换钢瓶；

· 操作简单，免维护。
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技术参数

型号

流量（ml/min）

纯度

露点@7barg

出口最大压力barg/(psi)

安全证书

水质要求

水箱体积（L）

数据传输接口

电源

尺寸（W*H*D）

HP HG 250

250

>99.9996%

-25℃

11 /(160)

通过CE、FCC、MET (UL、CSA) 认证

电阻率大于1兆欧的去离子水或纯水

2.5 

USB 

220V - 240V, 50Hz

230mm* 480mm* 370mm

重量（Kg） 13 kg

气体出口接头 1/8'' Swagelock

技术优势

技术核心

交换膜独特涂膜

100%镀钛电解池

超清LCD显示屏

3种压力单位显示

氢气检漏警报安全系统

用水监测及警报系统

自动故障诊断功能

可选配

PEM 质子交换膜技术

交换膜两侧分别涂覆铂金/铂铱合金，提高质子交换膜的性能

100%镀钛的电解池，高度防腐，使用寿命长

超清LCD显示屏，实时监测设备的流量、压力

3种压力单位显示Psi/Bar/Mpa完美适配各品牌的GC

精准的氢气检漏系统，分别装有内部泄露检测及报警、外部泄露检测及报警，
并能自动停止产气确保安全

装有水箱液位监测及报警、水质电导率监测及报警，确保使用安全和产气质量

可自动显示故障信息，方便工程师和客户进行故障诊断

•  自动补水功能
•  PC远程控制功能，可并行控制多台氢气发生器，实现小型集中供气



UHP-HG 超高纯氢气发生器
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          UHP-HG 超高纯氢气发生器采用质子交换膜（PEM）技术，电
解去离子水制成纯度>99.99996%的高纯氢气，彻底告别高压钢瓶，
安全、可靠且方便。

          UHP-HG 超高纯氢气发生器采用可再生的干燥纯化装置，无需
维护。

应用

GC和GC/MS的燃气/载气、总碳氢分析仪（THA）、ICP-MS、CVD辅助沉积、加氢反应等。

原理

         UHP-HG超高纯氢气发生器采
用质子交换膜（PEM）技术产生氢
气，氢气通过气水分离器、双重
可再生干燥器逐步将氢气中水含
量降至1ppm以下，最终得到纯度
99.99996%的超高纯氢气。整个过
程只需去离子水、接通电源便可24
小时连续供应高纯氢气，节能环保。

氢气泄压阀

氢气出口

流量传感器

水泵

气/水分离器

氢气排气阀

内部压力传感器

电解池

排水阀

水箱

外部压力传感器

可再生干燥系统

安全、便利

· 替代高压氢气钢瓶，远离高压容器，无爆炸风险；

· 可直接放置在用气设备的旁边，节省昂贵的管路安装费用；

· 满足24小时、365天持续运行，无需耗费时间更换钢瓶；

· 操作简单，免维护。
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技术参数

型号

流量（ml/min）

纯度

露点@7barg

出口最大压力barg/(psi)

安全证书

水质要求

水箱体积（L）

数据传输接口

电源

尺寸（W*H*D）

UHP HG 250

250

>99.99996%

-73℃

11 /(160)

通过CE、FCC、MET (UL、CSA) 认证

电阻率大于1兆欧的去离子水或纯水

2.5

USB 

220V - 240V, 50Hz

230mm* 480mm* 370mm

重量（Kg） 15 

气体出口接头 1/8'' Swagelock

技术优势

技术核心

交换膜独特涂膜

100%镀钛电解池

超清LCD显示屏

3种压力单位显示

氢气检漏警报安全系统

用水监测及警报系统

自动故障诊断功能

可选配

PEM 质子交换膜技术

交换膜两侧分别涂覆铂金/铂铱合金，提高质子交换膜的性能

100%镀钛的电解池，高度防腐，使用寿命长

超清LCD显示屏，实时监测设备的流量、压力

3种压力单位显示Psi/Bar/Mpa完美适配各品牌的GC

精准的氢气检漏系统，分别装有内部泄露检测及报警、外部泄露检测及报警，
并能自动停止产气确保安全

装有水箱液位监测及报警、水质电导率监测及报警，确保使用安全和产气质量

可自动显示故障信息，方便工程师和客户进行故障诊断

•  自动补水功能
•  PC远程控制功能，可并行控制多台氢气发生器，实现小型集中供气



Hybrid LCMS 1 
液质专用氮气发生器
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          Hybrid LCMS1氮气发生器是专门为AB Sciex LCMS（液质联用）
设计的液质专用氮气发生器，氮气纯度、压力稳定，性能安全可靠。

          氮气发生器采用变压吸附技术（PSA）原理，碳分子筛自动再生，
即可产生洁净、干燥、无邻苯二甲酸酯的氮气，氮气纯度稳定，使用
寿命长。

原理

         氮气发生器内置双重无油空压机，一个空压机通过变压吸附技术利用分子筛的特性过滤空气中的氧气、水蒸汽和二
氧化碳等杂质，产生持续的高纯氮气；另一个压缩机除水、初杂质得到符合要求的空气。完全符合AB Sciex液质的用气
需求。

空气2出口

空气压缩机2

CMS柱 1

N2缓冲罐

空气1出口

空气压缩机1

冷却系统

压力/流量调节阀

氮气出口

压力/流量调节阀

过滤器

冷却系统

过滤器

压力/流量调节阀

CMS柱 2

安全、经济

· 替代高压液氮罐，远离高压容器，减少安全隐患；

· 无需花时间更换液氮罐，减少停机时间；

· 一体化设计，无需外接气源，即插即用；

· 可直接放置在液质旁边，节省管路费用；

· 满足24小时、365天持续运行。
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技术参数

型号

氮气流量（L/min）

氮气纯度

氮气压力露点

零级空气（L/min）

干燥空气（L/min）

安全证书

电源

尺寸（W*H*D）

重量（Kg）

气体出口接头

Hybrid LCMS 1

12@5barg (80psi)

>98%

-50℃

24@7barg (100psi)

8@4barg (60psi)

通过CE、FCC、MET (UL、CSA) 认证

220V-240V, 50Hz

482mm*641mm*835mm

90

1/4'' Swagelock

技术优势

技术核心

杂质含量

多重压力监控

超清LCD显示屏

自动故障诊断功能

无油空压机

方便移动

变压吸附制氮技术（PSA）

无悬浮液体、无邻苯二甲酸酯

具有5个压力表，实时监测系统压力，保障用气安全

超清LCD显示屏，实时监测设备的流量、压力

可自动显示故障信息，方便工程师和客户进行故障诊断

内置无油空压机，隔音箱设计，静音运行

底部带滚轮，方便移动
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