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CCD全波长光谱仪 包括3个版本 比色皿，流动比色皿和浸入式 光纤 年底优惠只要5000（含税）元所得如下图全部价格包含平板电脑 以及相关软件到手就能使用。
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光纤光谱仪代替肉眼识别突跃点，适合于各种类型的滴定，包括指示剂存在下的滴定，酸碱滴定络合滴定，沉淀滴定等等 直接直观的用光谱观察滴定过程中溶液的变化
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传统单波长光谱仪

[image: image4.png]



瞬间获得可见光400-1000nm光谱，可广泛地用于学校教学科研以及生产过程检测，另外软件功能强大，配备时间序列功能，监视某波长吸光度随时间变化，可以作为指示剂光谱滴定法的观测仪器，取代肉眼观测。
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规格参数

显示屏：       5寸彩色触摸屏

吸光度范围：0~3.5(OD)

灵敏度：        0.001(OD)

单孔重复性：≤±0.002(OD)

通道差异：   ≤±0.04(OD)

环境温度：   10℃~30℃

相对湿度：   ≤70%

外接电源：   DC12V /2A

额定功率：   5W

外形尺寸：  25X15X20 cm

仪器重量：  1kg

浸入式直接测溶液光谱
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实时显示全光谱变化！不是单波长！点击下图观看动态演示

可获取高质量图谱
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另有可以用于实时监测屏幕上某点的RGB颜色，以最小一秒钟的速率记录，并实时显示在屏幕上。广泛适用于化学，生物物理实验以及教学演示，各种用于颜色变化的记录和分析场合。只要是连接到屏幕上的，各种颜色变化都可以记录，例如通过摄像头或者通过显微镜。本装置自带USB显微镜，可以直接使用。

地址：浙江省绍兴市嵊州市经济开发区浦南大道388号科技创业中心科创大楼A楼1301室312400

代表：嵊州爱有美科技有限公司

开户行：浙江泰隆商业银行绍兴嵊州小微企业专营支行

帐号：33070060201000001458

统一代码91330683MA2BHKCK8K

电话：17310820016
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