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崂应3040型 油烟直读检测仪

本仪器主要用于检测烟道、烟囱中的油烟排放浓度。性能稳定、操作方便、小型便携、流量稳定，可在现场直接测试油烟相关数据，大大降低了劳动强度。
   适用于固定污染源中的油烟浓度测量，以及烟气的温度、动压、静压等工参数测量，用以评价有组织排放的油烟的浓度。

 执行标准 
· GB/T 16157-1996    固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法
· GB 18483-2001       饮食业油烟排放标准
· HJ/T 48-1999         烟尘采样器技术条件
· JJG 680-2007         烟尘采样器检定规程
· JJG 518-1998         皮托管检定规程
· SZDB/Z 254-2017     饮食业油烟排放控制规范
· DB11/ 1488-2018     餐饮业大气污染物排放标准

 主要特点 
· 采用激光散射法实时监测烟道、烟囱中的油烟排放浓度，全自动测量，检测精度高，数据重复性好，免去繁琐的人工采样和分析步骤
· 取样管全程加热，可有效减少油烟冷凝及吸附
· 主气路采用聚四氟乙烯管，并可轻松实现管路更换，有效减少被测气体吸附
· 烟温、含湿量及其他工况参数实时测量
· 油烟传感器模块化设计，无需拆机，即可实现传感器更换
· 使用高分辨率触摸屏、灵敏度高、界面直观，操作简单
· 大容量数据存储，最大可存储8000组文件
· 内置锂电池，并具有独立电池仓，方便更换
· 内置电子标签，可配备智能无线扫描仪，实现出入库等智能化维护管理
· 支持交直流供电，电源适配器具有供电及充电双功能
· 选用蓝牙高速低噪音微型热敏打印机，支持无线蓝牙和有线打印双模式，轻松掌握实时数据
· 提供USB接口，可将数据文件导出，同时支持仪器软件升级
· 具有可拆卸透明滤芯观察窗，方便滤芯更换
· 可更换皮托管设计，有效降低维护成本
· 支持单次采样和连续采样等多种采样模式，间隔时间和次数等可自定义设置，轻松实现监测任务
· 标配专属防护包，使整机更加轻便
[bookmark: _GoBack]标准配置 
· 主机
· 便携式蓝牙打印机
· 电源适配器


＊说明：
1、 以上内容完全符合国家相关标准的要求，因产品升级或有图片与实机不符，
请以实机为准, 本内容仅供参考。
2、 如果您的需求与其有所偏离，请致电
服务热线：400-676-5892
   或详细咨询区域销售代表，谢谢！
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