[bookmark: _GoBack]Vaisala WINDCAP 超声风传感器WMT700可测量风速和风向，并将测量的结果发送到数据采集仪上，WMT700构成适合系统和独立安装Vaisala气象产品测量的一部分，WMT700系列包括四种具有不同范围的产品类型：WMT701、WMT702、WMT703和WMT704；此外你也可以选择加热功能，以免探头及传感器主体在寒冷的气候下结冰或积雪，WMT700系列风传感器基于先进的专利风测量技术，可确保测量数据的准确性。 
WMT700系列的风传感器没有任何移动部件，因此急速不需要维护，不会因磨损而下降，也不会受到盐、灰尘或沙等自然污染物的影响。

技术指标：
风速
测量范围：0~40m/s（WMT701型）
0~65m/s（WMT702型）
0~75m/s（WMT703型）
          0~90m/s（WMT704型）
分辨率：0.01m/s
精度：±0.1m/s或读数的±2%
风向
测量范围：0~360°
分辨率：0.01°
精度：±2°
响应时间：250ms
启动风速：0.1m/s
电源：9-36V DC
加热电源：24-26V DC
信号输出：串口：RS485、RS232、RS422和SDI-12
          模拟：0-10V、0-20mA
          风速：脉冲频率
扫描频率：最大4HZ
工作环境：-40~+60℃，可选：-55~+70℃
材质：	主体AISI316 不锈钢，探头：硅树脂
尺寸：高348mm*宽250mm*深285mm
重量：1.8kg
