湿地生态环境监测站、湿地生态监测站、农林生态监测站、水文生态监测站系统指标

　湿地生态环境监测站、湿地生态监测站、农林生态监测站、水文生态监测站是针对保护和改善生态环境，防治污染，维护生态平衡，提高农产品的安全性而开发的一种全天候连续监测的自动监测站。可对生态保护区内的气象环境因子实时监测，并为地区的环境保护提供科学气象数据和资料。
　 湿地生态环境监测站、湿地生态监测站、农林生态监测站、水文生态监测站服务于多种生态和自然资源环境领域，可以监测和记录气象学、水文学和土壤与建筑活动、以及人为活动对自然的影响。传感器包括但不仅限于风速、风向、太阳辐射、空气温度、水温、土壤温度、相对湿度、降水、雪深、大气压力、土壤含水量、土壤电导率，以及土壤热通量。还可测量水环境因子（水位和流速、多参数水质），和空气环境因子（二氧化碳、负氧离子仪）。
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典型应用配置
森林生态监测：采集器+大气负离子+总辐射+日照+紫外辐射+雪深
湿地生态监测：采集器+大气负离子+净全辐射+全类型降水+空气温湿度
公园生态监测：采集器+二氧化碳浓度+总辐射+日照+紫外辐射+空气温湿度
荒漠生态监测：采集器+雨量+土壤水分+土壤温度
农业生态监测: 采集器+雨量+太阳辐射+土壤含水量+土壤电导率+土壤热通量+雪深
水文生态监测：采集器+水位+流速+多参数水质+水温
大气环境监测：采集器+紫外辐射+总辐射+空气温度+空气湿度+气压+雨量+风速风向+大气负氧离子+能见度
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具体配置清单：

具体配置如下：
	序号
	货物名称
	品牌
	型号
	参数
	数量
	单位

	（一）
	土壤监测
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土壤温度传感器
	九州晟欣
	JZ-HB-TRWD12A
	量程：-10～70℃；分辨率：±0.2℃；准确度：±0.5℃（探体埋于土壤中时）
	1
	个

	2
	土壤含水量传感器
	九州晟欣
	JZ-HB-TRHH
	相对介电常数：1~82；介电常数分辨率：不低于0.02；体积含水量量程：5%~50%；体积含水量精度：<0.05%；
	1
	个

	3
	土壤EC值传感器
	九州晟欣
	JZ-HB-TREC
	电导率量程：0~3ds/m（CS650）；0~8ds/m（CS655）；电导率精度：±（5%读数+0.05）；响应时间3s
	1
	个

	4
	综合数据采集器
	九州晟欣
	JZ-HB-ZHCJ
	4路采集，带232和485接口；中文LCD屏带背光，供电方式：220V交流/12V直流并存（含传感器标配数据线），带数据存储
	1
	个

	5
	野外防护箱
	九州晟欣
	JZ-HB-SBX
	镀锌喷塑，防雨，防尘，防潮；
	1
	个

	6
	安装支架
	九州晟欣
	JZ-HB-Z5
	5米支架
	1
	个

	7
	监测软件
	九州晟欣
	JZ-HB-SJ1.0
	可导入导出数据，绘制波形图、报表、数据上传、参数远程配置等功能
	1
	套

	（二）
	水质监测
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	PH传感器
	九州晟欣
	JZ-HB-PH101
	量程：0~14pH，精度：±0.1pH，分辨率不低于0.01；
	1
	个


