
应用范围

YunBoMC型自净式储药柜采用全新的气流设计，

一方面通过对储药柜中的气流持续过滤，把挥

发的化学成分处理干净，消除了储存试剂挥发

气体对实验室内部环境的污染；另一方面通过

储药柜底部进气道抽气，对室内空气进行持续

循环过滤，有效去除实验室内的各类固态粉末

污染物和挥发性化学气体，保护了实验室内部

环境的清洁。

技术特点

1、双锁门设计，严格管理危险化品的领用和存储

安全。

2、防爆钢化玻璃门，整体性好且具有极佳的耐冲

击性。

3、离心式风机，超静音运行，综合噪音<65dB。

4、内置智能监控通讯模块，实时通过电脑或手机

监控储药柜工作状态。

5、根据危化品存储过程中的重大安全管理及提醒，

储药柜配备过滤饱和提醒功能。

6、进口12mm高强度、耐酸碱、防腐蚀处理理化

板隔层， 可承受100KG/m2永不生锈和变色，表面

光滑，易清洁。

7、底部进气道抽风设计，标配入风口第一级初效

过滤器，有效过滤0.5um粒径固态粉尘颗粒物，保

证进气清洁。

8、柜门关闭时，柜内完全密封设计，不仅防止柜

内气体逃逸，且可以使气流精确均匀通过每一层

空间，过滤器吸附率更高。

9、标配出口第二级初效过滤器，和第三级键合活

性炭过滤器，充分消除柜内空气对实验室内部环

境的污染。

10、全PP材质的抽屉式防漏盘，有效储存漏液，

且不会影响通风效果，可盛5KG液体。

11、根据化学品存储柜安全要求，柜门未关会产

生重大安全隐患，储存柜配备关门提醒功能，灯

亮起报警提醒用户门未关闭。

MC-1自净式储药柜/化学试剂柜



技术参数：

1、采用7英寸彩色液晶屏实时显示：室内PM2.5、

温度、湿度、甲醛、CO2、TVOC、光照度、噪声数

据，风速、运行状态等

2、储存容量（每瓶500ml）：单开门96瓶；双开

门182瓶

3、空气处理量：175-580m³/h，每层标配LED冷光

源照明灯

4、高效键合活性炭过滤器一套

5、初效过滤器二套（吸附0.5um粒径颗粒物）

6、透明门板：防爆钢化玻璃无框门

7、材质：PP材质和不锈钢材质（耐腐蚀涂层）、

8、进销库存管理系统：扫码存取

9、故障报警

10、摄像头：实时显示储存情况（选配）

11、采用指纹解锁和密码解锁两种方式

12、照明灯：采用防爆、防潮灯

13、台面：特殊耐腐蚀处理理化板

14、过滤器：有机过滤、酸碱过滤、无机过滤

（选配）

15、采用PP材质防漏盘

MC-2自净式储药柜/化学试剂柜

方便使用，
各种试剂、
耗材、药
品的安全
储放平台

安全！
安全！
安全！

性价比优越
都能买得起
的安全守护


