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中国CFDA YY0569标准，美国 
NSF/ANSI 49标准和欧盟EN 12469标准
独立认证检测 CFDA进口产品III类医疗器
械注册证

新型SentinelTM Gold 微电脑程控面板

安全性最高的ULPA级超高效过滤器

性能稳定的DC ECM免维护高效风机系统

节能型设计，低耗电量和低维护成本
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生物安全柜 • A2型二级生物安全柜

一体成型不锈钢浅盘式设计，无焊接或螺丝，
不会形成污染物累积

移动式操作台面可以提升并取出，方便清洁及
消毒操作

操作室侧壁与背板由整块钢板一次冲压成形，

大圆弧角设计，无焊接，易清洁

移动式操作台面

倾斜式操作前窗和前部进气格栅的宽度被尽量
地缩小，使进入工作台面操作更轻松

气、液阀门安装在安全柜工作区域内左右侧壁
易于操作的位置

防溅电源插座安装在阀门下面，避免空间位阻

增强的侧壁引流孔设计，将有效防止逆流、湍
流形成的可能

人性化内部设计

现代工艺设计和各项安全防护特点提高了生物安
全柜在使用过程中的防护等级

选配高度可调的主机支架可使工作台处于不同操
作高度

通体式搁手架高于操作台面，与操作室等宽，提
供舒适操作的同时也防止进气流被阻挡

改善的低噪音设计使操作者更加舒适

人体工程学设计

易于清洁

可安装预过滤器

可移动的纸张捕获格栅 

气流传感器
可向集成管理系统（BMS）发送操作信息

可选零电压继电器触点，可开启或关闭排风机
并发送报警信号

RS 232 数据输出端口

Esco AC2
Airflow: OK
I: 0.45 m/s
Socket: ON  

15:34
Sash: OK   

D: 0.30 m/s

触摸式按键控制功能设定及故障排查、参数设定和分级菜单进入

实时监控，显示进气流和下降气流

安全状态显示及声、光报警提示功能

ULPA超高效过滤器寿命显示

程序启动紫外灯进行定时消毒灭菌功能

可选Quickstart模式进行快速启动

SentinelTM Gold 微电脑控制器

Esco A2型二级生物安全柜通过了中国CFDA YY0569标准、美国
NSF/ANSI 49标准和欧洲EN 12469标准的认证
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监控实时气流以保障安全

气流不足时及时提醒用户 

气流传感器

IsocideTM表面抗菌涂层可有效地抑
制微生物在柜体表面滋生，并应用于
所有系列产品柜体表面

IsocideTM抑菌材料主要成份含有银
离子，具有长期抑菌作用，且不会因
为表面清洗而被消除

柜体外部表面喷涂的IsocideTM抗
菌涂层可在24小时内抑制柜体表面
99.9%的细菌滋生

 抗菌涂层

Camfil公司最新型微皱褶无间隔ULPA过滤器，在增加有效过滤面积的同时延长其使用寿命

ULPA过滤器可提供垂直层流气流至工作台面以保护样品，同时达到1级空气洁净度标准(符合
ISO 14644.1标准3级，比100级洁净度高100倍)

ULPA过滤器对于>0.12微米直径的固体颗

粒系的截留效率达到99.999%

外排ULPA过滤器将操作室空气中生物危害

颗粒过滤后才排放到实验室环境，以达到

对人员和环境的保护

ULPA超高效过滤器

Esco创造性的DynamicTM设计，实现了全部污染
区处于封闭环绕负压腔，防止因滤器泄露、密封
失效等原因造成的泄露

DynamicTM负压防泄漏设计使前盖打开非常容易，
利于过滤器前部更换操作

DynamicTM负压防泄漏技术

正压力    

负压力    

高效节能型安全柜，节省70%用电量；半风速模式进一步减少60%用电量

自带电压波动补偿功能，在190～250V宽电压波动范围内保持恒定风速

具有阻力感应补偿功能，过滤器堵塞压力增加300%情况下仍提供安全风速

有效的延长超高效空气过滤器的使用寿命一倍以上，降低过滤器维护成本

高效节能的DC ECM风机
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55.0 dBA 55.9 dBA 57.9 dBA 62.6 dBA

主 要 选 配 件 （ 适 用 于 A C 2 - S 系 列 二 级 生 物 安 全 柜 ）

订 货 号 技 术 参 数

SPC-3A0 711mm支架(适用于3尺柜体)

SPC-4A0 711mm支架(适用于4尺柜体)

SPC-5A0 711mm支架(适用于5尺柜体) 

SPC-6A0 711mm支架(适用于6尺柜体)

UV-15A 15W，254nm紫外灯(适用于3尺柜体)

UV-30A 30W，254nm紫外灯(适用于4尺以上柜体)

EO-HE 嵌入式防溅电源插座

SF-1W 欧式水接口

SF-2U 美式通用型气体接口

Esco全球办事处：巴林 | 俄罗斯 | 菲律宾 | 韩国 | 孟加拉国 | 马来西亚 | 美国 | 南非 | 日本 | 泰国 | 
新加坡 | 印度 | 印度尼西亚 | 意大利 | 英国 | 越南 | 中国

新 加 坡 艺 思 高 科 技 有 限 公 司

 北京 地址：北京市朝阳区北苑路170号凯旋中心C座701室,100029
  电话：010 - 5823 6368 
  传真：010 - 5823 6369
  

 上海 地址：上海市虹口区花园路66弄1号嘉和国际大厦1212室，200083
  电话：021 - 6095 1955 
  传真：021 - 6095 1948
  

 广州 地址：广州市天河区珠江新城华利路21号远洋明珠大厦西塔908室, 510623
  电话：020 - 3837 3621 
  传真：020 - 3837 3623
   

 成都 地址：成都市人民南路四段27号商鼎国际2栋1单元406室，610041
  电话：028 - 8553 6219

1.2mm厚镀锌钢板，表面喷涂IsocideTM抗菌混合涂层

1279 Lux 1404 Lux 1227 Lux 1384 Lux

* 噪音参数在开放空间/消音室条件下测得。噪音大小会因房间的大小、布局及背景噪音不同而异。

** 仅指柜体本身，不包含其它选配件。
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Esco Micro Pte Ltd 
Certificate No: 651076

PT Esco Bintan Indonesia
Cert. No: Q2N130383797001

 

 
 
 


