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RGR-3重量法车载道路积尘测试
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产品概述 
用于测量道路积尘负荷，实现车载系统在道路上边运行，边采样、边称量的全自动测量。
工作原理
  采用真空采样原理，车体底部带有可以升降的采样头，测量时，采样头自动降下，高负压抽气泵启动采样，车速缓慢前行，自动测量车辆运行的距离，根据采样头的尺寸和车运行的距离，自动计算出采样的面积；运行一定的距离后，系统自动称量出采集的尘的重量，自动计算出积尘的浓度。
车载测量系统控制器
-- 可以设定单次测量的运行距离
-- 能够实时显示采样头的工作视频
-- 可以设定采样的负压值
-- 可以启动采样装置的升、降
技术指标
	高负压真空抽气泵
	抽气泵的抽气负压不小于15kpa
	额定功率不小于1.2KW

	一级升降装置
	升降高度不小于500px
	承受力不小于100KG

	二级缓冲采样头
	升降距离不小于125px
	应变力小于10kg

	压力监测装置
	实时测量采样头的抽气负压
	测量误差小于0.1KPA


	自动脱离闭合样品收集称量装置
	 系统控制自动松开

	
	系统控制自动顶紧

	
	样品收集装置与采样系统脱离，进行称量

	
	样品收集器小于800g


	天平模块
	 量程3kg分辨率0.01g

	运行过程的特殊路况处理
	系统具备升降采样装置的功能，保证在路面不平或者有障碍物时，进行避让。

	
	如果吸尘头被大颗粒石子堵住后，系统会停止抽气泵并将继续前进颠簸后自动升起采样头使大颗粒石子脱落后继续进行采样工作


 
上位机数据处理系统的功能
-- 自动记录行车里程，计算采样面积
-- 自动称量并记录初重和终重，计算净重及浓度值实时记录采样压强
-- 具备采样压强过低或者过高报警功能
-- 具有GPS定位功能，记录采样区间开始及结束时的经纬度以上数据均可形成Excel报表导出进行数据处理
-- 可通过手机客户端进行采样操作及数据查询
 
青岛容广电子技术有限公司提供本仪器的技术支持和售后服务！
