[bookmark: _GoBack]一、产品介绍
全自动紫外测油仪由全自动操作软件，紫外分光系统和磁力搅拌萃取系统组成，全过程自动化，无须操作人员接触正己烷，即自动进样、自动萃取、自动除水除杂除动植物油、自动测量、自动清洗、自动排液和存储数据。
仪器使用萃取溶剂正己烷按一定萃取比例，采用滚筒式立体搅拌技术将水体中的油类萃取出来，再将萃取溶液通过油水分离装置除水除杂质导入比色皿中，硅酸镁去除动植物油，最后紫外分光系统进行分析测量，测量完毕仪器自动排废清洗管道。
仪器应用范围：
环境监测系统，石油化工、水文水利、自来水公司、污水处理厂、火力发电厂、钢铁企业、高校科研教学、农业环境监测、铁路环境监测、汽车制造、海洋环境监测、交通环境监测、环境科研等检测室、实验室使用。
 
二、产品参数
	项目
	技术参数

	水样测量范围
	0.0-100%（富集和稀释）

	仪器检出限
	DL<0.02mg/L(测量11次空白计算3倍标准偏差)

	方法检出限
	0.001mg/L

	重复性
	RSD≤1%(2-20mg/L油样测定11次)

	测量准确度
	＜±2%

	分辨率
	0.001mg/L

	相关系数
	0.9999（0、2、4、8、12、16、20mg/L）

	取水样体积
	5ml-600ml或5ml-1000ml

	检测样品量
	连续检测10个样品

	正己烷萃取量
	10-25ml的整数倍

	单个样品自动检测时间
	2-5min（取样量越多萃取时间越长）

	扫描速度
	单波长扫描1秒钟/次，225nm特征峰扫描15秒钟/次

	波长范围
	190 nm-1100 nm

	吸光度范围
	0.0000～2.0000AU（即透过率100～1%T）

	波数准确度和重复性
	±0.5cm-1

	萃取试剂和透光率
	正己烷225nm透光率大于 90%

	使用电源
	(220±22)V、(50±1)Hz、50VA

	使用温度和湿度
	温度范围1℃-40℃，湿度≤90﹪

	主机外型尺寸
	750mm（长）×420mm（宽）×420mm（高）


 
三、产品特点
1、全自动化：全自动进样、萃取、除水过滤、测量、排液、清洗，可连续做10个水样。
2、健康安全：萃取等操作无须分析人员的参与，不和正己烷接触，保证了操作人员的健康安。
3、连续自动测量石油类，内置硅酸镁吸附柱去除动植物油，自动更换硅酸镁吸附剂无需人员操作，实时显示硅酸镁剩余量。
4、一键定标：采用公司的*紫外油类标准滤光片可以进行一键定标，多次校正不用试剂，同时单点和多点自动检测自动校正，方便快捷。
5、一键完成：开机一键完成多个水样检测，中间无须其它操作,减少操作人员的工作量。
6、核心油水分离技术：配置进口油水分离膜防堵，替代无水硫酸钠除水除杂，一膜可用百次左右。
7、基线稳定性好：零点自动实时调整（消除基线漂移影响）
8、自动稀释富集：可以任意设定稀释富集比例。
9、11寸超大触摸显示屏操作更便捷，外置无线鼠标键盘，操作方便快捷；，可外接台式电脑，USB接口具有智能处理信息、储存、打印等功能，体积小可放置在常规标准通风橱中。
10、采用效率高成熟稳定的的滚筒立体式磁力搅拌萃取技术，萃取效率高于95%。
11、整个萃取系统采用防酸碱防正己烷，全防腐不亲油破乳化防堵塞的大口径管路材料，减少交叉污染，减少乳化水样干扰。
12、225nm的测量只须1秒内，225nm特征波峰谱图扫描测量只须15秒，样品准确与否通过吸收峰谱图皆可溯源。
13、自带正己烷在线自动提纯处理系统，不需使用硫酸手工处理。
14、手动、自动双操作模式，即可自动测量也可手动测量样品。
15、标准曲线使用时间长，1到2年无须更换，自动带入自动回归曲线，操作更方便。
16、配备专用采样器、采样箱、采样瓶，采样瓶可直接用于现场采样，还可直接上机萃取，无需转移到量筒中读取，避免水样转移带来的油损失。
17、自动进样系统为一体式同时萃取水样，实现水样杯精准定位，试剂加注、样品萃取、废液排出均配置独立管路，且可以萃取10个样品同时进行，互不干扰，提高工作效率。
18、采样采取方法符合国标HJ970-2018符合HJT91-2002，水样直接上机不转移，萃取结果和国标方法一致。
19、故障自动检测：开机自动检测前处理系统有无故障，自动检测主机有无故障，便于用户快速找出问题所在，及时处理不影响正常工作。
21、自动分离并收集废液、废水、废气无须更换管路器件长期使用。


