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成膜系统 
 自清洁辊轮式成膜系统 
 25%玻璃纤维加固的 PTFE 成膜辊轮（元件）

 石墨或其它材质的成膜元件根据需要定制 
 双机械密封，7-10 年的使用寿命 
 磁密封可选 

蒸发器和冷阱 
 蒸发面积 0.06 m2 
 1.4571 不锈钢，其它合金材质可选 
 进料速度 3-9kg/h，与具体工艺、物料组成、

物料性质密切相关 
 使用盐水或干冰（液氮）的冷阱，玻璃和不

锈钢材质可选 
 馏分和重组分加热保温出料可选 

出料系统 
 馏分和重组分分别有独立的出料系统 
 体积为 1 升的带刻度截流容器，加热型可选

 体积为 6 升的收集瓶 
 加热型、非加热型齿轮泵可选 
 出料系统最高可配备 250OC 的加热系统 
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进料系统 
 齿轮泵精确进料，加热和非加热型可选 
 可加热型漏斗进料适合于小量多品种应用 
 进料速度 3-9kg/h，与具体工艺、物料组成、物料性质密切

相关 
 10 升进料容器，加热和非加热型可选，硼硅玻璃和不锈钢

可选 
 进料系统最高可加热至 250OC 

设备的基本情况 
 设备安装于一个整体框架内 
 长 X 宽 X 高 = 2.0 X 0.8 X 1.95 米 
 配电系统 
 可选 PLC 控制系统 
 通过操作面板或 PC 操作 
 适合于中试及规模化生产 

真空系统 
 两级旋片泵将压力将至 0.05~0.005mbar* 
 配 备 空 气 冷 却 的 油 扩 散 泵 ， 将 压 力 将 至

0.005~0.001mbar* 
 根据需要提供备用真空系统 
 真空旁路：旁路上配备一个球阀和一个针形真空调节阀，

扩散泵两端分别配备球阀，最大限度的保护油扩散泵从而

大幅度延长其使用寿命 

加热/冷凝系统 
 导热油循环加热，加热均匀，控温精确。系统具有

四个独立的夹套式加热单元，分别为蒸发器、进料

系统、馏分出料和内置冷凝器、重组分出料 
 蒸发器最高温度 350OC 
 进料系统、馏分出料和内置冷凝器、重组分出料最

高温度 200~250OC 
 冷阱的温度范围：-200~+200OC 

短程蒸馏设备是为热敏性液体或一定温度下依然为固体的某些物料之柔性分离而设计制造的。为了提供多功

能小批量生产及中试规模设备，UIC 设计制造了 KD6 短程蒸馏中试设备。KD6 的核心是蒸发面积为 6dm2 的

不锈钢短程蒸发器，核心指标如下：蒸发面积：10 dm2；加热介质：热油；独立加热夹套将用于蒸发器、重组

分、馏分和内冷凝器；加热夹套的最大操作温度：350OC；加热夹套的设计压力：6 bar；内冷凝器面积：9 dm2；

内冷凝器的加热介质：水或热油；内冷凝器的最大操作温度：250OC；冷凝器最大操作压力：8 bar；构造材质：

不锈钢 1.4571，（类似于 316 Ti)；物料接触位密封材质：FPM、不锈钢/ 石墨；设计标准：DIN, AD 
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