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GC-2030

The Next Industry Standard

岛津长久以来一直致力于提高气相色谱的性能。同时，岛津认识到，现代实验室

对提高运行效率的压力日益紧迫，对分析仪器的要求日益提高，这就要求无论是

在实验室、办公室或者家里，均要能够方便的得到分析结果......

基于六十余年的GC技术经验沉淀，新一代Nexis GC-2030强化了Analytical Intelligence

功能以及在各领域的适用性，通过全新的分析体验为现代实验室的发展赋能。

P4-9
强化 A I ，人机交互

P10-11
系统可靠，扩展丰富

P12-13
配置灵活，分析提速

P14-17
按需定制，轻松自如

思领 ● 慧致



无惧环境，时刻展示优异性能

当今实验室对运行效率和数据质量的要求越来越高，新一代

Nexis GC-2030气相色谱仪通过不断强化Analytical Intelligence

功能，为实验室赋能。预老化功能、基线检查和系统适应性

测试、远程控制和监视以及LabSolutions平台可形成从仪器

启动到完成分析的全自动化工作流程。同时，这个工作流程

中融入了大师级操作经验，确保了长期稳定得到高质量分析

结果，提高工作效率。

通过LabSolutions CS自由访问分析网络

LabSolutions CS对网络服务器上的实验室信息和分析仪器的分析数据进行集中统一管理。可通过远程连接方式浏览

数据库中的信息。

远程操控、监控和后处理，进一步提升效率

LabSolutions工作站整合了GC、LC、GCMS和LCMS的功能，通过构建网络环境，实现仪器分析状态的远程监控。

Analytical Intelligence（分析智能）是岛津提出的分析仪器新理念。

通过融合包括M2M、IoT、AI等 新技术，系统和软件如同熟练技术人员一样执行操作，自动判断分析

状态和分析结果，并向用户提供反馈、解决故障。

同时，它还弥补了操作人员对分析仪器知识和经验的差异，确保分析数据的可靠性。

•

•

•

样品分析

STEP 02

系统准备
STEP 01

数据处理
STEP 03

实实验验室室

* 外部网络连接时需要采用VPN方式。

办办公公室室

家家

4 5Gas Chromatograph

强化AI，人机交互



系统启动
STEP 01

第一针分析

第一针分析

第二针分析

色谱柱老化

预
老

化
模

式
传

统
模

式

待机中

待机中

出峰良好

出峰良好

基线噪声大

温度

温度

时间

时间

自动执行

通过智能手机或平板电脑直接访问GC主机

• GC系统启动/关闭

• GC分析启动/停止

• 监控色谱图

• 仪器状态自检

• 浏览分析结果（PDF）

• 多个仪器状态的确认

通过智能设备可执行的操作

He

He

气体智选阀
自动切换流路的气体

常规分析

载气节省功能

进样口单元

AFC

替代气
He

样品分析
STEP 02

柱温箱降温速度选择

易造成色谱柱损伤的高温区域

时间

气
体

消
耗

GC

样品分析

He HeN2

进
样

进
样

进
样 载气节省功能

批处理

样品分析 样品分析

气体智选阀
切换成氮气

气体自动切换 切换完成

批处理N2供应 气体切换

低速降温中速降温高速降温

温
度

方法分析时间：30min
分流比：100:1
载气节省功能：进样1min后分流比调整为10:1
每天的总分析时间：5h

氦
气

消
耗

量
估

算
(m

L
)
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2000
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0
传统分析模式 载气节省+气体智选阀

降低约

强化AI，人机交互

融入大师级分析经验，自动操作
- 预老化功能 -

气相色谱启动和批处理分析时，为了避免色谱柱中污染物对

分析的潜在影响，分析人员往往需要手动提高柱温箱温度

进行色谱柱老化。现在通过软件内置的【预老化】功能，

可根据工作需要，在分析开始前自动执行定制化的老化操作，

让分析结果更加稳定可靠，一定程度上避免了数据异常的

可能性和重复分析的负担。

远程控制和监视
- LabSolutions Direct远程访问工具 -

LabSolutions Direct是LabSolutions系列中的远程访问工具，

可通过智能手机或平板电脑上简洁的用户界面实现对

GC系统的远程控制或监控。因此，即使在远离实验室的

其他地点，也可远程监控仪器状态运行分析。

自动检查仪器运行状态   - 基线检查和系统适应性测试 -

基线稳定性是系统状态的重要指针，通过查看确认基线噪音和漂移水平，可以评估和确保系统状态的可靠性。

系统适应性测试功能可自动分析标样，并根据其结果来判断系统状态，以及是否进行下一步样品分析，从而确保

在稳定的系统状态下进行数据采集，避免浪费重要的样品和重复操作。

缩短分析时间缩短分析时间缩短分析时间

大幅降低氦气消耗   - 载气节省功能 -

当使用分流/不分流进样方法时，载气节省功能可减少载气的消耗。分析进行时，通过降低分流比来减少分流流路

排出的载气量。

此外，也可选配“气体智选阀”，常规样品分析时，正常使用氦气；分析结束待机时，可自动切换到其他替代气体

（氮气或氢气），尽可能降低氦气的消耗量，节省实验室气体运行成本。该切换控制功能无缝嵌入到LabSolutions GC

工作站中，操作简单直观。

保护色谱柱   - 柱箱降温速度选择 -

柱箱降温过快可能会对色谱柱固定相造成损伤。

Nexis GC-2030降温速率可根据分析需要，轻松地

设置为高、中、低三个不同档次，有效降低色谱柱

固定相的损伤，延长色谱柱寿命。
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强化AI，人机交互

数据处理
STEP 03

LabSolutions功能非常全面，可以满足FDA 21 CFR Part 11及

日本厚生劳动省电子记录与电子签名相关指南的要求。同时，

LabSolutions也满足数据完整性要求，避免产生因数据篡改及

替换等导致的缺乏数据完整性的问题。

满足ER/ES指南及数据完整性要求

使用数据库进行管理，并通过对数据文件的删除权限及版本

管理功能，实现存储安全。此外，还可通过详细划分操作权限，

按照系统管理员、分析操作员等职责，实现用户分级管理。

系统中可记录系统访问状况、数据及方法的更改内容、分析及

再解析的操作内容、系统设定的更改等数据。

统一管理数据及用户信息

遇到系统报错时，主机触摸屏自动显示此错误信息对应的二维码，

分析人员扫码即可浏览相应的维护说明。有助于快速解决问题，

提高效率。

报错码

智能扣使得色谱柱连接徒手即可完成的同时，自动感知安装力度及合适密封位置，

以“精准智能判断”替代“用户主观感受”。操作简便，气密无忧。

智能灯让用户在细微之处感受到人性关怀，而其背后则体现着严密的热学设计。

精准照明告别黑暗，细微之处见真章。

ClickTek智能扣、ClickTek智能灯

智能锁让进样口的打开和关闭同样徒手即可完成，仪器自动感知合适气密位置的

同时大幅简化了进样口的维护操作。智能判断彰显锋芒。

ClickTek智能锁

基线处理 = 完全分离基线处理 = 垂直分割

主
峰

杂
质

峰

mV

4

3

2

1

0

12.5 15.0 17.5

主 杂

min

主
峰

杂
质

峰

mV

4

3

2

1

0

12.5 15.0 17.5 min

启动分析

节节节节省省电电力力
降降低低低低气气体体消消耗

具备
“自动启动/停止功能”

传统方式

自动关闭气路控制 自动启动气路控制

自动启动温度控制自动关闭温度控制

温度和气路控制将持续到第二天分析开始时

10:00 11:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00

停止分析

去繁存简，便捷高效

多种监控功能，可提醒操作者何时该对消耗品进行更换，从而

保证数据的准确性。也可实时监控耗电量。

自动提醒维护  - 监控功能 -

创新设计【两点测定法】，消除不同仪器个体差异的因素，

实现微小漏气检测，自动输出结果。让以前不曾发觉的GC微量

漏气成为历史。

载气泄露检查  - 微漏诊断功能 -

使用自诊断功能（标准诊断）可确认仪器运行状态。可详细的

检查温度传感器等关键部位的实时状况。进行定期自诊断，

可以预防装置意外停机。

诊断运行状态  - 自诊断功能 -

预判潜在问题点，提高系统可靠性

维护操作指南

ClickTek智能扣、ClickTek智能灯

ClickTek智能锁

提高分析效率，降低运行成本   - 自动启动和停止功能 -

启动和停止GC时，往往需要继续供应载气一段时间以便平衡柱温和稳定系统。当使用自动启动/停止功能时，自动

启动功能可在指定时间自动启动气路控制和温度控制；分析结束后，自动停止功能可对GC进行自动降温和关闭载气，

从而实现节省电力和气体消耗。通过自动启动/停止功能，提高了分析效率，降低了运行成本。

一步操作实现高精度处理大量数据   - i-PeakFinder™智能化谱峰解析功能 -

逐一处理基线的漂移及隐藏在噪声中的峰等操作较为费时，且会因熟练程度不同而产生结果差异。岛津独特的谱峰

处理算法i-PeakFinder适用于此类复杂色谱图的处理，可对大量数据实施高精度的统一处理，能够更迅速地对多样品、

多成分进行数据分析。
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色谱图 (n=10) 峰面积重现性 (%RSD)

2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 min

1

2
3

4

5

6

7

8
9

直接进样口 (WBI)

使用惰性耐高温石英衬管

可扩展同时安装2个PTV

程序升温进样口 (PTV)

支持高沸点化合物（碳数在100以上的直链烃）的分析

冷柱头进样口 (OCI)

支持连接玻璃填充柱和不锈钢填充柱

填充柱进样口 (SINJ)

进样单元系列

标配载气节省功能，降低气体消耗

支持惰性化处理

分流/不分流进样口 (SPL)

-

-

-

-

具有可抑制溶剂拖尾的隔垫吹扫流路

玻璃衬管与用于不分流进样的衬管通用

-

-

- -

5 2,6-二甲基苯胺 0.149

1 正癸烷 0.162 6 壬酸甲酯 0.157

2 正辛醇 0.163 7 癸酸甲酯 0.141

3 2,6-二甲基苯酚 0.160 8 十二酸甲酯 0.180

4 正十一烷 0.145 9 二环己基胺 0.208

收集极

喷嘴

氢火焰离子化检测器

(FID-2030)

氦等离子体

色谱柱

He

介质阻挡放电等离子体检测器

(BID-2030)

超短传输路径

硫化学发光检测器

(SCD-2030)

氧化还原部位

石英玻璃管
（绝缘介质）

改进结构，减少柱箱温度对响应的影响，提高了稳定性

适用于无机气体和高浓度有机化合物的分析

-

-

-

-

-

-

-

-

-

热导检测器 (TCD)

优化的内部结构和吹扫流路设计带来持久的耐用性、优异的

灵敏度和更宽的线性范围

适用于亲电子化合物的分析

电子捕获检测器 (ECD)

采用先进的“双聚焦系统”实现卓越高灵敏度。

适用于有机磷和硫化合物的分析

火焰光度检测器 (FPD)

收集极结构改进，减少了杂质造成的负峰

收集极更换无需辅助工具

适用于有机磷和氮化合物的分析

火焰热离子化检测器 (FTD)

优异的重现性

Nexis GC-2030满足高精度分析工作要求。搭配岛津全新AOC-30系列液体

自动进样器，可降低分析人员的重复操作负担，实现手动进样难以达到的

高精度分析，避免不同分析人员之间的操作误差。同时采用的新一代先进

流量控制器AFC，可实现恒线速度控制、恒流控制、恒压控制以及其他多种

载气控制模式，从而实现超快速和高精度控制模式的卓越重现。

AOC-30系列液体自动进样器

稳——质效兼修稳无忧

灵——以灵驭繁效率高

慧——秀外慧中易操作

系统可靠，扩展丰富

新一代BID-2030检测器对常见有机和无机化合物（He和Ne除外）均具有高

灵敏度。适用于低浓度无机气体和有机化合物的分析工作。介质阻挡放电

等离子体生成技术保证仪器长期分析稳定性。

介质阻挡放电等离子体检测器(BID)

新一代FID-2030具有优化的喷嘴和收集极结构，保证良好的响应水平。仪器和

流路控制器优化进一步抑制了噪声水平，从而实现高灵敏度。

氢火焰离子化检测器(FID)

SCD-2030采用创新的水平式燃烧器和超短流路设计。卓越的高灵敏度与

稳定性，易维护性以及创新的自动化功能使实验室的效率攀上新的台阶。

适用于痕量硫化物的分析。

硫化学发光检测器(SCD)

检测单元系列

10 11Gas Chromatograph



AOC™-30+HS-20 NX + GCMS-QP2020 NX

UPS 467
选择不同载气时的残留溶剂分析

1: 甲醇

2: 乙腈

3: 二氯甲烷 (DCM)

4: 反-1,2-二氯乙烯

5: 顺-1,2-二氯乙烯

6: 四氢呋喃

7: 环己烷

8: 甲基环己烷

9: 1,4-二氧六环

10: 甲苯

11: 氯苯

12: 乙苯

13: 间,对-二甲苯

14: 邻-二甲苯

15: 异丙苯

分析水溶液基质的样品

氦气作载气

氮气作载气

1
2 9

11

1210

3

4 5

6

7 13

14

15

8

1
2 9

11

1210

3

4 5

6

7 13

14

15

8

峰2和3的
分离度是1.5

峰2和3的
分离度是1.6

氢气传感器

使用氢气作载气分析苯中杂质 Nexis GC-2030柱箱可内置氢气传感器

氦气作载气: 30 cm/s

氢气作载气: 60 cm/s

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0
min

常规分析

反吹分析

10 15 20 25 30 min

杂质目标化合物

10 15 min

分析时间

1
2

缩短

可同时装载3个进样单元、4个检测单元*

可根据分析工作的需要，从5种进样单元、7种检测单元中

灵活选择系统配置方案，而且支持毛细管柱和填充柱分析。

一套GC满足您的个性化分析需求，节省实验室空间。使用

LabSolutions可同时控制4个检测器进行数据采集。

*同时安装的检测器数量与配置有关。

氢气作载气进行快速分析

氢气容易达到较高的线速度水平，从而实现更好的分离，而且氢气在进样口压力波动上比氦气更小，因此氢气对

高速分析来说是一种理想的载气选择。Nexis GC-2030可内置氢气传感器，通过对潜在泄漏的及早发现来保证使用

安全，同时可以在氢气泄漏时主动关闭主机电源避免发生事故。

通过气体智选阀切换载气

常规来说，切换载气类型涉及大量工作，比如更换管路和气体过滤器等。通过气体智选阀（选配件），载气可在

软件中轻松切换，让不同载气分析方法的无缝切换成为可能。

数据文件中自动保存所用的气体类型，确保符合数据完整性要求。

配置灵活，分析提速

反吹系统的作用是当目标化合物被检测到后，通过改变载气

流向将色谱柱中尚未馏出的组分从进样口端的分流流路吹扫

出去，缩短分析时间，提高工作效率。

缩短分析时间  - 反吹系统 -

检测器分流系统将经过色谱柱分离后的物质分流到不同检测器，

可通过一次进样得到大量信息，同时获得多种色谱图。这种

方式不但节省了分析成本，而且缩短了分析时间，更可以通过

不同选择性的检测器分析来提高分析精度。

单次分析获得多谱图信息  - 检测器分流系统 -

中心切割是使用两种选择性不同的色谱柱进行分离的方法。

在第一根色谱柱中未能充分分离的组分将导入（中心切割）到

第二根色谱柱中进行进一步分离，实现了常规的单柱系统难以

达到的高分离性能。

实现高分离性能  - 中心切割系统 -

先进流路控制技术AFT

开始反吹
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使用FPD进行有机磷类农残分析

1 FPD1

使用ECD检测器进行有机氯类农药残留分析

5  外环氧七氯

6  内环氧七氯

7  反-氯丹

8  顺-氯丹

2A类溶剂  氦气作载气 溶剂 : DMF

采用顶空进样气相色谱法分析药物中的痕量残留溶剂

无DMF残留

2A类溶剂  氦气作载气 溶剂: Water

Nexis GC-2030 + HS-20 NX

1  六氯苯

2  五氯硝基苯

3  七氯

4  氧氯丹

1  氧乐果

2  灭线磷

3  甲拌磷

4  地虫磷

5  二嗪农

6  异稻瘟净

7    甲基毒死蜱

8    对氧磷

9    杀螟硫磷

10  溴硫磷

11  巴毒磷

12  乙拌磷砜

13  乙基溴硫磷

14  丙溴磷

15  乙硫磷

16  溴苯磷

17  定菌磷

扫描了解更多Nexis GC-2030的

应用方案：

Nexis GC-2030 + SCD-2030 + HS-20 NX 三种类型啤酒分析色谱图

1 甲硫醇
2 二甲基硫（DMS）
3 二硫化碳
4 甲基乙基硫醚（内标）
  5 硫代乙酸甲酯
6 二甲基二硫（DMDS）
7 二乙基二硫醚
8 二甲基三硫

1

2

3

4

5
6

7 8

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 min

· Beer A (ale)
· Beer B (lager)
· Beer C (lager)

氢气中痕量杂质的高灵敏度同时分析

O2: 大约 100 ppm, N2: 大约 340 ppm,
其他杂质: 大约 0.2 ppm

O2: 大约 25 ppm, N2: 大约 160 ppm, CO2: 大约 0.4 ppm,
其他杂质: 大约 0.2 ppm

UPS 467
药典中残留溶剂分析

顶空进样是气相色谱技术中非常经典的进样技术，常用于固体样品

和液体样品中挥发性化合物的定性定量分析。HS-20 NX系列顶空

自动进样器继承了HS-20在挥发性有机物分析中的优异性能，同时

兼容用户友好型设计，为科学研究和质量控制工作提供强有力的

技术支持。

医药卫生

食品中农药残留分析

食品中农药残留分析一般使用选择性的高灵敏度检测器。电子捕获检测器（ECD-2010 Exceed）采用优化的内部结构和吹扫流路

设计，具有持久的耐用性、优异的灵敏度和线性范围，是有机氯和菊酯类农药分析的理想选择。火焰光度检测器FPD-2030拥有

优化的喷嘴结构和先进的双聚焦系统，性能稳定，灵敏度高，是有机磷农药分析的理想选择。

食品安全

分析氢气中的杂质

双BID系统

Nexis GC-2030可同时安装2个BID检测器。通过使用不同类型的色谱柱，Nexis GC-2030可实现更多化合物的优异分离效果。

新能源

按需定制，轻松自如

啤酒中硫化物分析

啤酒中的硫化物是重要的香气成分，少量可以提升啤酒的风味，过量的话会是臭味，同时硫化物也可以起到防腐剂

的作用。使用本系统，可以在省去啤酒浓缩操作的情况下，高灵敏度分析8种硫化物成分。
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炼厂气分析（FID）

炼厂气分析（TCD-1）

炼厂气分析（TCD-2）

1

2 3

4
5

6

7

8

9
10

1112

13

14
1516

17 18

1920
21 22

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 min

23

24
25

26 27

28

29 30

31

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 min

32

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 min

沸点校正标样色谱图 (ASTM D 7500)

新型冷柱头进样口
OCI-2030 NX

模拟蒸馏分析方法对照表

碳数范围 样品

n-C3 to n-C15

n-C5 to n-C44

n-C8 to n-C60

n-C7 to n-C60

n-C10 to n-C90

n-C7 to n-C100

n-C7 to n-C120

        to n-C44

汽油，石脑油

煤油，柴油

喷气燃料、柴油

润滑油，基础油

润滑油，基础油

润滑油，基础油

润滑油，基础油

润滑油，基础油

原油（内标法）

原油（外标法， 高到C120）

ASTM D 3710,D 7096

JIS K 2254

ASTM D 2887 (ISO3924, IP406)

ASTM D 6417

ASTM D 7213(Extended D2887)

ASTM D 6352

ASTM D 7500 

EN 15199-1 (IP480, DIN 51435)

ASTM D 5307

ASTM D 7169, EN 15199-2 (IP 507) n-C7 to n-C100

-

通过在Nexis GC-2030内部安装多阀多柱搭建起来的专用系统。

可实现5.5分钟内完成无机气体、有机物、硫化物及其他组分的

快速分析。由于系统已在工厂提前进行测试，因此操作者无需

进行方法开发。

炼厂气分析系统

使用检测器分流装置可将色谱柱中流出的组分同时导入MS和SCD检测器，同时得到MS谱图和SCD谱图。充分利用了MS的通用性

和SCD对硫化物的高灵敏度特性，实现了两种分析手段的高效融合。

柴油馏分油中痕量硫化物分析

此系统将直链烃洗脱时间转换为相应的沸点，并计算出对应

组分洗脱时间的沸点分布，完全符合ASTM、JIS和其他各种

标准方法。通过使用新型OCI-2030 NX冷柱头进样口，可以

满足高沸点样品的分析。

模拟蒸馏分析

石油化工

空气中的微量有机物可通过热脱附进样器进行

收集和浓缩。TD-30系列热脱附进样系统可

搭载120位自动进样器，支持样品备份功能，

当发现分析结果有问题时，回收部分的样品

可用于再次分析。

测定工作环境中的VOCs

环境保护

Nexis GC-2030灵活搭配多种进样系统、检测

系统和分析软件，可构建满足各种标准、特定

方法和政策法规的应用方案。例如：裂解分析

系统、汽油分析系统、水中VOCs分析系统、

无机气体分析系统、催化产物分析系统、天然气

分析系统等。

更多附件可供选择

GCMS-QP2020 NX + SCD-2030 + AOC™-30i

MS(TIC)

二
叔

丁
基

二
硫

醚

SCD

同时利用GCMS和SCD两种分析手段来分析样品

测定工作环境中的VOCs Nexis™ GC-2030 + TD-30

标样100 ng

室内空气

2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 min

乙
腈

正
己

烷

乙
苯

二
甲

苯

AOC™-6000 Plus
多功能进样器

EGA/PY-3030D
热裂解进样器
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[FID]
1. C6+
2. 甲烷
3. 乙烷
4. 乙烯
5. 丙烷
6. 丙烯
7. 异丁烷
8. 正丁烷
9. 丙二烯
10. 乙炔
11. 反式丁烯
12. 1-丁烯
13. 异丁烯
14. 顺-2-丁烯
15. 异戊烷
16. 正戊烷
17. 1,3-丁二烯
18. 丙炔
19. 反式-2-戊烯
20. 2-甲基-2-丁烯 
21. 1-戊烯
22. 顺式-2-戊烯 

　

[TCD-1]
23. 二氧化碳
24. 乙烯
25. 乙烷
26. 乙炔
27. 硫化氢
28. 氧气
29. 氮气
30. 甲烷
31. 一氧化碳

[TCD-2]
32. 氢气

新型气袋自动进样器
cGBS-2030

岛津系统气相
Nexis GC-2030

* GCMS和SCD联用时需要使用LabSolutions DB GCMS或LabSolutions CS工作站

甲
苯

新型冷柱头进样口



丰富的毛细管色谱柱产品线，以其高惰性和低流失的特点为您的分析工作保驾护航。

SH 系列毛细管色谱柱

可选择搭配除氧、除水和除烃等产品组合，具有可视化特性，

易于判断更换时间，无需工具即可更换。

岛津气体过滤器

岛津（CQ）样品瓶，采用与仪器同等的严苛设计要求，可显著

降低隔垫渗出，得到可信赖的高质量分析结果，避免分析风险。

岛津认证样品瓶（CQ）

衬管和其中的石英棉均预先惰性处理，规避目标组分被吸附和

分解的风险。

高惰性衬管

痕量分析的理想选择。使用寿命是常规隔垫10倍以上。专为

长期分析设计的独特隔垫结构，避免了连续进样可能产生的

碎屑对分析的影响，分析无忧。

Xtra 超长寿命隔垫

经过测试和验证的岛津消耗品

1957
1966

1981

1987

1992

2000

2004

2009

2010

2013

2017

GC-1A
GC-4A

GC-8A

GC-14A

GC-17A

GC-2010

GC-2014

GC-2010 Plus

GC-2025

Tracera™

Nexis™ GC-2030

G

60余年制造气相色谱仪的专业厂商——岛津制作所，

代表了“日本制造”的精髓，制造出日本第一台气相色谱仪。

岛津制作所在其140多年的发展过程中对气相色谱仪产品的

研发、制造超过半个世纪。

优秀的传统和优异的质量一直延续到今天，使岛津制作所

不断推出各种GC应用系统满足广大客户的需求。

正是由于岛津制作所一贯秉承“匠人精神”，并与扎实的技术

能力相结合，才使得“日本制造”更为人熟知。

经过验证的优质耗材对于获得正确的分析结果、减少系统停机时间至关重要。

岛津提供各种优质消耗品，在很大程度上提高了 GC/GCMS 系统的性能。
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