
ppb级别最好的分析结果

高灵敏度 高数据质量 高灵活性 超长耐用



 得益于卓越的低基线

噪音和低漂移，即使

是100μg/kg的硫（S）
标准物分析也能获得

可靠的检测结果。

 主要特点

• 行业领先的性能和多 

 功能性

• 对硫(S)的检测限可达 

 6ppb

• 对氮（N）检测限可达 

 15ppb

• 适合液体、液化石油 

 气（LPG）、气体和固 

 体样品

• 无与伦比的耐用性

• 高达56位自动进样器
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无与伦比的样品灵活性

	 对柴油、汽油和相关样品中的硫（S）

和氮（N）元素分析，trace SN cube可以获得

燃烧元素分析仪中最高的灵敏度。专利的催

化燃烧反应技术确保各类样品完全消解的同

时避免油烟形成或回收率低的情况。样品是

直接进样到燃烧管中，无需费时给样过程。

因此，分析时间根据样品类型的不同也只需

3-5分钟。trace SN cube集两种分析模式于一

体，将样品分别送入两个燃烧管中，可以分

别对每个具体的元素优化氧化条件，获得最

优结果。



催化燃烧反应技术

  高温燃烧法分析油品和石

油化工样品的常见问题就是烟

尘的形成，这是由燃烧不完全

导致的。通过使用特殊的催化

剂可以显著加速氧化过程。几

乎所有类型的样品都可以在低

于 100µl进样量的情况下被点

燃而不形成烟尘。在同类元素

分析仪产品中，给用户提供无

与伦比的样品灵活性。同时，

维护工作也大幅度减少。

高温燃烧技术实现油品分析

  如果灵敏度是真正重要

的，高温燃烧法测定硫和氮就

是不二选择，因为没有其他方

法能够提供同样的灵敏度和非

基质依赖的结果。硫元素检测

通过紫外荧光技术实现，氮元

素则采用化学发光检测可以毫

无难度的实现低至ppb级别的

检测限，超越所有竞争的技

术。

  trace SN cube配有两个独立的燃烧炉和燃烧

管。因此可以实现双通道温度调节而互不影响。 

同时，两个不同元素的分析在一次样品分析中还

可以采用不同的进样量，这一灵活性使得用户总

能获得最高的精密度。

		 紫外荧光检测一个常见的问题就是NO的干

扰（高N浓度会模拟出高硫含量），这个问题

通过Elementar特有的N excess模块得到有效

解决。SO2通过吸附柱捕集，在NO信号逐渐衰

减时再释放吸附柱中的SO2。这一技术的使用，

使N含量在高于 100mg/kg的情况下，硫浓度为 

0.1 mg/kg时仍能获得精确结果。

真正的双通道操作

独特的N Excess模块

高灵敏度检测
	 高灵敏的化学发光和紫外荧光检测技术确保

了最高灵敏度：硫元素6ppb和氮元素15ppb的检测

限。这种超灵敏的痕量检测能力即使是在样品中硫

氮含量极低的情况下也能实现。确保了trace SN cube
极大的超过了目前所有国际法规要求，即使在未来

可能出现更为严格标准，也有信心满足法规需要。

无语伦比的样品灵活性
	 结合液体进样功能，trace SN cube可以实现气

体、液化石油气的进样分析，固体模块实现各种基

质样的品分析。	 温度可控的自动进样器非常适合

高挥发性样品分析。此外，仪器通过简单的配置改

变，即可实现液体样品的分析。



行业理想解决方案

• 炼油厂
• 石化研发实验室
• 质量控制实验室
• 第三方实验室

样品类型

• 石油产品
• 液体有机物
• 气体
• LPG
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可信赖的产品质量

  仪器的耗材及零配件，都按照最高

的质量标准和使用可靠性来设计，符合

国际标准认证。从不对零部件和化学品

的质量妥协，是我们保证产品持久耐用

的先决条件。

痕量分析从未如此简单！

操作简单

  trace SN cube显著简化了日常操

作，其设计合理，各个部位轻松可达，

结合滑动式燃烧炉设计简化维护步骤。

免工具球夹设计确保了仪器在任何时候

的气密性。因此，客户可以享受流畅的

分析并且获得可靠的结果。

样品 硫 S 
[mg/kg] RSD [%] 氮 N 

[mg/kg] RSD [%]

柴油 348 0.74 166 0.65

矿物油 0.664 0.96 6.66 1.88

技术油 3.84 2.23 0.06 4.53

苯 0.225 0.48 0.22 4.65

酮 183 1.04 7.56 1.85

蛋白水
溶液

26.9 1.34 363 2.42

生物质 27.8 1.83 385 1.31

进样体积 20-100 μl

高灵活性 超长耐用

对各个不同的特殊

应用提供宽范围的

选配件，随时都可

以升级。

高性能燃烧技术实现

无与伦比的精密度和

准确性。检测结果非

基质依赖，校准曲线

长期稳定。

高数据质量

无与伦比的灵敏度得

益于高性能和固态核

心技术。

高灵敏度

卓越的稳定性和长寿

命，得益于先进的设

备和技术，对燃烧炉

提供10年质保。
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Elementar是高性能有机与无机元素分析领域的世界领导者。持续创新、全面支持和
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