 一． 简介
该仪器主要功能是为定性的,测量直流供电系统直流漏电保护器是否可靠动作,而设计的专用测量仪器设备。本测试仪的试验及测试方法,主要用于对处于线路中运行的漏电保护器进行测试，为维修及定期检查运行中的漏电保护器提供了:携带方便，使用简单，性能可靠的测试设备。


二. 仪器技术参数及性能特点
仪器输入直流电压DC0-600V。

输出可调直流电流4-200mA 
测试方式:带电测试.
电流表校准方法;

     通过外部直流电流源和标准电流表接到仪器校准孔即可
直流电流表20-200mA 精度不大于1%
利用ZFLD--200直流漏电保护器测试仪， 把直流系统的正负电源分别接在仪器对应端子。把电流调节旋钮逆时针调到最小，打开电源开关，直流漏电保护器测试仪测试仪开机正常显示0000A，此时顺时针轻轻扭动调节旋钮，缓慢调节电流大小，直流漏电保护器动作，测试结束。该仪器设有多档，（0-100mA转换到100mA档，100-200mA转换到200mA档）使用方便，接线简单
随机附件：

直流漏电流测试仪1台

测线2条
DC12V充电器1个
说明书1份
合格证和保修卡1份
ZFDC-200直流漏电流测试仪
使

用

说

明

书
西安中峰科技电气设备有限公司
地址: 西安交通大学科技园博源孵化器A座

电 话： 029-83399581                                                

 传真 029-86214989网 址:

 HTTP://WWW.ZFDQ.COM

E-mail: ZF1132@126.com   

邮编：  710054
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