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崂应3023型 紫外差分烟气综合分析仪
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 本仪器是以紫外差分吸收光谱技术为核心的新型产品，主要用于排气管道中有害气体成分的测量，广泛应用于环境监测以及热工参数测量等部门，主要用于固定污染源排气中SO2、NO、NO2、O2等成分浓度的现场分析，特别适合低温、高湿、低浓度排放的各种锅炉、烟道、工业炉窑等固定污染源中烟气成分的现场分析。与使用电化学传感器测量方法的仪器相比，具有测量精度高、可靠性强、响应时间快、使用寿命长等优点。采用高性能长寿命脉冲氙灯、耐腐蚀吸收池、高分辨光谱仪、工控板、传感器及新材料领域的高新技术，保证仪器的可靠性、提高了性能的稳定性，增强了控制的准确性。

 执行标准 
· HJ1131-2020      固定污染源废气 二氧化硫的测定便携式紫外吸收法
· HJ 1132-2020     固定污染源废气  氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法
· GB/T 16157-1996  固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法
· GB/T 37186-2018  气体分析 二氧化硫和氮氧化物的测定 紫外差分吸收光谱分析法
· HJ/T 47-1999      烟气采样器技术条件
· HJ/T 397-2007     固定源废气监测技术规范
· HJ1045-2019       固定污染源烟气（二氧化硫和氮氧化物）便携式紫外吸收法测量仪器技术要求及检验方法
· JJG 695-2003       硫化氢气体检测仪 
· JJG 968-2002            烟气分析仪检定规程
· DB37/T 2641-2015  便携式紫外吸收法多气体测量系统技术要求及检测方法 
· DB37/T 2704-2015  固定污染源废气  氮氧化物的测定  紫外吸收法
· DB37/T 2705-2015  固定污染源废气  二氧化硫的测定  紫外吸收法
· DB37/T 3785        固定污染源废气　低浓度颗粒物的测定　β射线法

 主要特点 
· 采用差分吸收光谱技术，抗干扰能力强，不受水分和粉尘影响，有效避免气体间的交叉干扰
· 可实现烟温、流速等工况参数测量
· 支持中、英文输入，方便用户输入采样地点等信息，实现良好人机交互
· 精密芯泵，耐腐蚀，连续运转免维护，适应各种工况，具有过载保护功能
· 交、直流双供电工作模式，在无交流电的场所，也可以直接使用外部直流电源供电工作
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 标准配置 

· 主机
· 电源适配器
· 便携式蓝牙打印机
· 双肩背包 

 可选配置 
· 崂应1030型 烟气预处理系统
     用于对工况湿烟气进行滤尘、加热、冷凝脱水及自动排水处理
· 崂应1032型 烟气预处理系统
     用于对工况湿烟气进行滤尘、加热、冷凝脱水及自动排水处理
· 崂应1060A型 烟气取样器
     适用于测定固定污染源排气中有害气体成分
· 崂应1062A型 阻容法烟气含湿量检测器
     适用于测定固定污染源烟气含湿量
· 崂应1062C型 阻容法烟气含湿量检测器
     适用于测定固定污染源烟气含湿量
· 崂应1080C型 烟气预处理器
     适用于测定固定污染源有害气体成分前处理
· 崂应1080D型 烟气预处理器
     适用于测定固定污染源有害气体成分前处理
· 崂应9030型 无线流速监测模块
· 锂电池组（6Ah/22.2V）
· 锂电池充电器（25.2V/2A）

＊说明：
1、 以上内容完全符合国家相关标准的要求，因产品升级或有图片与实机不符，
请以实机为准, 本内容仅供参考。
2、 如果您的需求与其有所偏离，请致电
服务热线：400-676-5892或详细咨询区域销售代表，谢谢！

服务热线：400-676-5892                                                                Web：www.hbyq.net
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