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RGK-4
远程控制VOCs采样系统

（产品详细信息，请联系产品负责人，给您提供详细的产品参数以及图片）
苏玛罐是什么：

   苏玛罐又称采样罐用来收集HJ759-2015、TO-14和TO-15规定的目标化合物及空气中的其它成分。在整个VOC分析过程中，采样罐（苏玛罐）是最重要的一部分。

苏玛罐特点：

是一种用于采集和存储气体样品的容器。 采样罐的罐体一般由 316 型优质不锈钢制成，机械强度高， 抗腐蚀性好，通常不易损坏。 罐体内表面惰性镀膜层， 通过化学键粘附于不锈钢表面， 其厚度很薄， 通常为 80～150 纳米， 可随不锈钢弯曲而不脱落。 即便在罐体受到挤压而变形的情况下，只要没有锐角式的折痕，内表面惰性膜依然会完好无损
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产品概述
RGK-4远程控制VOCs采样系统主要用于固定污染源VOCs或者其他有毒有害气体的远程触发快速采样。本系统是当固定污染源VOCs或其他有毒有害气体浓度超标排放时，由执法人员远程触发或CEMS系统自身触发采样器进行采样，立即将现场样品采集到气袋或者苏玛罐中。

执行标准
HJ/T397-2007《固定污染源废气监测技术规范》

HJ732-2014《固定污染源废气挥发性有机物的采样气袋法》

HJ759-2015《环境空气挥发性有机物的测定罐采样/气相色谱-质谱法》

功能特点
1.采样器

选苏玛罐方式，可以放置2个3L的苏玛罐（根据用户要求可以增加）。

选真空箱气袋方式，可以放置2个3L的气袋真空箱（根据用户要求可以增加）。

2.通讯方式

采用SIM卡通讯。

可以用手机远程控制，也可以采用电脑远程控制。

3.控制方式

采用无线远程控制，通过电脑/手机等对其进行远程控制，分为手动控制和自动控制。

手动控制：手动控制随时采样,也可以触发采样。

自动控制：由CEMS系统自动触发采样。

采用三次进气排气自动清洗采样。

4.数据处理

电脑实时监控各个点位的开启状态。

可以查看VOCs的监测数据。

5.电磁阀具有密封性好，防腐蚀等特点。

技术指标
1.泵流量：(0.1～1)L/min

2.响应时间：≤30s

3.采样方式：真空箱气袋或苏玛罐

4.环境湿度：≤85%

5.环境温度：(-20～50)℃

6.电磁阀：316不锈钢材质

7.显示方式：触摸显示屏

8.工作电源：AC220V±10%,50HZ

以上资料仅供参考，产品详细信息请联系相关负责人
青岛容广电子技术有限公司提供本仪器的技术支持和售后服务！

