小型水质监测浮标
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产品简介Introduction
小型浮标监测是一种现代化的水质监测手段。采用浮标观测技术，可全天候、连续、定点的监测水质情况，并实时将数据传输到监控中心。完整的监测浮标，由浮标体及锚系、监测仪器（温度，pH，溶氧，电导，浊度，叶绿素，蓝绿藻、UVCOD、氨氮等等）、数据采集传输单元、供电单元（电池组和太阳能供电系统）、保护单元（GPS、灯标、报警）组成，可远程实时监测水质等多种监测数据。基于无线局域网技术建立的远程无线监控系统，无需铺设电缆，可迅速方便地在需要监控的地方设前端监控设备，具有很强的实用性、灵活性和可扩充性。

河道浮标水质监测参数Specification
	浮标尺寸
	浮标尺寸：0.6米*0.6米*0.7米（宽*深*高）；浮标净重：35KG

	搭载能力
	可安装6个探头直径≤75mm；探头长度≤400mm

	浮标供电系统
	电池容量：42AH；配置72w太阳能；供电模式：DC12V（可选）

	低功耗设计
	仪器、数采及指示灯均采用低功耗选型，供电压力小

	供电能力
	定制选型，阴雨天续航能力可达30日以上

	位置指示
	自带警示灯，在夜间时也能被清楚定位，避免被撞坏

	防倾覆设计
	根据不倒翁原理，重心下移，防止倾覆

	易于部署
	良好的环境适应能力，很适合城市内河，小型湖库，湿地公园等

	维护方便
	传感器采用快速插头，维护方便

	抗干扰性
	探头分别安装，避免监测间互相干扰

	水质多参数
	pH量程：0-14pH，温度：0-60℃
电导率量程：10-5000us/cm，温度：0-60℃
溶解氧量程：0-20mg/L、0-200％，温度：0-45℃
浊度量程：0.01-4000NTU
叶绿素量程：0-500 ug/L
蓝绿藻量程：200—300,000cells/mL(可定制）
UVCOD量程：0~2000mg/L COD  (2mm光程)
氨氮量程：0.1~ 1000 mg/L 
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