实验室仪器设备提升项目（包1）
	序号
	仪器名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	荧光偏振仪
	1、不锈钢金属制成外壳，仪器简单、轻巧、便携、耐用，适用于现地牧场及实验室。可检测血清、全血及血浆、奶样多种样品。可以区分90%以上疫苗免疫和野毒感染，
2、电子滤光片，光源为发光二极管，探测器为光电倍增管，
3、操作温度：-20-50℃
▲4、接口：配套数据线连接仪器与计算机。
▲5、电源：计算机电源驱动仪器，不需要额外电源或电池，既无电源情况下也能操作实验
6、滤光器：激发光：485nm；发射光：535nm
7、试管规格：10x75mm硼硅酸盐玻璃或高硼硅玻璃试管
8、测量时间：最短1-18秒钟
9、精度：≤0.3mP标准偏差，单次可检测≥900个样品，容量为计算机内存。
▲10、计算机自带软件，每次开关仪器或换试管，仪器自动读取数据，；可连接打印机及电子传输数据，也可以直接输出为Excel、PDF、CSV表格形式，易于编辑、传送和永久保存。
11、与仪器同时提供的仪器及试剂：
1）漩涡震荡仪一台。
2）1 ml试管≥1000个
3）布鲁氏菌病FPA试剂盒（≥200份）
4）连续加样器一把
5）计算机及软件
6）便携手提箱一个
	1
	台

	2
	核酸提取仪
	1、产品应用：可从拭子洗液、血清、血浆、抗凝血、组织等多种类型的样本中实现全自动、快速提取到所需要的目标核酸；
2、运行原理：利用磁棒的磁性吸附技术将试剂中的磁珠在各个孔位中进行转移和反应，运行中不进行任何液体的转移工作即可完成整个提取过程；
▲3、处理能力：一次性完成96个样本的提取；
操控方式：通过仪器内置的液晶触摸屏进行触控操作或扫码枪操控；
▲4、混合方式：通过微型电机带动磁棒保护套旋转混匀；
5、提取方式：非转盘式设计，避免浪费耗材；
6、运行噪音：运行最大噪音≤70分贝；
7、程序管理：仪器内置≥8组常用实验程序，
8、程序储存：最大可存储≥10000个程序；
▲9、二维码识别：可外接扫码枪、扫描后自动识别应用程序，一键运行；
10、自动舱门：电机驱动自动开关实验舱；
▲11、污染防控：实验舱内置紫外灯，最大灭菌时间可设置为≥60分钟；实验舱具备负压排气过滤模块，其中的生物滤棉可吸附其中的核酸气溶胶；
▲12、配套试剂耗材：具有单条剂，最少可以单次只提取一份样本，避免在样本量较少时浪费试剂。
[bookmark: _GoBack]13、配套软件1套、台式电脑1台及配套打印机
	1
	台

	3
	洗板机
	▲1、存储程序：仪器具有预先存储洗板程序的功能，可存储≥500个洗板程序
▲2、振板功能，振板时间可在0秒-999秒内任意设置，步进≤1秒；
3、循环次数：1次—250次任意设置；
4、清洗方式：可按照清洗12×8型96孔酶标板；板型选择功能：仪器可对平底、V型底，U型底酶标板进行洗涤；
▲5、换液（预洗）功能：仪器具有换液（预洗）功能，在0s-600s时间范围内可任意设置；
6、具有两种洗液通道选择功能；具有两点吸液功能、孔底部漂洗功能、单吸液（不注液）功能；清洗排数：仪器的清洗排数可以在1-8排任意设置；
▲7、浸泡时间：浸泡时间可以是0秒-999秒任意设置；
▲8、每孔的注液量：每孔的注液量在0µl-3000µl范围内连续可调，步进50µl；
9、注液均匀性：酶标板中各孔之间清洗液注入量均匀性：≤±3％；残余量：洗板后酶标板中各孔洗液的平均残余量：≤1µl/孔；重复性：每次洗板整板注液量误差≤5%。
11、显示屏：≥5.5寸真彩液晶触摸屏
12、具有对自身通道进行冲洗的功能；防堵孔、防交叉污染、托盘设计。
	9
	台

	4
	高压灭菌锅
	▲1、具备正压脉动程序，可设6级冷空气排放程序，保障冷空气排放彻底，提高蒸汽穿透性，保障灭菌效果；
2、具备真空干燥功能；
3、微电脑智能操作系统，功能强大，具备8种固定程序+6种自定义程序，≥99小时倒计时预约功能
4、大尺寸电容触屏，可实时查看设备工作阶段各运行参数及工作状态图
▲5、灭菌结束后，6级泄压速率可选，具备压力机械自锁与闭盖自检双重保护以及沸点设置功能
▲6、标配冷凝器+风冷+二级水冷的快速冷却系统，缩短开盖等待时间
▲7、标配1个防水插座、2个485接口和G1/2A标准检测螺纹孔
8、安全保障：故障检测功能，超温停机保护、断水保护、超压自泄保护、防烫保护、过载保护、短路保护、漏电保护、独立电子超压等多重安全保障
9、温度控制：灭菌：105~135℃，温度波动≤﹢1℃，温度均匀性≤±0.5℃，
▲10、时间设定：灭菌：0~120min，干燥：10~6000min，融化：0~6000min，保温：0~6000min，预约：0~6000min
11、压力：设计压力≥0.38Mpa，工作压力≥0.22Mpa；加热功率(kW)≥5.2KW
12、规格尺寸：有效容积≥80L，网篮：Ø370*285*2个
	7
	个

	5
	移动紫外线灯
	1、灯臂可在0-180度之内任意调节，不用时可垂放，底盘设360°万向轮，便于移动。
2、定时器可在120分钟内定时控制消毒时间。全封闭式紫外线灯座，灯管：30Wx2支3、辐射照度：107μw/cm²、频率：50Hz±1；紫外线波长：253.7nm
	14
	个

	6
	制冰机
	▲1、制冰量：≥20KG/24h，内仓储冰量：≥10KG
2、制冷方式：风冷；3min首出冰，可不间断出冰
3、采用进口压缩机，制冷快、能耗低、噪音小
4、智能显示屏、水满自停，缺水提示，故障自检测
5、食品级PE内胆，304不锈钢外壳
	1
	台



