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秒准（Mayzum）MAY-5001AH在线螯合剂密度浓度计

插入深度：0~3米内可选

	[image: image7.jpg]MAY-5001AH7EL BE & FIRE I

L sHRE © =i

Coryright by MAYZUM Made in China




	


一、工作原理:MAY-5001AH在线螯合剂密度浓度计，是使用声波频率信号源对金属进行激励，并使叉体处于中心频率下自由振动，此频率与接触液体的密度有着相联对应关系，因而通过对频率的分析可测量液体的密度，再进行温补可消除系统的温漂；而螯合剂浓度则根据对应液体密度和浓度的关系式可计算出25℃温度下的浓度值。

二、设备优点：MAY-5001AH在线螯合剂密度浓度计内置螯合剂密度浓度转换数据库，自动温度补偿，直接显示密度和浓度值；用户也可以依据现场配置不同自定义浓度刻线；仪表自带上下限设定功能，用户客户自定义上下限监控范围，当浓度异常时自动声光报警；信号输出4-20ma、RS485、开关量等多种协议可选。

三、应用范围：可用于罐体、敞开槽、管道……等多种工况下，在线监控螯合剂的密度和浓度值。

四、规格参数选型表：
	型号
	MAY-5001AH

	密度（浓度）精度：
	±0.003g/cm3        ±0.2%

	工作范围：
	0～2.2g/cm3      0～100%

	过程温度影响（已校正）：
	±0.003g/cm3   ±0.1% （每℃）

	过程压力影响（已校正）：
	忽略不计

	输出信号：
	4-20mA、RS485、开关量等

	过程温度：
	
(标准：–25℃～+120℃，(订制：–25℃～+150℃

	环境温度：
	–25℃～+85℃

	温度系数：
	20ppm/℃（校正后）


	接液材质：
	
(316L、(哈氏合金、钛合金、□锆等

	外壳：
	IP65，铝合金

	工作压力：
	(标准2.5MPa以内，(特殊定制6.3MPa以内

	过程连接类型：
	□法兰、(卡箍、(螺纹

	探头尺寸：
	标准130mm，可定制0~3米插入深度

	防爆认证：
	Ex d ⅡC T6 Gb

	电源要求：
	24 VDC,100mA

	电气接口：
	M20*1.5

	粘度范围：
	0-2000cP（更高粘度请选择MAY-5001S）


	常用安装方式列表：

	法兰安装：适用于罐体顶部插入
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	壁挂卡盘：适用于容器壁[image: image3.png]



	壁挂延长支架：适用于槽体/池子顶部
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	(选配：

DN50法兰三通管道-SS304

[image: image5.png]





金属原子或离子与含有两个或连两个以上配位原子的配位体作用，生成具有环状结构的络合物，该络合物叫做螯合物。能生成螯合物的这种配体物质叫螯合剂，也称为络合剂。又称螯合配体,螯合基团或多齿配体。

配体中有两个或两个以上配位原子，且同时与一个中心原子（或离子）形成螯合环。

由于螯合剂的成环作用使螯合物比组成和结构相近的非螯合配位化合物的稳定性高。
螯合剂大多数是有机配体。目前已发现的螯合剂最多的达十四齿。螯合剂中的配位原子以氧和氮为最常见，其次是硫，还有磷、砷等。
用“螯”描述这类化合物，就是因为分子结构很像“蟹”的两个大“钳”夹住金属原子或离子。
厂商：秒准科学仪器（深圳）有限公司，座机：0755-82596242，E-Mail:qlyiqi@126.com，厂址：广东省深圳市龙岗区平湖街道达尔讯工业园1号厂房4楼，业务负责陈妙真：18926057813

