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IKA PETTE
/// 极致的操作体验，您将不忍放下 

 IKA 单道固定量程/可调量程及多通道移液器（ IKA PETTE fix，vario and multi）集多种特性于一身，满足您对于精准
移液的所有需求。全新的 IKA 移液器具有优异的的精确性和理想的可重复性，在您的手中操作也非常舒适。每支 

IKA 移液器都配有三个不同尺寸的握把。无论您是惯用左手还是惯用右手，大手还是小手-----IKA 移液器，总有一
款适合您的握把。 

IKA PETTE 非常适合实验室应用中的高频使用。

单通道移液器
PETTE fix and vario 系列有 18 种适用于不同容积的单通道移液
器，小到移液体积仅 0.1 μl 的微量移液器，大到可移取 10 ml 的
大容量移液器。其中十款型号为固定量程，八款为可调量程。 

多通道移液器
PETTE multi 系列有 8 通道和 12 通道可选，可用于微升级别或
深孔板的精确移液操作。该系列一共 6 个型号可选，可调量程范
围 0.2 – 200 μl。

个性化的应用建议
您可以在 IKA 应用中心自行测试所有移液器。 我们的专家随时
准备着解决您的问题，帮助您完成各种测试。

全球服务
选择 IKA 移液器也意味着选择 IKA 提供的出色技术服务。我们
的团队遍布全球，可满足您的服务和应用需求。 移液器备件可
长期提供。 此外，如您有需要，我们会根据标准（ ISO 8655 ）校
准移液器。

有任何疑问吗？我们的服务团队可为您提供特定服务:
400 886 0358 (服务热线)

info@ika.cn

德国技术 
IKA PETTE 研发设计均源自德国

*1+1 年，额外一年需先在 www.ika.com/register
上完成注册，不包括易损件

2 年
保修*



PETTE fix, vario and multi
/// 简单易用的移液体验，固定和可调量程

IKA 单通道和多通道移液器具备人体工程学设计及精准可靠
的 特性，使得其可以满足现代实验室多样化的应用需求。 颜色
标识量程范围，易于快速选择合适的移液器。 抗冲击、耐 UV 及
化学腐蚀性，使 得其可以长期稳定的完成移液工作。 PETTE fix， 

vario 和 multi 支持 整支灭菌，使其消毒更容易。 这些性能确保
无故障、精准、安全的操作。
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人体工程学设计
所有 IKA 移液器标配三种不同形状及材质的可更换握把，无论
您是右撇子还是左撇子，小手或者大手，移液器均可以保证它
们刚好放置在掌心。 最小的摩擦力及弹簧力可以毫不费力的移
液，符合人体工程学操作。 多功能旋钮可以实现单手调节移液
容量，另外，不管手的位置如何，都可以轻松退去枪头，并且移液
量程可以安全锁定，避免误操作。 符合人体工程学的设计，加上
令人愉悦的光滑表面和低重量，带来了极为便利的工作体验。  

屡获殊荣的 IKA PETTE 

IKA PETTE fix 和 vario 单通道移液器已获得了两个奖项。设计委
员会（The Council for Design）在"卓越的产品设计-工业"类别中
向这款实验室经典产品授予了 2020 德国设计奖（German 

Design Award 2020）。此外，汉诺威国际论坛设计有限公司的 78 

名成员组成的专家组赞扬了IKA PETTE 的创新设计，并宣布其获
得了举世闻名的 2020 iF 设计奖（iF Design Award 2020）。
 

为长久使用而设计
圆锥吸头和活塞均涂有高质量涂层*（DLC，类金刚石碳）。 IKA 移
液器由很少的清晰排列的部件组成，设计实用且简约。这种设计
使移液器更加坚固，日复一日地提供可靠的结 果且易于清洁。 

* 移液器最大量程可达 200 μl

您所需的一切
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移液体积始终可读
移液器的体积显示是机械式的，通过大的数字显示，您可以很容易的
阅读到您所需要的信息，不管您是如何操作的，甚至是正在移液时。 

隔热
外壳和握把通过空气层热隔离。 这层空气使移液器绝热，不会因握在
您手中使移液器加热。 这种设计减少了移液器常见的体积误差。 

简单维护和校准
重要的功能越多越好，零件的数量则越少越好：得益于移液器先进的
设计，带有活塞和密封件的移液部分可以通过几个简单的步骤拆卸和
清洗。 即使需要校调，也无需工具即可轻松进行。 多通道移液器，每个
吸头圆锥可独立进行更换。这延长了移液器的使用寿命。
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清晰的颜色标记
我们为不同量程的移液器设计了不同的颜色外形，您在挑选使用移液器时
将更加快捷。

PETTE FIX 固定单道移液器 订货号 适配吸头最大体积

5 μl 0020011219 10 μl

10 μl 0020011220 10 μl

20 μl 0020011221 200 μl

25 μl 0020011222 200 μl

50 μl 0020011223 200 μl 

100 μl 0020011224 200 μl

200 μl 0020011225 200 μl

250 μl 0020011226 1000 μl

500 μl 0020011227 1000 μl

1000 μl 0020011228 1000 μl

PETTE VARIO 可调单道移液器 订货号 适配吸头最大体积

0.1 – 2 μl 0020011210 10 μl 

0.5 – 10 μl 0020011211 10 μl 

2 – 20 μl 0020011213 200 μl

10 – 100 μl 0020011214 200 μl 

20 – 200 μl 0020011215 200 μl

100 – 1000 μl 0020011216 1000 μl

0.5 – 5 ml 0020011217 5 ml

1 – 10 ml 0020011218 10 ml

PETTE MULTI 可调多道移液器 订货号 适配吸头最大体积

8 x 0.5 – 10 μl 0020017943 10 μl

8 x 10 – 100 μl 0020017944 200 μl

8 x 20 – 200 μl 0020017945 200 μl

12 x 0.5 – 10 μl 0020017946 10 μl

12 x 10 – 100 μl 0020017947 200 μl

12 x 20 – 200 μl 0020017948 200 μl
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在 IKA，我们相信像移液器这样的日常实验室设备，更值得我们
最好的工程师倾注心血。 毕竟，这是要使用户的工作更轻松，涵
盖广泛的应用并保证符合标准的工作。 让我们看一下 IKA 移液
器最新的生产情况，一起来探索 IKA 移液器。

Pick-by-light 组装
IKA 移液器完全按照 pick-by-light 流程进行组装。 我们的同事能
够使用计算机控制的醒目灯和确认旋钮，快速，准确地组装移
液器。 对我们客户而言，令人满意的结果是几乎没有退货和较
短的交货时间。

机器人校准
 “Pit” 和 “Patty” 是我们的开发人员亲切地给专门开发的机器人
起的名字，这些机器人能够完全自动并按照标准校准所有组装
的移液器。 Pit 和 Patty 可以独立识别错误并进行故障分析。 

校准证书和质量证书
当您收到移液器 PETTE fix, vario and multi 时，您将同时收到每
一支移液器所对应的校准证书（根据 ISO 8655 标准）。

IKA 校准软件
IKA 提供用户友好的移液器校准软件，用于完成移液器校准检
验的计划、实施和数据记录。 

IKA 校准服务
如果您希望从外部对移液器进行校准，我们也欢迎您将移液器
发送到我们的校准中心。

高精技术 – 为您的实验室准备最好
的解决方案
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技术参数

技术参数 IKA PETTE fix 
5 µl | 10 µl | 20 µl | 25 µl | 50 µl | 100 µl | 200 µl

IKA PETTE fix 
250 µl | 500 µl | 1000 µl

设计 气体活塞式移液器 气体活塞式移液器

操作 手动 手动

量程 固定 固定

通道数目 1 1

颜色代码 灰色 | 灰色 | 黄色 | 黄色 | 黄色 | 黄色 | 黄色 蓝色

标称体积 5 µl | 10 µl | 20 µl | 25 µl | 50 µl | 100 µl | 200 µl 250 µl | 500 µl | 1000 µl

标称体积的准确度 ±0.06 µl | ±0.12 µl | ±0.2 µl | ±0.25 µl | ±0.35 µl | ±0.6 µl | ±1.2 µl ±1.5 µl | ±3 µl | ±6 µl

标称体积的准确度 ±1.2 % | ±1.2 % | ±1 % | ±1 % | ±0.7 % | ±0.6 % | ±0.6 % ±0.6 %

标称体积的精确度 ±0.03 µl | ±0.06 µl | ±0.06 µl | ±0.075 µl | ±0.15 µl | ±0.2 µl | ±0.4 µl ±0.5 µl | ±1 µl | ±2 µl

标称体积的精确度 ±0.6 % | ±0.6 % | ±0.3 % | ±0.3 % | ±0.3 % | ±0.2 % | ±0.2 % ±0.2 %

符合 ISO 8655 的合格证书 是 是

可整支灭菌 是 是

尺寸 (W x H x D) 30 x 248 x 63 mm 30 x 247 x 63 mm

重量 0.084 kg | 0.084 kg | 0.085 kg | 0.085 kg | 0.085 kg | 0.085 kg | 0.086 kg 0.083 kg

允许环境温度 5 – 40 °C 5 – 40 °C

允许相对最大湿度 90 % 90 %
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技术参数 IKA PETTE vario 
0.1-2 µl | 0.5-10  | 2-20 µl | 10-100  µl | 20-200  µl

IKA PETTE vario 
100-1000 µl | 0.5-5 ml  | 1-10 ml 

设计 气体活塞式移液器 气体活塞式移液器

操作 手动 手动

量程 可调 可调

通道数目 1 1

颜色代码 灰色 | 灰色 | 黄色 | 黄色 | 黄色 蓝色 | 绿色 | 红色

标称体积 2 µl | 10 µl | 20 µl | 100 µl | 200 µl 1000 µl | 5000 µl | 10 000 µl

最小容量 0.1 µl | 0.5 µl | 2 µl | 10 µl | 20 µl 100 µl | 500 µl | 1000 µl

最大容量 2 µl | 10 µl | 20 µl | 100 µl | 200 µl 1000 µl | 5000 µl | 10 000 µl

增量 0.002 µl | 0.01 µl | 0.02 µl | 0.1 µl | 0.2 µl 1 µl | 5 µl | 10 µl

标称体积的准确度 ±0.028 µl | ±0.1 µl | ±0.2 µl | ±0.8 µl | ±1.2 µl ±6 µl | ±30 µl | ±60 µl

标称体积的准确度 ±1.4 % | ±1 % | ±1 % | ±0.8 % | ±0.6 % ±0.6 % | ±0.6 % | ±0.6 %

标称体积的精确度 ±0.014 µl | ±0.04 µl | ±0.06 µl | ±0.2 µl | ±0.4 µl ±2 µl | ±7.5 µl | ±15 µl

标称体积的精确度 ±0.7 % | ±0.4 % | ±0.3 % | ±0.2 % | ±0.2 % ±0.2 % | ±0.15 % | ±0.15 %

50% 标称体积的准确度 ±0.025 µl | ±0.075 µl | ±0.12 µl | ±0.5 µl | ±1 µl ±5 µl | ±30 µl | ±40 µl

50% 标称体积的准确度 ±2.5 % | ±1.5 % | ±1.2 % | ±1 % | ±1 % ±1 % | ±1.2 % | ±0.8 %

50% 标称体积的精确度 ±0.015 µl | ±0.04 µl | ±0.06 µl | ±0.15 µl | ±0.3 µl ±1 µl | ±6.25 µl | ±10 µl

50% 标称体积的精确度 ±1.5 % | ±0.8 % | ±0.6 % | ±0.3 % | ±0.3 % ±0.2 % | ±0.25 % | ±0.2 %

10% 标称体积的准确度 ±0.024 µl | ±0.025 µl | ±0.1 µl | ±0.3 µl | ±0.5 µl ±3 µl | ±12 µl | ±30 µl

10% 标称体积的准确度 ±12 % | ±2.5 % | ±5 % | ±3 % | ±2.5 % ±3 % | ±2.4 % | ±3 %

10% 标称体积的精确度 ±0.012 µl | ±0.018 µl | ±0.03 µl | ±0.1 µl | ±0.14 µl ±0.6 µl | ±3 µl | ±6 µl

10% 标称体积的精确度 ±6 % | ±1.8 % | ±1.5 % | ±1 % | ±0.7 % ±0.6 % | ±0.6 % | ±0.6 %

符合 ISO 8655 的合格证书 是 是

可整支灭菌 是 是

尺寸 (W x H x D) 30 x 248 x 63 mm
30 x 247 x 63 mm | 30 x 219 x 63 mm | 
30 x 222 x 63 mm

重量 0.089 kg | 0.089 kg | 0.09 kg | 0.09 kg | 0.091 kg 0.088 kg | 0.099 kg | 0.108 kg

根据 DIN EN ISO 8655 标准，精确度和准确度数据仅在使用原装 IKA 移液器吸头时适用。
技术参数若有变更不另行通知。
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技术参数 IKA PETTE multi 
8 x 0.5-10 µl | 10-100 µl | 20-200 µl

IKA PETTE multi 
12 x 0.5-10 µl |10-100 µl | 20-200 µl

设计 气体活塞式移液器 气体活塞式移液器

操作 手动 手动

量程 可调 可调

通道数目 8 12

颜色代码 灰色 | 黄色 | 黄色 灰色 | 黄色 | 黄色

标称体积 10 µl | 100 µl | 200 µl 10 µl | 100 µl | 200 µl

最小容量 0.5 µl | 10 µl | 20 µl 0.5 µl | 10 µl | 20 µl

最大容量 10 µl | 100 µl | 200 µl 10 µl | 100 µl | 200 µl

增量 0.01 µl | 0.1 µl | 0.2 µl 0.01 µl | 0.1 µl | 0.2 µl

标称体积的准确度 ±0.2 µl | ±0.8 µl | ±1.6 µl ±0.2 µl | ±0.8 µl | ±1.6 µl

标称体积的准确度 ±2 % | ±0.8 % | ±0.8 % ±2 % | ±0.8 % | ±0.8 %

标称体积的精确度 ±0.1 µl | ±0.3 µl | ±0.6 µl ±0.1 µl | ±0.3 µl | ±0.6 µl

标称体积的精确度 ±1 % | ±0.3 % | ±0.3 % ±1 % | ±0.3 % | ±0.3 %

50% 标称体积的准确度 ±0.2 µl | ±0.5 µl | ±1 µl ±0.2 µl | ±0.5 µl | ±1 µl

50% 标称体积的准确度 ±4 % | ±1 % | ±1 % ±4 % | ±1 % | ±1 %

50% 标称体积的精确度 ±0.1 µl | ±0.4 µl | ±0.65 µl ±0.1 µl | ±0.4 µl | ±0.65 µl

50% 标称体积的精确度 ±2 % | ±0.8 % | ±0.65 % ±2 % | ±0.8 % | ±0.65 %

10% 标称体积的准确度 ±0.08 µl | ±0.3 µl | ±0.6 µl ±0.08 µl | ±0.3 µl | ±0.6 µl

10% 标称体积的准确度 ±8 % | ±3 % | ±3 % ±8 % | ±3 % | ±3 %

10% 标称体积的精确度 ±0.05 µl | ±0.2 µl | ±0.25 µl ±0.05 µl | ±0.2 µl | ±0.25 µl

10% 标称体积的精确度 ±5 % | ±2 % | ±1.25 % ±5 % | ±2 % | ±1.25 %

符合 ISO 8655 的合格证书 是 是

可整支灭菌 是 是

尺寸 (W x H x D) 83 x 235 x 63 mm 119 x 235 x 63 mm

重量 0.135 kg | 0.147 kg | 0.160 kg 0.160 kg | 0.182 kg | 0.195 kg

根据 DIN EN ISO 8655 标准，精确度和准确度数据仅在使用原装 IKA 移液器吸头时适用。
技术参数若有变更不另行通知。
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RONDA 移液器旋转支架  

最多可容纳 6 支单通道或多通道移液器。 

订货号: 0020107134

选配件 描述 订货号

LINEA 移液器支架 0020018987

RONDA 移液器旋转支架 0020107134

Tip xs bag 移液器吸头, 10 μl, 透明 0020017816

Tip xs tray 移液器吸头, 10 μl, 透明 0020017818

Tip xs box + 滤芯吸头, 10 μl, 无菌, 透明 0020017820

Tip s bag 移液器吸头, 200 μl, 透明 0020017822

Tip s tray 移液器吸头, 200 μl, 透明 0020017823

Tip s box + 滤芯吸头, 200 μl, 无菌, 透明 0020017824

Tip m bag 移液器吸头, 1000 μl, 透明 0020017826

Tip m box 移液器吸头, 1000 μl, 透明 0020017827

Tip m box + 滤芯吸头, 1000 μl, 无菌, 透明 0020017828

Tip l bag 移液器吸头, 5 ml, 透明 0020017829

Tip l box 移液器吸头, 5 ml, 透明 0020017830

Tip xl bag 移液器吸头, 10 ml, 透明 0020017831

Tip xl box 移液器吸头, 10 ml, 透明 0020017832

IKA 移液器枪架  

安全、易用的移液器存放支架。 

订货号: 0020018987

配件
为了配合 PETTE fix，vario and multi 的工作，您的实验室可使用 IKA 的以下配件：

移液器校准软件  

用户友好的 IKA 移液器校准软件可以完成移液器校正检
验的计划、实施及数据记录。 

订货号: 20022141

移液器吸头  

IKA 移液器吸头包括带滤芯吸头和普通吸头两种类型。
它们可以提供更准确的分液效果和更高的可重复性。
IKA 可提供 0.1 ul – 10 ml 不同规格的吸头。
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恒温混匀器
MATRIX 是 IKA 恒温混匀器产品中一名强劲的成员。 IKA Matrix 可处理各式不同
的样品，甚至最小量的实验室应用（如血液样品，药物制剂， DNA / RNA 样品或者 

ELISA 试验等样品），都可以混合均匀，达到无交叉污染的最佳混匀效果。

此外， IKA Matrix 还拥有许多用户友好的其他功能：

> 您可以混匀，加热，制冷甚至同时进行
> 令人印象深刻的 3000 rpm 高转速轨道运行
> 铝压铸外壳具有优异的稳定性和坚固性 

> 各类样品附件拓宽了应用范围

分散机
全新的 IKA UTTD power 控制型分散机可提供极佳的搅拌、分散、研磨和均质效
果，同时提供特别的安全防护，满足传染性、毒性、易挥发性样品的前处理需求。
它的名字来源于其特别强大的机身马达。

优势一览:

> 一次性分散管系统地避免交叉污染
> 时间等参数可以预先编程，常用程序可保存在主机上供您随时调用
> 正反转切换可轻松设定
>  充分混合、均质或研磨：轻松一按，通过涡轮加速键即可实现ULTRA-TURRAX®  

Tube Drive Power control
订货号: 0025005981

完整的实验室解决方案

我们的目标不仅是向您提供最高质量的设备，更是为您提供完美的实验室解决
方案。当您使用移液器时，您或许还需要……

MATRIX Orbital 混匀仪
订货号: 0020025545

IKA PCR 96 
Insert 配件

IKA 0.5 ml 
Insert 配件

IKA 1.5 / 2.0 ml 
Insert 配件
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摇床
IKA 为您提供完美的实验室摇床来完成各类混合和振荡任务。 除了久经考验的轨
道摇床和水平摇床，我们还可以可您提供孵化型摇床。

特点:

> 保持样品运动
> 连续运行时最高达到 3000 rpm

>  连接 IKA 实验室软件 labworldsoft® 可提供数字显示，计时器和控制等额外功能
> 附件种类繁多
> 耐用安全

Loopster digital
订货号: 0004016000

Trayster basic
订货号: 0004005000

ROCKER 3D digital
订货号: 0004001000

VORTEX 3
订货号: 0003340025

KS 3000 ic control
订货号: 0003940125
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1. 每个移液器在交付前是否分别进行过校准？
是的，每台移液器都已经被 IKA 最新的机器人可靠地进行校准，
校准符合 EN ISO8655 标准。 

2. 移液器可以自行校准吗？ 

当然可以，您可以使用用户友好的 IKA IPCS 移液器校准软件对 

PETTE fix，vario and multi 进行校准测试。 

3. 可以通过 IKA 进行移液器校准吗？ 

我们很乐意根据标准对您的移液器进行校准。 我们的服务团队
将很乐意回答您可能遇到的任何问题。 

电子邮件: info@ika.cn

服务热线: 400 886 0358

 

4. 校调移液器需要工具吗？
不需要， PETTE fix，vario and multi 设计的目的是使您不需要任
何工具即可进行重新校调。

5. 其他品牌的吸头适合 IKA 移液器吗？
IKA 移液器的所有型号均与大多数品牌的移液器吸头兼容。  

 

6. 哪种液体最适合用于反向移液？ 

反向移液适用于具有高蒸气压，高粘度和已发泡的液体。 对于
小体积移液，它也是理想的选择。 另一方面，正向移液用于水溶
液中，例如缓冲溶液或稀溶液。
 

7. 如何对 IKAPETTE fix，vario and multi 进行灭菌？ 

IKA 移液器在以下条件下可通过加热进行整支高温高压灭菌：
121 °C， 2 bar，持续 20 分钟。 得益于其简洁的设计，即使在拆
卸状态下，移液器也可以进行清洗和灭菌。 您同时也可以选择
使用紫外线辐射的方法进行消毒。

FAQ 
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标配清单 

移液器 3 个握把 3 个吸头 润滑脂



CN

CHINA
艾卡 (广州) 仪器设备有限公司
广州经济技术开发区友谊路 173 号 – 175 号
电话: +86 20 8222 6771, 服务热线: 400 886 0358

邮箱: info@ika.cn

USA
IKA Works, Inc.
Phone: +1 910 452-7059

eMail: sales@ika.net

POLAND
IKA Poland Sp. z o.o.
Phone: +48 22 201 99 79

eMail: sales.poland@ika.com

UNITED KINGDOM
IKA England LTD.
Phone: +44 1865 986 162

eMail: sales.england@ika.com

VIETNAM
IKA Vietnam Company Limited
Phone: +84 28 38202142

eMail: sales.lab-vietnam@ika.com

KOREA
IKA Korea Ltd.
Phone: +82 2 2136 6800

eMail: info@ika.kr

MALAYSIA
IKA Works (Asia) Sdn Bhd
Phone: +60 3 6099-5666

eMail: sales.lab@ika.my

INDIA
IKA India Private Limited
Phone: +91 80 26253 900

eMail: info@ika.in

JAPAN
IKA Japan K.K.

Phone: +81 6 6730 6781

eMail: info_japan@ika.ne.jp

BRAZIL
IKA Brazil
Phone: +55 19 3772-9600

eMail: sales@ika.net.br

/// WORLDWIDE

TURKEY
IKA Turkey
Phone: +90 216 394 43 43

eMail: sales.turkey@ika.com

THAILAND
IKA Works (Thailand) Co. Ltd.
Phone: +66 86 375 7451

eMail: sales.lab-thailand@ika.com

GERMANY
IKA-Werke GmbH & Co. KG
Phone: +49 7633 831-0

eMail: sales@ika.de

产品技术变更，不再另行通知。

www.ika.com IKAworldwide // #lookattheblue
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