采购需求
[bookmark: _Toc41772593][bookmark: _Toc12445]1.项目说明
[bookmark: c__506404130_]1.1本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。
1.2货物必须为合格产品，质量达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，中标人供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。
1.3投标人应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内卖方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。
1.4进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
招标人或采购代理机构在采购进口产品时不得拒绝国产相同质量产品的制造商或代理商参与投标。
[bookmark: _Toc41772594]
[bookmark: _Toc23023]2.招标产品技术规格、要求和数量
[bookmark: _Toc41772595]2.1基本要求
2.1.1所投产品功能需满足使用需求，技术先进、成熟，性能可靠；
2.1.2所投产品需具有成功使用的案例，并产生较好的社会效益。

2.2技术要求：


	分包
	仪器设备
	台/套数
	技术参数

	第一包
	泥沙浓度剖面仪
	1
	（1） 工作水深小于 15 米。
（2） 具有三层采水容器，每层环形阵列 18个采水容器，单个采水容器容量250mL。
（3） 系统控制采用无线传输控制，传输距离不小于 2.5 海里。
（4） 适用环境温度： 0℃～45℃。
（5） 连续工作时间 15 分钟，水下待机时间：90 天。
（6）取样器：外径为 880mm，高度为 1200mm，中心轴为空心轴，内径为 130mm（以便穿过并安装在海底固定桩上）。驱动系统通过同步带传动驱动中心轴和固定连杆转动，当中心轴转动时，固定连杆外端的楔块将采水容器盖打开/关闭，采水容器沿圆形阵列单方向依次打开/关闭
（7）浮标：浮体内部搭载无线电台、电池、天线、电缆及水密接插件。浮体下部通过锚链连接重力锚，并承载通往取样器的水密电缆。
（8）驱动系统：具有指令记忆功能，能够按照时间顺序将每个动作指令及其执行的结果进行记录。
（9）采水容器平时处于关闭状态，当楔块下压滚轮后密封盖开启，楔块离开后密封盖在皮筋的作用下再次关闭。取水容器通过上下四个快卸销固定在外框架平板上，拿下快卸销即可将整个取水容器从外框架上取下。

	
	●声波蚀积仪（实验室用）
	1
	地形测量精度：±1mm，地形测量系统由横向移动组件、垂向移动组件、纵向移动组件、纵向轨道组件、供电组件、地形测量模块、综合控制箱、客户端和系统软件等模块组成，可搭载多种水文测量设备。
系统软件包括数据采集、数据存储、数据分析、绘制图表和实时查询显示等功能；搭载在测深仪（实验室用支持系统）上支持横向和垂向等间距和不等间距自动测量；
系统软件主要分为三个模块：测量控制模块：设置测量参数，规划测量区域；控制系统移动、设备数据采集及分析。文件管理模块：EXCEL、TXT、DAT格式文件的导入、导出；支持工程数据文件的管理。数据分析模块：数据列表和作图显示。

	
	海床侵蚀淤积自动监测
	1
	海床侵蚀淤积自动监测包括数据采集仪与微型土压力传感器。
（1）数据采集仪：
便携式综合数据采集系统：
1、数量：1台
2、总通道数：≥24，内置CPU，内存≥64GB；配置触摸屏，配备大电池以保证独立运行≥4小时；无需链接电脑，可独立工作；
3、可链接采集型号有：应变片、应变式传感器、直流电压/电流、温度传感器（热电偶、铂电阻）等；
4、应变采集：应变土压力通道数≥48通道；
5、采样频率：0~200Hz/通道，总采样率：2kHz
6、应变量程可调挡位：±6000με、±12000με、±24000με、±48000με
7、同时支持桥路：1/4桥（120欧姆）、1/2桥、全桥；
8、电压测量方式时：总采样率10KHz以上；
9、测量范围：±10V；
10、测量精度：0.2%；
11、通道扩展：测量电压信号时，可以采取扩展单端方式，扩展成48通道测量；
12、电流测量范围：0~24mA，测量精度：0.2%；
13、热电偶测量，每个通道都支持类型T、S、R、N、K、J、G型，多种热电偶测量；
14、铂电阻测量：每个通道支持，须支持类型100Ω、500Ω，1000欧姆的铂电阻测量；
15、有8个以上数字通道，支持高低电平测量；
16、支持电阻和电位器式传感器测量
（2）微型土压力传感器：
量程：0-100kPa；尺寸：15mm 6.4（H）mm，全桥输出，精度：0.5%。数量4个，能够接到以上采集器中。。

	
	测深仪（实验室用支持系统）
	1
	测深仪为非标定制，尺寸与已有非标定制造波仪试验段尺寸符合（试验段长度3m，高0.6m，宽度与槽道宽度相同，均为0.5m）。
水位采集精度：0.2mm，横向移动速度：0~0.10m/s；
垂向移动速度：0~0.10m/s；
纵向移动速度：0~0.15m/s。系统定位精度：
横向定位精度：±0.5mm；垂向定位精度：±0.1mm；
纵向定位精度：±2mm（运动导轨为齿条），
支持测量数据有线/无线传输至控制终端。

	
	位移及压力传感系统
	1
	通道数量：8通道；波长范围：1510nm～1590nm
波长分辨率：0.5pm，波长精度1pm，扫描频率100Hz
动态范围：40dB
本机自带OTDR（光时域反射仪）功能，测量距离最大150km，手机蓝牙软件连接，带手机APP的OTDR软件。
OTDR光接口同时具有红光光源功能，可检测光缆通断及定位光缆断点，手机APP软件控制OTDR和红光功能切换。
其他：带全光谱功能，光纤接口FC/APC，带液晶显示屏，通信接口Ethernet支持TCP/IP协议，工作温度0℃~40℃
配置1个温度传感器和7个位移、7个压力传感器


注：
投标人所投产品须提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章）或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告，否则属于无效投标。


	分包
	仪器设备
	台/套数
	技术参数

	第二包
	●有机和元素碳分析仪
	1
	[bookmark: _Toc507688483]1.设备用途 
可在线、实时测量颗粒物样品中的有机碳（OC）、元素碳（EC）的含量，采样期间可监测黑碳（BC）含量，数据可用于含碳颗粒物来源分析研究。 
2.工作环境 
2.1 电源： 220V±10%，50Hz；
2.2 温度： 0℃-45℃；
2.3 湿度： 5%-95%。 
3.配置要求 
3.1 有机碳、元素碳分析仪主机，一台； 
3.2 软件控制系统，一套； 
3.3 仪器所需耗材：滤膜1盒，溶蚀器碳膜2包。

4.技术性能指标 
4.1 有机碳元素碳在线分析仪性能可靠，具备长时间、连续监测的能力，能够得到小时平均浓度。
4.2 检测方法可适用于全部下述检测方法：美国IMPROVE_A，NIOSH，STN，以及规定测量颗粒物中有机碳（OC）和元素碳（EC）的等效检测方法，每个峰可完全分离。
4.3 最低检测限：
1小时采样时间：OC-0.4μg C/m3  EC-0.2μg C/m3
2小时采样时间：OC-0.2μg C/m3  EC-0.1μg C/m3
4.4 技术参数：
4.4.1测量范围：OC/EC/TC: 0-1000ug C/m3
4.4.2零点漂移：＜1ug C/m3
4.5 温度设定：
温度精度：在 250℃或更高时，控制在±1%或±5℃之内。
4.6校准：
4.6.1内标：在每个样品分析结束时系统自动注入甲烷标气，以标气对分析结果进行校正。
4.6.2采用蔗糖溶液校准。
4.7 软件操作软件功能包括：
4.7.1软件中应提前预存下述全部国际较为通用的分析方法：美国 IMPROVE_A， NIOSH，加拿大 MSC1，和中国香港 EPD-TOT 监测方法中所使用的热光透射法（TOT）。
4.7.2软件中预存的“分析方法”必须是可以修改的格式，以便操作人员可以根据具体需求改进方法。
5技术服务
5.1提供的产品须为全新原装正品。
5.2为方便采购人设备的正常接收及顺利开展安装前期准备工作，中标人应配合用户提供安装条件，电气要求等。
5.3仪器到达用户使用现场后，由仪器厂商派出工程师与用户共同开箱清点验收后免费安装、调试。
5.4在仪器安装完成后，由仪器厂商派专业工程师对使用人员免费进行技术培训。包括仪器基本原理和结构介绍、仪器操作方法、仪器基本保养维护程序等内容。
5.5仪器最终验收合格后提供整机质保，响应时间为接到报修后12小时以内，并在24小时内到设备使用现场进行维修工作。
5.6在质保期内外免收上门服务费，另购配件需提供折扣。在维修过程中，若因特殊原因严重延误维修时间，仪器供应商应提前说明，并相应延长质保期。
5.7质保期后，如果仪器出现故障需要更换配件，供应商提供优惠的配件价格，并只收取配件费用。经维修后对同一故障部位及配件实行保修1年。


注：
投标人所投产品须提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章）或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告，否则属于无效投标。


	分包
	仪器设备
	台/套数
	技术参数

	第三包
	●高通量实时荧光定量PCR仪
	1
	1.加热模块： 珀耳帖效应系统，半导体加热制冷模块
2.通道数：6色激发光滤光片和6色检测光滤光片可自由组合，最多检测5种不同的荧光光谱
3.激发光源：高亮度白光半导体光源(使用寿命>4年) 
4. CMOS成像.数据同时采集：所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差
5.反应模块：384孔。可支持国产或进口试剂耗材
6.反应体积：384模块最大可以支持25u
7. 模块温度范围：4℃-100℃，反应后可降温至4℃保存扩增产物
8.模块升降温速率：≥6.5℃/秒，样品升降温速度≥3.66℃/S 
9.运行时间：<30min
10.温度均一性：0.4℃，温度准确性：±0.25°C
11.支持六种不同激发光和检测光波长以及其支持的多种荧光染料，符合各种检测标准中要求的荧光检测要求。 FAM, SYBR GREEN I, SYTO9 (MeltDoctor), Fluorescein， VIC, JOE, TET, HEX， TAMRA, NED， ROX，Texas Red等，LIZ, Cy5，Alexa Fluor, Joda-4，Cy5.5等
12.被动参照染料：软件支持Rox荧光校正去除移液误差。用户可自行选择是否使用ROX校正。
13.动态范围：10 个对数的线性动态范围；检测灵敏度：单拷贝检测/反应体系
14.精密度：最低可分辨1.5倍拷贝数差异， 置信度99.7% 
15.支持云端服务器，可以用网络打开浏览器，使用云端服务器查看、分析、共享数据，可分析超大规模的实验数据，可以进行远程监控
16. 仪器具备中文内置互动触摸屏，可脱机独立运行，中文仪器操作软件。
17.具备有在国家食品药品局颁发的有效期内的医疗器械注册证。
2、基本配置和附件
2.1荧光定量PCR仪主机一台
2.2商用主流品牌计算机一台
2.3装机验证板一套
2.4数据采集与分析软件一套
2.5引物探针设计软件一套
3、技术服务			
3.1安装、调试、培训：必须由仪器生产厂家技术人员提供现场安装调试，做性能验证实验，并对实验人员进行现场培训；
3.2厂家提供800/400免费技术服务热线，提供快速响应的维修服务体系；
3.3技术资料：全套安装、操作和维护使用说明书，软件免费更新；
3.4保修期：自验收合格日起整机（包括配件）1年保修，终身维修。

	
	高效液相色谱仪（HPLC）
	1
	1工作环境
1.1 电压范围：220V+5%，电源频率48-66HZ
1.2 实验室温度：4-55℃
1.3 相对湿度：<95% 
2 四元高压泵
2.1 液压系统：双柱塞串联泵设计，具有伺服控制可变冲程驱动，通过齿轮和滚珠螺杆传输动力，浮动柱塞，为保证仪器耐用性，以齿轮传动为优
2.2 可设定流量范围：0.001 ~ 10mL/min
2.3 压力操作范围：操作范围不低于580barr
2.4 梯度精度：＜0.2% RSD
2.5流量精度：≤ 0.07 % RSD 
3 样品瓶进样器
 3.1自动进样器采用高压、阀进样技术。使用微型计量泵准确控制取样体积，进样后， 进样针始终置于流路中，保证最小样品残留量；
3.2 进样范围：0.1~100uL 
3.3 精度：以峰面积计 <0.25 % RSD，范围 5 µL 到100 µL
 3.4压力范围：600bar
3.5样品容量：≥130个2ml样品瓶
4 高容量柱温箱
 4.1操作原理：带有两个独立帕尔帖单元的柱温箱。溶剂预热和静态空气操作，可在 UHPLC 条件下减小色谱扩散。
4.2温度范围：低于环境温度 10 ℃，（最低为 4 ℃）到 85 ℃
4.3独立温度区：2 个（单个设备中），4 柱，长度最高为 300 mm
5 二极管阵列检测器DAD
 5.1 检测器类型：1024 个光电二极管
5.2 光源：氘灯和钨灯
5.3 数据采集频率：≥100 Hz
 5.4 波长范围：190 – 950 nm
6 荧光检测器FLD
6.1 检测器类型：单信号波长（激发和发射），可编程单波长（激发和发射）荧光检测器
6.2 灵敏度（参考条件：标准池8 μL，响应时间4 s，HPLC级水和限流毛细管）
单波长操作：
（1）拉曼（H2O）> 500 （信号时测量的噪音参考），Ex=350 nm，Em=397 nm，暗值450 nm，标准流通池；
（2）拉曼（H2O） > 3000（暗值时测量的噪音参考），Ex=350 nm，Em=397 nm，暗值450 nm，标准流通池
6.3 光源：氙闪光灯，常规模式20 W，节能模式5 W，寿命 4000 h
6.4 脉冲频率：单一信号模式296 Hz，节能模式74 Hz
 6.5 最大数据采集速率：不低于70 Hz
7 化学工作站 
7.1 全中文操作软件：操作环境：图形界面液相色谱软件，中文版工作站
7.2 软件能够仪器控制，数据采集，数据分析，可进行色谱操作定性，定量分析
8. 技术服务
8.1 供应商免费提供操作手册（中/英文可选）壹套。 
8.2 自仪器安装调试合格之日起免费保修壹年。
8.3 用户现场免费安装，调试，培训。 
8.4  保修期内供应商提供免费上门维修服务和供应零配件。保修期外，在设备寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。
9  配置清单
四元梯度泵（含在线真空脱气机），柱塞清洗装置，自动进样器，半导体柱温箱，二极管阵列检测器，荧光检测器，色谱工具包，全中文色谱操作软件，150mm的C18色谱柱1根，必备消耗品。


注：
投标人所投产品须提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章）或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告，否则属于无效投标。


	分包
	仪器设备
	台/套数
	技术参数

	第四包
	●服务器
	2
	一、服务器
1、产品要求：非OEM产品，原厂原装原封。
2、产品类型：2U机架式服务器，含2U机架导轨。
3、处理器：不低于2颗英特尔至强金牌6230R 处理器，2.1G主频，单处理器不低于28核心，含现有超算集群处理器license授权（双处理器），安装调试。
4、内存：最高可配3TB DDR4 内存（最高2666 MT/s）; 支持NVDIMM内存，NVDIMM内存最高可达192GB; 本次配置12 32GB RDIMM, 3200MT/s,
5、硬盘：最高可配16个2.5 英寸热插拨12 Gb SAS/SATA HDD/SSD，本次配置2×480GB 固态硬盘 SATA 读取密集型 6Gbps 512 2.5英寸 热插拔 AG 硬盘
6、raid支持：支持RAID0,1等
7、SD卡或M.2 SSD：可选配2张SD卡(16G/32G/64G)组成RAID镜像保护，可选配针对启动进行了优化的2张M.2  120G/240G SSD组成RAID镜像保护，释放存储空间。
8、PCI插槽：支持8个 PCIE Gen3 插槽（可配至少4个 x16）
9、网络配置：本次配置4个千兆电口， 4块Mellanox ConnectX-6 单端口 HDR100 QSFP56 Infiniband 适配器
10、支持495W/750W/1100W/1600W/2000W白金级别高效电源，可选钛金级别高效电源，支持直流电源，1+1全冗余电源配置, 本次配置2颗750W白金电源，1+1冗余；
11、管理：支持硬件故障检测，电源、电压、风扇监控，温度监控，远程开关机，报错日志管理。支持CPU，内存，硬盘，电源，风扇故障前预告警功能；配置远程管理卡模块，可提供远程管理功能，支持远程虚拟介质。服务器内置配置管理工具，集成在系统内，可通过单访问点提供“立即启动”，是部署操作系统以及内置驱动程序安装、固件更新、硬件配置和问题诊断程序的一站式中心；提供服务器管理软件：主板内部集成可管理存储空间，集成管理软件及驱动，可实现在线升级，提供快速无盘布署和管理功能；单界面即可完成所有管理服务的管理软件；可使用手持设备(如手机、平板)通过蓝牙或无线即可轻松访问服务器做设备维护管理；支持BMC，IPMI 2.0；
12、售后服务：3年硬件质保，免费7x24小时当日4小时携备件响应上门服务；专用免费技术支持热线；24x7电话技术支持；可在厂商官网查询服务器配置信息和保修信息；并提供中标后可提供原厂服务的承诺函（加盖供应商公章）。

	
	交换机
	1
	1. 高速计算网络必须符合IBTA 技术规范
2. 支持原生RDMA硬件支持，不接受软件模拟RDMA；
3. 支持多种拓扑结构，包括胖树、DragonFly+, Torus以及Hypercube等
4. 支持MPI点到点通信和聚合类通信硬件卸载，提供MPI通信优化软件包，支持网络计算SHARP
5. 交换机端口延迟<130ns, 服务器节点之间延迟不超过800ns
6. 支持GPUDirect RDMA
7. 支持网络链路故障快速恢复和动态路由，网络收敛时间＜1ms；
8、Mellanox Quantum HDR 200Gb/s  InfiniBand 交换机具有40个QSFP56无阻塞端口，具有高达16Tb/s的聚合吞吐量。
9、 提供组网所需原厂线缆8条，线缆与交换机必须同一厂商，误码率≤1E-15，5米光纤电缆 。   提供组网所需原厂线缆8条，线缆与交换机必须同一厂商，误码率≤1E-15，5米铜缆 。
10、提供3年原厂服务。
11、售后服务：调试服务。


注：
投标人所投产品须提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章）或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告，否则属于无效投标。


	分包
	仪器设备
	台/套数
	技术参数

	第五包
	●冻干机
	1
	1. 预冻干燥在原位进行，内设观察窗，干燥过程直观可控；
2. 干燥室温差≤ 1℃，干燥效果均匀；
3. 隔板温度可调、可控、可摸索中试以及生产工艺；
4. 配置充气阀，可充干燥惰性气体；
5. 干燥室采用航空亚克力高透光透明无色门，冻干过程中可清晰观察物料的变化过程；
6. 嵌入式触摸屏，PLC控制器，PID 调节温度，显示冻干曲线和历史曲线，U盘转存数据，配有上位机软件，可打印、浏览曲线和数据；
7. 有真空度调节功能；
8. 真空泵启动温度设置功能，低于温度设定值时开启真空泵，保护真空泵使用寿命；
9. 真空维护时间提醒，真空控制升温干燥；
10. 冻干面积(m2)：0.54；
11. 捕水容量（kg/批）：10；
12. 西林瓶可装瓶量：Φ12mm 装3690只；Φ16mm装1940只；Φ22mm装1020只；
13. 盘装溶液（L)：6；
14. 板层数量(块）：4+1；
15. 板层温度范围（℃)：-55～+80 (空载）；
16. 冷阱最低温度（℃)：≤-80 (空载可达-86℃）；
17. 极限真空度(Pa)：≤5（空载）；
18. 真空度调节：可以调节；
19. 电除霜功能：有；
20. 抽气速率：336 L/min。

	
	全自动菌落计数仪
	1
	1. 28倍数码变焦；
2. 分辨率：120万像素；
3. 计数时间：每秒高达1000个菌落；
4. 最小计数菌落：0.05 mm；
5. 光照技术：长效白色 LED灯 / 暗场技术；
6. 光照系统：6种不同组合，顶部和/或底部光源，白色或黑色背景；
7. 计数：可手动控制的自动计数；
8. 可计数 Ø 55 - 90 mm培养皿；
9. 倾倒法计数、涂布法计数、螺旋接种计数、循环接种计数、显色培养基计数、抑菌圈分析功能、PetriFilmTM计数、MC-Media PadsTM计数、Compact DryTM计数、Medi.CATM计数、滤膜计数等。

	
	多功能酶标仪
	1
	1. 孔板类型：6、12、24、48、96和384孔微孔板
2. 其他样品容器：Take3微量检测板(选配)；BioCellTM比色杯(选配)；标准比色杯(C模块)
3. 检测模式：终点法、动力学法、光谱扫描法和孔域扫描法
4. 波长选择：单色器
5. 波长范围：200-999nm，1nm步进
6. 光源：氙闪灯
7. 动态范围：0.0-4.0 OD
8. 带宽：2.9 nm
9. 震荡方式：线性、轨道和双轨道震荡
10. 温度控制：环境温度+4 °C 至 65 °C，±0.2 °C @ 37 °C，并具有梯度控温，防止凝集技术

	
	超净工作台
	2
	1. 外形尺寸(宽×深×高)：≥1500mm×730mm×1600mm；
2. 工作区尺寸(宽×深×高)：≥1360mm×690mm×520mm；
3. 噪音≤62dB(A)；照度 ≥300 Lu；
4. 平均风速≥0.3m/s(三档可调)。

	
	梯度 PCR 仪
	1
	1. 梯度功能；
2. 采用镀金银槽模块，容量为96×0.2ml反应管或标准96孔板；
3. 模块控温范围 -5℃-99.9℃；
4. 最大变温速度5℃/秒，最小变温速度0.001℃/秒；
5. 温度梯度范围：0-40℃，在一次PCR反应中可检验多达12个反应温度；
6. 控温精度±0.01℃；
7. 模块温度可实时监控并以曲线方式显示；
8. 分体式热盖，热盖由顶盖和侧盖两部分组成，工作时可保证模块外部形成一个密闭的空间，避免PCR反应过程中冷凝水的形成；
9. 热盖温度最高105℃；
10. 热盖压力可在程序中输入压力数值进行预设，无需人工扭动旋钮施压，保证每次实验所用压力精准的相同。

	
	光催化反应仪
	1
	1. 温度保护：箱体内高于50℃启动断电保护；
2. 光源功率可连续调节大小；
3. BILON集成式光源控制器，可供汞灯、氙灯、金卤灯等多种光源使用；
4. 汞灯功率调节范围：200~1000W可连续调节；氙灯功率调节范围：100~1000W可连续调节；金卤灯功率调节范围：200~400W可连续调节；
5. 石英试管规格：30ml、50ml、100ml可选；
6. 可同时处理12个样品（试管浸泡在恒温水浴缸）。

	
	琼脂糖凝胶电泳仪
	1
	并联输出：4组；

	
	多功能旋涡混合器
	1
	Speed（rpm）：600-3200（2700 for 50Hz models）；

	
	TGear微型离心机
	2
	马达空载转速：8000 rpm

	
	营养盐自动分析仪通道
	1
	1、基本需求
1.1 用于海水氮、磷、铵等营养盐的自动分析检测。可以进入气泡隔断。
1.2 可以接入AS2进样器，可使用AACE软件驱动。
1.3 配置分析模块1套，带双光束光度计。
2、测试项目技术要求： 
2.1氨氮
2.1.1分析方法：水杨酸钠法，1cm不脱泡比色池
2.1.2检测下限：0.006mg/L，检测范围：0.01-2mg/L
2.2硅酸盐
2.2.1分析方法：钼蓝法，1cm不脱泡比色池
2.2.2检测下限：0.006mg/L,检测范围：0.01--3mg/L
3、双光束光度计
3.1 具有实时空吧参比，光束先经过滤光片成单色光，然后分成两束光，一束测定样品吸收、一束测定空白参比。样品吸收光束和参比光束波长相同。
3.2 多个光度计在同一个暗置比色盒中。
4、售后
4.1 提供免费上门安装服务、软件免费升级及免费质保1年，售后响应时间2小时内，48小时上门检修，一般问题现场维修，特殊问题一周内解决。

	
	振荡培养箱
	1
	1. 配备伺服电机，三维一体偏三轮驱动方式，运转平滑、稳定、耐久；静音风扇设计强制对流方式；LCD大屏幕背光液晶显示，参数设定、观察清晰直观；操作界面加密锁定功能，杜绝重复操作和人为误差；
2. 具有断电恢复功能，避免因停电、死机而造成的数据丢失问题；具有超温报警功能及异常情况自动断电功能；具备开门即停功能；具有紫外线灭菌功能；
3. 中空钢化玻璃门；内衬采用镜面不锈钢，防腐蚀；外壳采用静电喷塑；侧面开具透气孔，满足样品对氧气的需求；配备滤波器磁环，减少外界和自身对机器稳定性的干扰；
4. 夹具为一次成型塑胶夹具，方便单手取放样品瓶；
5. 空载振荡频率：10-400 rpm；振荡精度：±1 rpm；
6. 温控范围：室温+5～60℃，节精度：±0.1℃，均匀度：±1℃ (at 37℃)。

	
	电热恒温培养箱
	1
	1. 加热方式：电热膜；
2. 控温范围：RT+5℃～65℃；
3. 温度分辨率：0.1℃；
4. 恒温波动度：±0.5℃；
5. 内胆尺寸(mm) ≥500×400×400；
6. 外形尺寸(mm) ≥770×530×540。

	
	人工气候箱
	2
	1. 控温范围：0~50℃（常用范围参照国家行业指标，即10-40℃）；
2. 无光照0~50℃，强光照10~50℃；
3. 温度波动度：+0.5°～+1°C；
4. 温度精度：+0.1℃；温度均匀度:≤1.0℃；
5. 光照最大值:15000LX，两面光照，光照4级可调；
6. 控湿范围：50-95%RH；
7. 湿度波动度：±7%RH。

	
	智能光照培养箱
	2
	1. 控温范围：0~50℃；
2. 温度波动度：+0.5~+1℃；
3. 温度偏差：+0.5°C；温度均匀度:≤1.0℃；
4. 光照度：0-24000 LX，两面光照，光照度6级可调；
5. 压缩机延时保护时间：3分钟左右；
6. 工作方式：连续运行（压缩机间歇工作）；
7. 工作环境：温度10 ~ 35℃，湿度85%RH以下，无腐蚀性气体。

	
	混匀仪
	2
	1. 振荡方式：圆周；
2. 周转直径[mm]：4。

	
	麦氏比浊仪
	1
	1. 测量范围：0～6MCF（麦氏浊度单位）；
2. 最小示值：0.001 MCF   1MCF=3×108 CFU/mL；
3. 示值误差：±6％(±5％F.S)；
4. 重复性：≤0.5%；
5. 零点漂移：±0.5%F.S。

	
	旋蒸仪
	2
	1. 温度范围：PID温度自动控制 液晶彩屏显示室温-99℃；
2. 控温精度：水浴精度±1℃；
3. 变频调速：10-200转/分；
4. 时间设定：0-99小时；
5. 升降范围：船形按键 快速自动升降0~150mm；
6. 冷凝器：双回流冷凝管，冷凝面积0.15 m2；蒸发量:H2O≥1.2 L/h。

	
	氮吹仪
	2
	1. 气腔高度可以调节，使之适用不同的试管，标准气针长度为150mm；
2. LED显示屏，温度同步显示、时间递减显示，操作简单方便；
3. 内置超温保护装置，自动故障检测及报警功能；
4. 在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中；
5. 加热器使样品被快速加热至蒸发温度,同时气体经气针吹至溶液表面，促使溶液快速蒸发和样品浓缩；
6. 气路控制设计，增强气密性减少漏气隐患；操作简单，提起/按下气针即可实现通道开关； 
7. 标准配备气腔和专用可调节支架。

	
	体式显微镜
	2
	1. 双目镜筒：倾斜45°，瞳距52-75 mm；
2. 高眼点目镜：WF10X/22mm；
3. 物镜：0.8X-5X（变倍比1：6.3）；
4. 放大倍数：8X-50X，连续变倍；
5. 工作距离：115mm；
6. 照明：卤素暖色光透射照明，亮度可调。

	
	自动馏分收集器
	2
	1. 外形尺寸长×宽×高：335×255×340；
2. 通道：四通道；
3. 液晶蓝屏显示、全中文菜单操作；
4. 收集试管：80支，每支最大容量：12 mL；
5. 定时收集范围：1秒-9999分，任意选择。

	
	低温冷冻冰柜
	2
	1. 容量：≥429L；
2. 冷藏容积：≥379L；
3. 冷冻容积：≥379L；
4. 开门方式：顶开门；
5. 放置方式：卧式；
6. 制冷方式：直冷；
7. 变频/定频：定频。

	
	冷藏冰箱
	2
	1. 冷冻室容积：≥96 L；
2. 冷藏室容积：≥143 L；
3. 放置方式：独立式；
4. 门款式：双门；
5. 总容积：≥200-249 L。

	
	沉积物分样器
	1
	1. 最大切割长度：300 mm；
2. 最小切割长度：30 mm；
3. 封口盖。

	
	紫外凝胶成像仪
	1
	1. CCD：500万像素CCD相机，自动对焦，减少用户的手动操作；16bit图像输出；
2. 滤光片控制：电动控制的7位滤光片转盘，标配1位滤光片；
3. 透射紫外光源：标配双紫外光源，302nm和365nm，光源寿命≥30000小时；
4. 侧白光光源：标配RGB混合白光光源，可以拍摄彩色图像，如彩色Marker，彩色蛋白胶；
5. 标配蓝光LED光源：用于激发SYBR Green、SYBR Safe等同类安全染料；
6. 可升级多色RGB落射光源：红(628nm)、绿(524nm)、蓝（472nm）三色LED用于Cy2、Cy3、Cy5或类似波长荧光染料。

	
	自动核酸提取仪
	1
	1. 方法学：磁珠法；
2. 最高通量：96个/次；
3. 处理时间：12min/次；
4. 处理体积：20-1000 μL；
5. 磁棒数量：96根；
6. 样本类型：全血、血清、血浆、鼻/咽拭子、分泌物、脱落细胞、尿液、痰液、粪便、FFPE组织、动植物组织、干血斑、唾液，肺灌洗液等；
7. 温度调控：室温至120℃；
8. 程序储存：内建5组模式程序，可存储  ≧50000组程序；
9. 吸磁能力：磁棒磁通量高达5500高斯，最大程度降低磁珠掉磁风险
10. 磁棒套取放模式：自动取放磁棒套，无需人员操作；
11. 磁珠回收率：≧98%；
12. 提取孔间差：CV≤3%。

	
	高速试剂分液系统
	1
	1.  8通道高精度蠕动泵管分液通道，可高速长时间连续分液；
2.  分液体积范围：2-999uL（小体积模式）；5-50000uL（大体积模式）；
3. 速度：<10秒/96孔板(25ul)；<20s/384孔板（20ul）；
4.  3种分装模式：单通道384孔板连续分液模式（中间不停顿）；2通道384孔板连续分液模式（中间不停顿）；8通道384孔板连续分液模式（中间不停顿）；
5. 可选择按行加样模式，或者按列加样模式
6. 内含管路填充功能和剩余试剂回收功能，管路最短可以小于50cm长度；
7.  每条管路含2个滑动块，可以通过调节滑动距离进行每个通道分液精度；
8. 仪器自带校准程序，可以校准；
9. 仪器自带磁吸功能，可以将微量离心管磁力绑定在机器左上方；
10. 喷头材料：低吸附材料，减少液体挂壁；
11.  管路安装方便：安装8道硅胶分液管路少于10秒；
12. 无需更换塑料吸头，大幅节约耗材费用；
13.  微孔板板位：双板位；
14. 适合96，384孔板板型加样；单条或多条8联管加样
15. 5.6英寸高分辨率触摸屏电脑界面；
16. 类型：PCR板，深孔板，8联管，采样管，玻瓶，离心管等；
17. 100uL分液体积精确度：CV<2%；
18. 带数字接口，可与封膜机、酶标仪、机械手等整合为全自动一体机；
19.  体积紧凑，不大于 380mm(W) x 390cm(D) x 260mm(H)； 
20. 重量轻：不大于 12kg; 不损坏生物安全柜或者超净工作台。

	
	冷冻组织研磨仪
	1
	1. 采用“多种物质粉碎提取”和“快速研磨功能的细胞粉碎装置”技术，对于将不同来源（包括土壤、植物和动物的组织/器官、细菌、酵母、真菌、孢子、古生物标本等）的样本进行研磨粉碎。进而可以对的原始DNA、RNA和蛋白质进行提取和纯化，15秒内最大处理量同时可以处理24个样品，且适用12位和24位的低温冷冻适配器；
2. 可以兼容的样品量：24×2 mL /12×5 mL，可定做各种规格研磨管；
3. 触摸屏显示，人性化交互设计，操作便捷，可以方便直观的操作；
4. 可存储十组实验数据，根据不同实验样本，设置有动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、毛发模式；
5. 模式循环：根据设置的实验参数，可在几个设置好的参数间不断循环，进一步减少人为因数的干扰；
6. 最大进料尺寸：无要求，根据适配器调节。

	
	磁力搅拌器
	2
	1. 工作盘盘面材料： 搪瓷
2. 转速范围： 200-1200rpm
3. 温度设定范围：30℃~340℃
4. 温度稳定性： ±3℃
5. 最大搅拌量(H2O) ：20L
6. 搅拌子最长尺寸： 80mm


注：
投标人所投产品须提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章）或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告，否则属于无效投标。


	分包
	仪器设备
	台/套数
	技术参数

	第六包
	●高频声学多普勒流速剖面仪
	1
	一、招标参数
1.频率：2MHz   
2.换能器：3波束探头，3个声束与轴线成25°，声束开角≤1.7°
3.测量剖面技术要求： 
3.1速度准确度：≤所测流速的1%±0.5cm/s
3.2速度分辨率:≤ 1mm/s
3.3速度范围:剖面范围×流速应小于0.5m²/s
3.4层厚范围:7-150mm
3.5剖面范围：≥3m
3.6最大采样率：≥1 Hz (连续模式)，≥8 Hz (脉冲模式)
3.7最小盲区：≤ 3 cm
4.标配传感器：
4.1压力传感器 
最大深度:≥6000m 
4.2温度传感器 
范围: -4°~ 30°C 
准确度:≤ 0.1°C 
分辨率: ≤0.01°
4.3倾斜传感器
范围: ≥30° 
精度：≤0.2° 
分辨率：≤0.1°
4.4磁罗盘( 内置式现场标定功能): 
双向罗盘，上下自动识别
精度: ≤2° 
分辨率: ≤0. 1° 
5.内存：≥16G
7.直径：不大于75mm
二、配置清单
1.主机（三波束探头，声波频率2MH）   
2.10米8针通讯/电源电缆              
3.设置和操作软件                   
4.配有工具盒，交直流转换器，专用工具及配件、携带箱。

	
	高频声学多普勒点式流速仪
	1
	一、招标参数：
1.频率：6MHz
2.测量流速技术要求： 
2.1速度准确度：所测流速的0.5%±1mm/s
2.2最大输出频率:≥64Hz
2.3最大速度范围:≥7m/s
2.4采样体积: 距探头15cm，直径15mm，
高度 5-20mm    
3标配传感器：
3.1压力传感器 
最大深度:4000m 
准确度：满量程的0.25%
分辨率：满量程的0.005%
3.2温度传感器 
范围: -4°~ 30°C 
准确度: 0.1°C 
分辨率: 0.01°
3.3倾斜传感器
范围:30°
精度：0.2°
分辨率：0.1°
3.4磁罗盘(内置式现场标定功能):
双向罗盘，上下自动识别
精度: 2°
分辨率: 0.1°
4.内存：16G
5.重量：8.3Kg
6.直径：≤8.2cm
二、配置清单：
1.主机：声波频率为6MHz，固定连探头。 
2.10米通讯/电源电缆。
3.设置和操作软件。
4.配有工具盒，交直流转换器，专用工具及配件、携带箱。

	
	声学多普勒流速剖面仪
	1
	一、招标参数：
1.频率：500KHz
2.测量剖面技术要求： 
2.1速度准确度：≤所测流速的0.3%±0.3cm/s 
2.2速度分辨率: ≤1mm/s
2.3速度范围:±5m/s
2.4层厚范围: 0.5-4m
2.5剖面范围：≥70m
2.6支持升级模式（剖面最大采样频率：≥8Hz）模式。
3.回波强度
3.1采样频率   与速度相同
3.2分辨率/动态范围   0.5dB/70dB
3.3换能器频率   500kHz
3.4波束数量  4个；4个25度倾斜；波束宽度  2.9度
4.标配传感器：
4.1压力传感器 
深度: ≥6000m 
4.2温度传感器 
范围: -4°~ 40°C 
准确度: 0.1°C 
分辨率: 0.01°
4.3倾斜传感器
固态加速计（最大1Hz取样频率）
精度/分辨率  倾斜度<30°时为0.2°/0.01°
最大倾斜度  全面3D
4.4罗盘
固态磁力计（最大1Hz取样频率）:
精度/分辨率   倾斜度<30°时为2°/0.01°
5.功耗
1Hz时的最大平均功耗  1Hz时不大于8W
典型平均功耗  ≤25mW
6.内存：≥16G
二、配置清单：
配置
1.声学多普勒剖面流速仪（500KHz，4个波束）      
2.10米电缆                                                
3.设置和操作软件
4.配有工具盒，交直流转换器，专用携带箱 
5.外置电池仓


注：
投标人所投产品须提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章）或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告，否则属于无效投标。


[bookmark: _Toc7943]3.商务条件
[bookmark: c__506004055_]3.1交货期
自报最快交货期。
3.2交货地点
海南省三亚市崖州区崖州湾科技城。
3.3付款方式
合同中另行规定。
3.4安装、调试、验收
3.4.1货物运抵现场后，中标人应在7天内派工程技术人员到达现场，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。
3.4.2货物由中标人进行安装、调试，并承担因此发生的一切费用。完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。中标人应向采购人提供详细的验收标准和验收手册。安装完毕7日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。
3.4.3对安装有特殊要求的设备，中标人应在合同签订后10个工作日内以书面形式向采购人提出安装场地环境要求，采购人负责安装场地的准备。
3.5质量保证期
3.5.1质量保证期：
国产设备自测试验收合格之日起质保三年，进口设备自测试验收合格之日起质保一年，技术要求中有明确要求的执行技术要求中的质保期。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。
3.5.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，招标人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，招标人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。
3.6售后服务
3.6.1中标人应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。
3.6.2中标人在接采购人通知1小时做出响应，24小时内到达现场，48小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件，技术要求中有明确要求的执行技术要求中的售后服务。
3.6.3中标人免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

注：
本招标文件中
带“★”条款为实质性条款，投标人必须按照招标文件的要求做出实质性响应。
带“*”号的技术要求为重要技术指标要求。
带“●”标注的产品为核心产品，系指在非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品。
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