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济南利美机电科技有限公司

MPT-20销盘磨损试验机
技术方案

一 概述

  该试验机主要用于测定滑轨及特定金属在近似PV值下的摩擦性能。另外，该机还可在较高的线速度条件下，用来评定润滑剂、金属、塑料、尼龙、树脂、薄膜、涂层、橡胶、陶瓷等材料的摩擦磨损性能，摩擦副形式主要是点和面，面面接触摩擦，添加模块可做往复滑动摩擦，“8”字滑动摩擦，四球长时滑动摩擦等。
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（常温往复工装）
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                （带油浴加热装置的磨损工装）
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（注：上图为常温小载荷平面磨损工装）
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 销盘旋转滑动摩擦实验

测试软件

1）硬件采用PCI接口的专用测控卡以及专业开发的控制软件，其特点是数据传输速率高实时控制性好，能及时采集到所测参数的瞬间突变，抗干扰能力强；维护简单方便，软件可在线升级，个性化强。

测量系统可实时采集显示摩擦力、摩擦系数、试验力、转速、时间等试验参数，并实时显示动态曲线，试验结束可存储和输出试验报告、曲线。

专用摩擦磨损测控软件界面参考如下：

维护简单方便，软件可在线升级，个性化强。
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二 主要技术规格及技术参数

2.1法向加载：0.1-20N

2.2最大摩擦力：10N
2.3法向加载，并可实现试验力的长时保持；

2.4 法向力值控制精度：±0.5%

2.5工装夹持范围:0-40mm,可调
2.6销工位数： 1个

2.7球盘工位：1个（钢球直径Φ6.3）（选配）
2.8主轴转速：0.1-1200r/min

2.9 可连续长时间运转，机器噪音≦40dB;

2.10运转过程中产生的数据，如摩擦力、往复频率、往复振幅，载荷波动、试样温度等均由计算机进行采集和进行实时处理，以数据图表形式给出试验结果，在同一时间坐标下采用不同颜色给出：载荷-时间、摩擦系数-时间、温度-时间、位移-时间四条曲线，并可转换成相应的“参数-路程曲线”，在计算机屏幕上实时显示。所有数据由计算机记录存盘，以供查阅和打印，数据可转换成Excel格式。

三试验机结构原理

主要技术要求及满足情况：（水平运动总成选配）
为满足2的各项技术要求，本产品拟采用以下方案

3.1该试验机由法向加载系统、水平杠杆，扭矩测力系统，电气控制柜及计算机实时数据采集及控制系统（包括软件）等部分组成；

试验机主机主要由主机机座、水平机座、法向主轴及其驱动系统、试验力施加装置、摩擦扭矩及位移高精度传感测量系统、试验力测量及摩擦温度测量系统等组成；试验机法向加载系统采用杠杆+砝码，精度高，可靠性好；水平加载系统采用伺服电机作为加载系统，控制精度高，相应快，主机机座采用较大质量的铸铁件，固有频率高，吸震抗震性能好，箱体座也是采用铸铁件经数控镗加工后将电主轴牢固锁紧在箱体座中，这样可以提高加载工作时的平稳性。

3.2冷却及润滑装置的功能主要是对驱动主轴进行冷却和润滑，以使作动器长时稳定可靠工作。（适用于油品测试）
3.3计算机实时数据采集及数据处理控制系统是专门编制的控制软件对各项试验参数进行人为设定、采集、监控及输出的智能系统，可避免试验结果的人为影响，提高试验结果的准确度。

3.5摩擦力的测量选用美国世铨公司的高精度力传感器；

3.6在充分润滑和冷却状态下，本产品可完全满足连续运转1小时的技术要求。

3.7本产品可进行“销-盘”、“环-盘”、“球-盘”等多种摩擦副的试验，并可在干摩擦及有油润滑状态下工作；摩擦副形式及尺寸可按用户要求设计，易于操作，装卸试样方便，并附专用工具等。

3.8 通过更换驱动主轴可以实现销盘的往复摩擦磨损测试。
3.9试验温度的测量采用中科院产红外非接触测温方式进行。

3.9根据技术要求，通过智能仪表及专门编制的计算机软件对试验运转过程中产生的诸如摩擦力矩、载荷波动、摩擦温升等试验参数进行实时采集及处理，并给出相应的试验曲线，可将试验数据存盘并转换成Excel表格形式以供查阅和打印输出。

四 配置清单
	序号
	项目名称
	规格型号
	数量
	备注

	1
	主机加载机架
	MPT-20
	1套
	自主

	2
	销盘工装
	0-Φ40
	1套
	自主

	3
	往复工装
	130
	1套
	自主

	4
	直线导轨（滑块4个）
	HGH25CA
	2根
	HIWIN

	5
	法向砝码
	 
	7个
	0.1级

	6
	伺服电机
	7系列
	1台
	松下

	7
	传感器
	10N
	1件
	世铨

	7
	水平调整装置
	AML10030
	1台
	自主

	9
	销盘摩擦副
	
	1套
	自主

	10
	电控系统总成
	
	1套
	自主

	11
	测控系统及软件
	
	1套
	自主

	12
	文档
	操作说明书、软件说明书、合格证等


五 、售后服务
1、试验机进入综合调试阶段时，需方派人来供方所在地免费学习操作知识和简单维护知识，同时进行技术培训及预验收（验收样品由需方提供），需方人员旅差费自理。
2、设备运抵需方后，由供方卸车并安装就位。如需拆门拆窗等事宜，费用由需方承担。设备就位后，供方派人到需方进行调试，并进行技术培训及设备终验收。
3、在正常操作与维护下，供方免费保修二年，从设备最终验收算起，超过质保期后的维修只收零配件成本费。终生优惠提供本设备的所有备品、备件；

4、货物在使用期间，供方接到需方的维修服务通知后，供方必须在2小时内完成与使用人员技术沟通；4小时提供维修解决方案；8小时内解决一般故障；若必要时24-48小时内进驻现场。
5、终身免费提供软件升级，在升级过程中免费对操作人员进行培训或指导。
电  话：150 5227 7644 李经理   网址：www.limeijd.cn

