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 便携式多参数水质分析仪
 
▷产品简介：TE-400G是一款高性能便携式多参数水质分析仪, 具有多项测量功能,，配备专用户外便携箱，可用于户外或实验室使用，检测项目有pH、氧化还原电位(ORP)、电导率、溶解性总固体(TDS)、盐度、电阻率、溶解氧浓度与饱和度、离子浓度，大屏幕显示，操作方便，测量准确，是一款具有多模式供电的高精度多参数水质分析仪。
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▷功能特点：
• 配置高亮4寸LCD液晶显示屏
• 自动温度补偿, 确保全量程范围的准确测量
• 校准到期提醒, 提示用户定期校准仪表
• 测量结果，自动锁定稳定的数据结果
• 设置菜单可自定义校准点数量、显示分辨率、稳定性条件、温度单位、日期与时间等
• 自动电源关闭, 有效节省电池能耗
• 重置功能, 自动恢复仪表至工厂默认设置
• 可存储500组数据，用户可自由调用和查看
• 配备USB通讯接口, 用于传输数据至PC端
• 多模式供电 (电池、电源适配器、可选配车载供电、充电宝供电) 保障仪器长时间测试
▷技术参数：

	技术参数

	

	pH
	 测量范围
	-2.000~20.000pH

	
	显示分辨率
	0.001/0.01/0.1pH, 可选

	
	 测量精度
	±0.002pH

	
	  校准点
	1至5点

	
	pH缓冲选项
	USA/NIST/DIN/2个自定义缓冲液

	   ORP
	 测量范围
	±1999.9mV

	
	显示分辨率
	0.1/1mV, 可选

	
	 测量精度
	±0.2mV

	
	  校准点
	1点

	
	 测量模式
	相对或绝对mV

	   电导率
	 测量范围
	0~20.00, 200.0, 2000µS/cm, 20.00, 200.0mS/cm

	
	显示分辨率
	0.001, 0.01, 0.1, 1, 自动

	
	 测量精度
	±0.5% F.S.

	
	   校准点
	1至5点

	
	   校准液
	10µS/84µS/1413µS/12.88mS/111.8mS

	
	 温度补偿系数
	线性 (0.0~10.0%/°C)/纯水

	
	 参考温度
	20/25°C

	
	电导池常数
	K=0.1/1/10或自定义

	   TDS
	 测量范围
	0.00~10.00, 100.0, 1000ppm, 10.00, 200.0ppt

	
	显示分辨率
	0.01, 0.1, 1, 自动

	
	 测量精度
	±1% F.S.

	
	TDS转换系数
	0.1至1.0 (默认0.5)

	   盐度
	 测量范围
	0.00~80.00ppt / 0.00~42.00psu

	
	显示分辨率
	0.01

	
	 测量精度
	±1% F.S.

	   电阻率
	 测量范围
	0.00~20.00MΩ

	
	显示分辨率
	0.01

	
	 测量精度
	±1% F.S.

	   溶解氧
	浓度测量范围
	0.00~20.00mg/L

	
	显示分辨率
	0.01/0.1mg/L, 可选

	
	  测量精度
	±0.2mg/L

	
	   %饱和度测量范围
	0.0~200.0%

	
	显示分辨率
	0.1/1%, 可选

	
	  测量精度
	±2.0%

	
	   校准点
	1或2点

	
	大气压力补偿
	60.0~112.5kPa/450~850mmHg, 手动

	
	 盐度补偿
	0.0~50.0g/L, 手动

	   温度
	 测量范围
	0~105°C

	
	显示分辨率
	0.1°C

	
	  测量精度
	±0.5°C

	
	   校准点
	1点

	
	  校准范围
	测量值±10°C

	离子浓度
	测量范围
	0.001~19999 (取决于离子选择性电极的量程)

	
	显示分辨率
	0.001, 0.01, 0.1, 1, 自动 

	
	测量精度
	±0.5% F.S. (一介离子), ±1% F.S. (二介离子) 

	
	校准点
	2至5点 

	
	标准液
	0.001/0.01/0.1/1/10/100/1000/10000 

	
	测量单位
	ppm, mg/L, mol/L, mmol/L 

	 其它参数
	  温度补偿
	0~100°C, 手动或自动

	
	  数据锁定
	手动或自动终点锁定

	
	稳定性条件
	标准或高精度

	
	校准到期提醒
	1至31天或关闭

	
	 自动关机
	10/20/30分钟无按键操作后

	
	  数据储存
	500组

	
	  通讯输出
	USB

	
	   连接器
	BNC, 6针DIN, 3.5mm话筒插

	
	   显示屏
	高亮4寸LCD液晶显示屏

	
	 多模式供电
	AA电池3节，DC 5V电源适配器，可选配车载供电、充电宝供电


配置清单：说明书，保修卡，合格证，进口pH电极，进口电导电极2-20000US，温度探头，进口溶解氧电极，ORP电极，AA电池，溶解氧电极填充液，pH标准缓冲试剂 (pH4.01/7.00/10.01)，电导标准液 (84uS/cm, 1413uS/cm, 12.88mS/cm)，专用户外手提箱。
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