
移动式臭氧消毒车-兼具效率与灵活性

移动式臭氧消毒系统使臭氧水的生产变得前所未有的简单灵活。PC系列移动式臭氧

消毒系统将Evoqua的Pacific Ozone™系统的革命性风冷式电晕放电臭氧技术集成到

了一套小巧紧凑的产品中。这种耐用的移动式设备的臭氧生产能力可与固定式臭氧消

毒系统相媲美。PC每小时可生产36g，每天产量约900g。

有了Pacific Ozone™成套生成器系统，您只需空气、水和电，即可提高工艺流程的

效率 和安全性。

完整、强大、灵活

PC系列产品最开始为红酒行业而开发，是储罐消毒、酒桶清洗、表面杀菌和储罐及

管道在线清洗 (CIP) 方面的理想选择。PC系列移动式臭氧消毒系统非常适合为食品

饮料的制作表面消毒，包括乳制品、酿造、鲜切农产品、海鲜、加工食品以及肉类和

家禽。PC系列的移动式设计使得随时随地按需生产臭氧成为了现实——仅用一套设备

便可在各种现场，甚至可以在多个地点满足多种不同的需求。

易于安装和操作。

PC系列便携式臭氧系统已经过工厂测试并随时可用，配备空冷式外壳，仅需单点电源

连接并供气即可产生高浓度臭氧。无需冷却水，并简化工艺。根据不同配置，可由标

准120V或240V 50/60Hz线路电压供电。标准PC系列的控制功能为实现自动运行，

并集成其他工艺系统保护和安全配置的工艺方案提供了所需的一切。无缝操作和集成

将为您的工艺流程提供保证。

性能稳定

PC系列能够实现稳定可靠的臭氧生产。需要时，可轻松验证其性能，实现合格的性

能。通过实时监控和质量设计，可减少装置所需的维护，并延长正常运行时间，从而

保持较高的生产效率。所有的PC系列臭氧系统设计均能够满足即便是最为严苛应用

中的臭氧工艺要求；同时操作简单，易于移动或储存，并能够实现多年无故障运行，

为现今和未来提供解决方案。

功能

• 全不锈钢结构

• 空冷式FPT钛反应器元件

• 无需冷却水

• Powertron实现精确线性臭氧控制

• 内置制氧机

• 侧流臭氧注入

• 可变产量高达36g/h

• 臭氧输出控制

• 带分解催化剂的脱气柱

• 过热保护 

优点

• 按需提供溶解臭氧水

• 便捷使用，设置和存储

• 结构紧凑、坚固耐用

• 安全防护

• 可视臭氧输出指示器

• 易于使用和控制

• 自动流量开关

• 现有消毒工艺的理想补充 

市场

• 水产养殖

• 食品和饮料

PACIFIC OZONE™ PC系列
轻便手推车



POWERTRON新颖之处

Powertron是我们最新的创新技术，旨在帮助您最大限度地提

高运营效率，现在已集成到完整的臭氧产品线中。这种新颖的

电源设计提供了一种新的方法，以能够精确控制精密臭氧输出

功率产量，并降低能耗。这项先进的技术具有100%线性调节

能力，其强大的、稳健的设计确保了更稳定、更安静的性能。

该设计提供了革命性的和精确的电极电源控制，使得电极能够

产生电晕而不会生成废热。该设计允许对电气参数进行单独 

监控以可靠地、高效地使用能源，同时提高性能并减少维护 

需求。

附件

建议PC系列结合以下附件一起使用：

• 压力调节阀，W3T514399 

• 喷嘴＆25英尺软管，W3T496910 

• 喷嘴＆10英尺软管，W3T496909 

• 臭氧SAM光度计套件 0-075 ppm，W2T883159 

• 臭氧SAM套件 0-5.00 ppm，W2T883160

简单可靠的臭氧技术

技术规格*

臭氧生产能力 
(g/h)

标称流量 
（标立/h）

反应器元件工作压力 
(bar)

电源要求 电流 
(A)

规格 
高x宽x深

36 1 0.4-0.6 1Ø, 120V, 50/60Hz 20 1179x561x1397

36 1 0.4-0.6 1Ø, 240V, 50/60Hz 10 1179x561x1397

出水口

22.1
561

臭氧破坏器

臭氧发生器

泵壳

入水口

46.4
1179

55.0
1397 25’ Hose w/ 1.5” tri clamp adapter

and Spray Nozzle 
IPA 470

10’ Hose w/ 1.5” tri clamp adapter
and Spray Nozzle 

IPA 192Nozzle Only 
ASR 165

软管和喷嘴  
（配件可在 pacificozone.com 购买）

Ozone SAM 测试套件

*标准条件下的标称值。
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