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公司介绍
       2004年9月创立东莞市长安粤连仪器经营部，并于2007年03月注册广东越联仪器有限公司，是有18年的发展历程，
也是国内较早一批从事仪器研发、生产的私营企业，公司在2016年被评为国家高新技术企业，工厂位于广东省东莞市厚
街镇汀山广场北三路2号同正智慧工业园，是经SGS认证的研发、制造工厂。为更好服务华东区客户，在上海成立博威特
仪器（上海）有限公司，并在苏州工业园设立仪器展厅及测试中心。是集研发、生产、销售、进出口为一体的企业。
     越联是一家以技术为导向的公司，拥有自己的工业设计能力，产品外观质感好，测控系统部门具有自主研发能力，开
发之测控系统性能稳定，完全按照GB、ASTM、AATSS、JIS、EN等各种国标、国际标准、行业标准等设计开发，目前
已在全球各行业用户使用。
      研发、生产、销售的产品分为力学材料试验机、可靠性试验箱、光学测量机、物理性试验机四个系列。产品分别有万
能材料试验机、定制性拉压力试验机、剥离强度试验机、行业应用整套试验设备、影像测量仪、三坐标测量机、三维扫
描仪、精密烘箱、高低温试验箱、恒温恒湿试验箱、快速温变试验箱、冷热冲击试验箱、步入式恒温恒湿房、UV紫外线
耐候试验箱，氙灯耐气候试验箱等，产品并取得欧盟CE认证，广泛应用在汽车及零部件、3C、智能穿戴、新能源锂电池、
模具、铸造压铸、家俱、胶带、薄膜、模切、包装、航天航空、科研院校、质检药检等、军工、核能等领域。
 
核心竞争力：
＊团队成员20多年仪器从业经验，精通产品应用与实验室解决方案；
＊团队专业性强，响应速度快，客户满意度高；
＊售后响应时间在5分钟内，能快速判断问题并解决；
＊所售仪器具备自主研发、生产能力；
＊测试数据可对标美国、日本、德国等进口机型。

   愿景：成为全球知名的仪器制造商！
   使命：为客户的成功而努力创新！
   价值观：客户满意！



公司资质：

  国家高新技术企业              尺寸扫描软件著作权         试验机软件著作权 

其它相关先进证书



SGS工厂认证/俄罗斯ERC认证：



欧盟CE认证：



专利证书：



拉伸、剥离力试验机系列：
PW-US90 拉力试验机
适用范围：
      广泛用于高分子材料、胶粘剂、胶粘带、薄膜、线材、容器等产品及
半成品的拉伸测试、压缩测试、剥离强度测试、胶带剪切测试等物理性能
测试。

规格参数：
Item PW-US90 PW-US91

容量(MAX) 1KN(可选配10N~1KN范围内力量传感器)
控制方式 全电脑控制方式，软件功能强大

力量单位 N、kN、gf、kgf、lbf、kP、tf(SI)、tf(long)等

长度单位 mm、cm、Inch、m、km、um等
力量分辨率 1/1,000,000

精度 ±0.1%
行程分辨率 1/1,000,000mm

精度 ±0.1%
有效行程 450mm 700mm
速度范围 0.01~500mm/min; (可定制)
测试空间 直径Φ115mm

停机模式 过载停机、紧急停止键、试件破坏自动停机、上下限位设定自动停机；

机台动力 伺服马达驱动

机台尺寸 40×37×95cm (宽×深×高) 40×37×125cm (宽×深×高)

机台净重 28KG 35KG
功率 100W
电源 220V 50~60HZ

机台配备 USB通讯线1条、软件1份

选购配件 拉伸夹具、压缩夹具等；（根据不同的测试标准选购不同的夹具）



拉伸、剥离力试验机系列：
PW-US90T拉力试验机
适用范围：
      广泛用于高分子材料、胶粘剂、胶粘带、薄膜、线材、容器等产品及
半成品的拉伸测试、压缩测试、剥离强度测试、胶带剪切测试等物理性能
测试。

规格参数：
Item PW-US90T PW-US91T

容量(MAX) 1KN(可选配10N~1KN范围内力量传感器)

控制方式 触摸屏控制，可选购软件

力量单位 N、kN、gf、kgf、lbf、kP、tf(SI)、tf(long)等

长度单位 mm、cm、Inch、m、km、um等
力量分辨率 1/1,000,000

精度 ±0.1%
行程分辨率 1/1,000,000mm

精度 ±0.1%
有效行程 450mm 700mm
速度范围 0.01~500mm/min; (可定制)
测试空间 直径Φ115mm

停机模式 过载停机、紧急停止键、试件破坏自动停机、上下限位设定自动停机；

机台动力 伺服马达驱动

机台尺寸 40×37×95cm (宽×深×高) 40×37×125cm (宽×深×高)

机台净重 28KG 35KG
功率 100W
电源 220V 50~60HZ

机台配备 USB通讯线1条、软件1份

选购配件 拉伸夹具、压缩夹具等；（根据不同的测试标准选购不同的夹具）



拉伸、剥离力试验机系列：
PW-US70 拉力试验机
适用范围：
      广泛用于高分子材料、胶粘剂、胶粘带、薄膜、线材、容器等产品及
半成品的拉伸测试、压缩测试、剥离强度测试、胶带剪切测试等物理性能
测试。

规格参数：

Item PW-US70 PW-US71 PW-US72 PW-US73

容量(MAX) 5KN(可选配10N、20N、50N、100N、200N、500N、1KN、2KN、5KN传感
器)

控制方式 全电脑控制方式，软件功能强大

力量单位 N、kN、gf、kgf、lbf、kP、tf(SI)、tf(long)等

长度单位 mm、cm、Inch、m、km、um等

力量分辨率 1/1,000,000

传感器精度 3/10,000

行程分辨率 1/1,000,000

整机精度 0.5级

有效行程 450mm 700mm 850mm 1300mm

速度范围 0.01~500mm/min

测试空间 直径Φ140mm

停机模式 过载停机、紧急停止键、试件破坏自动停机、上下限位设定自动停机；

机台动力 伺服马达驱动   

机台尺寸(宽×深×高) 52×60×108cm 85×60×135cm 52×60×152cm 52×60×187cm

机台净重 45KG 50KG 55KG 70KG

功率 400W

电源 220V 50~60HZ

机台配备 USB通讯线1条、软件1份

选购配件 拉伸夹具、压缩夹具等；（根据不同的测试标准选购不同的夹具）



环型初粘力系列：
PW-US16环型初粘性
适用范围：
      适用于不干胶、标签、胶带、保护膜等胶粘类初始粘着力值测试，可
精确测量初始粘度力值大小。机台满足FINAT，ASTM等国际标准，广泛
应用于研究机构、胶粘制品企业、质检机构等单位。

规格参数：

Item PW-US16

容量(MAX) 50N

控制方式 全电脑控制方式，软件功能强大

力量单位 N、kN、gf、kgf、lbf、kP、tf(SI)、tf(long)等

长度单位 mm、cm、Inch、m、km、um等

力量分辨率 1/1,000,000

传感器精度 3/10,000

行程分辨率 1/1,000,000

整机精度 0.5级

有效行程 200mm

速度范围 0.01~500mm/min

测试空间 直径Φ140mm

停机模式 过载停机、紧急停止键、试件破坏自动停机、上下限位设定自动停机；

机台动力 伺服马达驱动 

机台尺寸 360×380×520mm(宽×深×高)

机台净重 18KG

功率 400W

电源 220V 50~60HZ

机台配备 USB通讯线1条、软件1份

配件 环型初粘力夹具、钢板（电脑自配）



拉伸、剥离力试验机系列：
PW-US33摩擦系数试验机
适用范围：
      适用于薄膜和薄片、塑料、橡胶、纸张、铝箔等材料滑动时的静摩擦
系数和动摩擦系数。全电脑操作，数据结果及曲线图均能任意取得。

规格参数：

Item PW-US33

容量(MAX) 0~5N（选配10N、20N)
控制方式 全电脑控制方式，软件功能强大（可选配触摸屏显示方式）
力量单位 N、kN、gf、kgf、lbf、kP、tf(SI)、tf(long)等
长度单位 mm、cm、Inch、m、km、um等

力量分辨率 1/1,000,000
精度 ±0.1%

行程分辨率 1/1,000,000
传感器精度 3/10,000
有效行程 0~60mm（可定制）
滑块质量 200 g 500 g （1000 g 另购）  注：其他质量滑块可定制
速度范围 100mm/min; (可在500mm/min内任意设定)

测试平台宽度 150mm

停机模式 过载停机、紧急停止键、试件破坏自动停机、上下限位设定自动停机；

机台动力 伺服马达驱动
机台尺寸 1063 x 300 x 200mm(宽×深×高)
机台净重 约35KG

功率 400W

电源 220V 50~60HZ

机台配备 USB通讯线1条、软件1份

选购配件 电脑、剥离钢板、辗压轮



拉伸、剥离力试验机系列：
PW-UPV01撕膜静电压试验机
产品用途：
静电撕膜电压测试仪主要用于测试保护膜撕开时的静电电压值。

规格参数：
测试角度 180度
显示方式 红外线电压测试仪数显读数

信号输出 振荡式
数据频率 0.5秒一次
测试范围 10V～19.99kV；1V～1999V(可选其它电压范围）
测试距离 30mm（被测量特和检测部间）
电源 DC9V硷角型干电池
测量速度 0.01-15000mm/min可调
有效行程 450mm
试片宽度 大于150mm
测试方式 撕膜与电压计同步动作运行；
测试结果 力值结果、力值曲线、即时电压值等
停机方式 上、下限安全设定，试件断点感测
马达驱动 伺服马达驱动
机器传动 滚珠丝杆+直线导轨
机台功率 400W
机台尺寸 1363mm（W）×420mm（D）×550mm（H）

使用电源 220V 50Hz



拉伸、剥离力试验机系列：
PW-US82 高速剥离力试验机
适用范围：
      广泛用于高分子材料、模切材料、胶粘剂、胶粘带、薄膜等产品及半
成品的拉伸测试、90°~180°剥离强度测试、胶带剪切测试等物理性能测
试，采用特殊结构，能在0.1S内到到设定的速度，测试速度高达
100,000mm/min，1200HZ的高采集速率，让测试更精准。

规格参数：

Item PW-US82

容量(MAX) 1KN(可选配10N~1KN范围力量传感器)
控制方式 全电脑控制方式，软件功能强大
力量单位 N、kN、gf、kgf、lbf、kP、tf(SI)、tf(long)等
长度单位 mm、cm、Inch、m、km、um等

力量分辨率 1/1,000,000
精度 ±0.1%

行程分辨率 1/1,000,000
传感器精度 3/10,000
有效行程 700mm; (可定制)
速度范围 0.01~100,000mm/min; (可定制)
测试空间 140mm（可定制）

停机模式 过载停机、紧急停止键、试件破坏自动停机、上下限位设定自动停机；

机台动力 伺服马达驱动
机台尺寸 约520×600×1520mm(宽×深×高)
机台净重 约85KG

功率 400W

电源 220V 50~60HZ

机台配备 网口通讯线1条、软件1份

选购配件 电脑、剥离钢板、辗压轮、其它剥离夹具



拉伸、剥离力试验机系列：
PW-US30 卧式高速剥离力试验机
适用范围：
      广泛用于高分子材料、模切材料、胶粘剂、胶粘带、薄膜等产品及半
成品的拉伸测试、90°~180°剥离强度测试、胶带剪切测试等物理性能测
试，采用特殊结构，能在0.1S内到到设定的速度，测试速度高达
30000mm/min，1200HZ的高采集速率，让测试更精准。

规格参数：

Item PW-US30

容量(MAX) 1KN(可选配10N~1KN范围力量传感器)
控制方式 全电脑控制方式，软件功能强大
力量单位 N、kN、gf、kgf、lbf、kP、tf(SI)、tf(long)等
长度单位 mm、cm、Inch、m、km、um等

力量分辨率 1/1,000,000
精度 ±0.1%

行程分辨率 1/1,000,000
传感器精度 3/10,000
有效行程 650mm; (可定制)
速度范围 0.01~30000mm/min; (可定制)
测试空间 100mm（可定制）

停机模式 过载停机、紧急停止键、试件破坏自动停机、上下限位设定自动停机；

机台动力 伺服马达驱动
机台尺寸 1300×500×850mm(宽×深×高)
机台净重 约55KG

功率 400W

电源 220V 50~60HZ

机台配备 USB通讯线1条、软件1份

选购配件 电脑、剥离钢板、辗压轮



拉伸、剥离力试验机系列：
PW-UD20 拉力试验机
适用范围：
      广泛用于较大负载力值的高分子材料、胶粘剂、胶粘带等产品及半成
品的拉伸测试、剥离强度、剪切强度、粘合强度、滚筒剥离等测试，采用
龙门式双柱结构，机台钢性更强。

规格参数：

Item PW-UD20

容量(MAX) 20KN(可选配10N~20KN范围力量传感器)
控制方式 全电脑控制方式，软件功能强大
力量单位 N、kN、gf、kgf、lbf、kP、tf(SI)、tf(long)等
长度单位 mm、cm、Inch、m、km、um等

力量分辨率 1/1,000,000
精度 ±0.1%

行程分辨率 1/1,000,000
传感器精度 3/10,000
有效行程 650mm; (可定制)
速度范围 0.01~500mm/min; (可定制)
测试空间 420mm（可定制）

停机模式 过载停机、紧急停止键、试件破坏自动停机、上下限位设定自动停机；

机台动力 伺服马达驱动
机台尺寸 850×600×1560mm(宽×深×高)
机台净重 约120KG

功率 400W

电源 220V 50~60HZ

机台配备 USB通讯线1条、软件1份

选购配件 电脑、夹具



拉伸、剥离力试验机系列：
PW-UCS128-T2高温型拉力试验机
适用范围：
      广泛用于高分子材料、模切材料、胶粘剂、胶粘带、薄膜等产品及半
成品在常温~200℃之间进行的90°或180°剥离测试、拉伸测试，了解材
料在不同高温段的材料性能，机台占地空间小，操作便利。

规格参数：

Item PW-UCS128-T2
容量(MAX) 1KN(可选配10N~1KN范围力量传感器)
控制方式 全电脑控制方式，软件功能强大
力量单位 N、kN、gf、kgf、lbf、kP、tf(SI)、tf(long)等
长度单位 mm、cm、Inch、m、km、um等

力量分辨率 1/1,000,000
精度 ±0.1%

行程分辨率 1/1,000,000
传感器精度 3/10,000
测试空间 400*400*800mm(宽×深×高)
速度范围 0.01~500mm/min; (可定制)
温度范围 常温+2℃~150℃

停机模式 过载停机、紧急停止键、试件破坏自动停机、上下限位设定自动停机；

机台动力 伺服马达驱动
机台尺寸 约 900*600*2100mm(宽×深×高)
机台净重 约200KG

功率 400W
电源 220V 50~60HZ

机台配备 网口通讯线1条、软件1份

选购配件 电脑、剥离钢板、辗压轮、其它剥离夹具



拉伸、剥离力试验机系列：
PW-UCS80-40高低温拉力试验机
适用范围：
      广泛用于高分子材料、模切材料、胶粘剂、胶粘带、薄膜等产品及半
成品的-40℃~150℃完成90°或180°剥离测试、拉伸测试，了解材料在不
同温度段的力学测试作为材料性能之参考，机台占地空间小，具有良好的
操作性；

规格参数：

Item PW-UCS80-40
容量(MAX) 1KN(可选配10N~1KN范围力量传感器)
控制方式 全电脑控制方式，软件功能强大
力量单位 N、kN、gf、kgf、lbf、kP、tf(SI)、tf(long)等
长度单位 mm、cm、Inch、m、km、um等

力量分辨率 1/1,000,000
精度 ±0.1%

行程分辨率 1/1,000,000
传感器精度 3/10,000
测试空间 350*350*620mm; (可定制)
速度范围 0.01~500mm/min; (可定制)
温度范围 -40~150℃
温度范围 20%~98%（选配）

停机模式 过载停机、紧急停止键、试件破坏自动停机、上下限位设定自动停机；

机台动力 伺服马达驱动
机台尺寸 约800×930×2600mm(宽×深×高)
机台净重 约85KG

功率 400W
电源 220V 50~60HZ

机台配备 网口通讯线1条、软件1份

选购配件 电脑、剥离钢板、辗压轮、其它剥离夹具



拉伸、剥离力试验机系列：
PW-UCS126-40-3S高低温拉力试验机
适用范围：
      广泛用于高分子材料、模切材料、胶粘剂、胶粘带、薄膜等产品及半
成品的-40℃~150℃完成90°或180°剥离测试、拉伸测试，可同时完成3
组样品测试与对比，了解材料在不同温度段的力学测试作为材料性能之参
考，机台占地空间小，具有良好的操作性；

规格参数：

Item PW-UCS126-40-3S
容量(MAX) 1KN(可选配10N~1KN范围力量传感器)
控制方式 全电脑控制方式，软件功能强大
力量单位 N、kN、gf、kgf、lbf、kP、tf(SI)、tf(long)等
长度单位 mm、cm、Inch、m、km、um等

力量分辨率 1/1,000,000
精度 ±0.1%

行程分辨率 1/1,000,000
传感器精度 3/10,000
测试空间 600*350*620mm(宽×深×高)
速度范围 0.01~500mm/min; (可定制)
温度范围 -40~150℃
温度范围 20%~98%（选配）

停机模式 过载停机、紧急停止键、试件破坏自动停机、上下限位设定自动停机；

机台动力 伺服马达驱动
机台尺寸 约 1050*930*2600mm(宽×深×高)
机台净重 约300KG

功率 400W
电源 220V 50~60HZ

机台配备 网口通讯线1条、软件1份

选购配件 电脑、剥离钢板、辗压轮、其它剥离夹具



拉伸、剥离力试验机系列：
PW-UCD128-40高低温拉力试验机
适用范围：
      广泛用于高分子材料、模切材料、胶粘剂、胶粘带、薄膜等产品及半
成品的-40℃~150℃完成90°或180°剥离测试、拉伸测试，了解材料在不
同温度段的力学测试作为材料性能之参考，龙门式结构，可按材料定制更
大负载力值的测试机台。

规格参数：

Item PW-UCD128-40
容量(MAX) 10KN(可选配10N~10KN范围力量传感器)
控制方式 全电脑控制方式，软件功能强大
力量单位 N、kN、gf、kgf、lbf、kP、tf(SI)、tf(long)等
长度单位 mm、cm、Inch、m、km、um等

力量分辨率 1/1,000,000
精度 ±0.1%

行程分辨率 1/1,000,000
传感器精度 3/10,000
测试空间 400*400*800mm(宽×深×高)
速度范围 0.01~500mm/min; (可定制)
温度范围 -40~150℃
温度范围 20%~98%（选配）

停机模式 过载停机、紧急停止键、试件破坏自动停机、上下限位设定自动停机；

机台动力 伺服马达驱动
机台尺寸 约 1300×2300×2800mm(宽×深×高)
机台净重 约450KG

功率 400W
电源 220V 50~60HZ

机台配备 网口通讯线1条、软件1份

选购配件 电脑、剥离钢板、辗压轮、其它剥离夹具



三点、四点抗弯试验机系列：
PW-US90 抗弯试验机
适用范围：
      广泛用于平板、玻璃、液晶屏、高分子材料等产品及半成品的三点及
四点的抗弯折测试，了解材料在施加一定力量之后的弯曲变化，了解材料
的性能及破坏力值点。

规格参数：

Item PW-US90
容量(MAX) MAX: 1KN(可选购其它容量及结构机型)
控制方式 全电脑控制方式，软件功能强大
力量单位 N、kN、gf、kgf、lbf、kP、tf(SI)、tf(long)等
长度单位 mm、cm、Inch、m、km、um等

力量分辨率 1/1,000,000
精度 ±0.1%

行程分辨率 1/1,000,000
传感器精度 3/10,000
测试空间 前后直径∮110，左右不受限制
速度范围 0.01~500mm/min; (可定制)

停机模式 过载停机、紧急停止键、试件破坏自动停机、上下限位设定自动停机；

机台动力 伺服马达驱动
机台尺寸 400×370×950mm(宽×深×高)
机台净重 约30KG

功率 200W
电源 220V 50~60HZ

机台配备 网口通讯线1条、软件1份

配件 三点抗弯夹具、软件（电脑自备）



三点、四点抗弯试验机系列：
PW-UD20 三点抗弯试验机
适用范围：
      广泛用于平板、玻璃、液晶屏、高分子材料等产品及半成品的三点及
四点的抗弯折测试，了解材料在施加一定力量之后的弯曲变化，了解材料
的性能及破坏力值点。

规格参数：

Item PW-UD20

容量(MAX) 20KN(可选配10N~20KN范围力量传感器)
控制方式 全电脑控制方式，软件功能强大
力量单位 N、kN、gf、kgf、lbf、kP、tf(SI)、tf(long)等
长度单位 mm、cm、Inch、m、km、um等

力量分辨率 1/1,000,000
精度 ±0.1%

行程分辨率 1/1,000,000
传感器精度 3/10,000
有效行程 650mm; (可定制)
速度范围 0.01~500mm/min; (可定制)
测试空间 420mm（可定制）

停机模式 过载停机、紧急停止键、试件破坏自动停机、上下限位设定自动停机；

机台动力 伺服马达驱动
机台尺寸 850×600×1560mm(宽×深×高)
机台净重 约120KG

功率 400W

电源 220V 50~60HZ

机台配备 USB通讯线1条、软件1份

选购配件 三点抗弯夹具、四点抗弯夹具、防护装置、玻璃收集装置、（电脑自备）



精密烘箱系列：
PW-CO72-T2 精密烘箱
适用范围：
      广泛用于高分子材料、模切材料、胶粘剂、胶粘带、薄膜等产品及半
成品200度以内的烘干及测试，也可了解材料在不同温度段的耐高温特性。

规格参数：
内箱尺寸 40*40*45cm宽*深*高  （可定制各种尺寸）
外箱尺寸 60*75*100cm 宽*深*高
分布精度 ±1%（1℃）at-room100℃
控制方式 智慧型控制器PID自动演算、补偿、校准+S.S.R控温，温

度更稳定精准

加热方式 强制水平循环送风，升温时间快
温度分析 0.1℃单位显示
温度范围 常温+5～200℃(可定制各种温度段）
制造材质 内胆全SUS＃304不锈钢氩弧焊、外部高级烤漆
附件 双重超温保护及2片棚板
时间设定 0～9999小时（分钟）停电记忆型
安全保护 独立超温保护，安全过载开关
功能说明 内部热风循环，烘烤物件受热均匀，实现加温计时、恒

温计时功能等

特点 良好的隔热、断热、保温技术，密封效果优越，能耗低，
机体外壳温度低，对室内环境温度影响较小，超高温保
护，超负载自动断电系统双重保护,安全可靠，可根据产
品设定达到节能省电、安全环保效果

电源 220V 50HZ/60HZ



精密烘箱系列：
PW-CO150-T3 精密烘箱
适用范围：
      广泛用于高分子材料、模切材料、胶粘剂、胶粘带、薄膜等产品及半
成品300度以内的烘干及测试，也可了解材料在不同温度段的耐高温特性。

规格参数：
内箱尺寸 50*50*60cm宽*深*高  （可定制各种尺寸）
外箱尺寸 70*80*120cm 宽*深*高
分布精度 ±2%（1℃）at-room100℃
控制方式 智慧型控制器PID自动演算、补偿、校准+S.S.R控温，温

度更稳定精准

加热方式 强制水平循环送风，升温时间快
温度分析 0.1℃单位显示
温度范围 常温+5～300℃(可定制各种温度段）
制造材质 内胆全SUS＃304不锈钢氩弧焊、外部高级烤漆
附件 双重超温保护及2片棚板
时间设定 0～9999小时（分钟）停电记忆型
安全保护 独立超温保护，安全过载开关
功能说明 内部热风循环，烘烤物件受热均匀，实现加温计时、恒

温计时功能等

特点 良好的隔热、断热、保温技术，密封效果优越，能耗低，
机体外壳温度低，对室内环境温度影响较小，超高温保
护，超负载自动断电系统双重保护,安全可靠，可根据产
品设定达到节能省电、安全环保效果

电源 220V 50HZ/60HZ



精密烘箱系列：
PW-CO800-T2 大型精密烘箱
适用范围：
      广泛用于高分子材料、模切材料、胶粘剂、胶粘带、薄膜等产品及半
成品200度以内的烘干及测试，也可了解材料在不同温度段的耐高温特性。

规格参数：
内箱尺寸 100*80*100cm宽*深*高  （可定制各种尺寸）
外箱尺寸 140*120*160cm 宽*深*高
分布精度 ±2%（1℃）at-room100℃
控制方式 智慧型控制器PID自动演算、补偿、校准+S.S.R控温，温

度更稳定精准

加热方式 强制水平循环送风，升温时间快
温度分析 0.1℃单位显示
温度范围 常温+5～200℃ (可定制各种温度段）
制造材质 内胆全SUS＃304不锈钢氩弧焊、外部高级烤漆
附件 双重超温保护及2片棚板
时间设定 0～9999小时（分钟）停电记忆型
安全保护 独立超温保护，安全过载开关
功能说明 内部热风循环，烘烤物件受热均匀，实现加温计时、恒

温计时功能等

特点 良好的隔热、断热、保温技术，密封效果优越，能耗低，
机体外壳温度低，对室内环境温度影响较小，超高温保
护，超负载自动断电系统双重保护,安全可靠，可根据产
品设定达到节能省电、安全环保效果

电源 380V 50HZ/60HZ



耐候试验机系列：
PW-CUV40P 荧光紫外老化试验箱
适用范围：
      模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝，对材料进行加速耐候性试验，以
获得材料耐候性的结果。可模拟自然气候中的紫外、雨淋、高温、高湿、
凝露、黑暗等环境条件，通过重现这些条件，合并成一个循环，并让它自
动执行完成循环次数。

规格参数：
温度范围 黑板温度(BPT):40～75℃
温度波动 ±1℃
凝露方式 镍铬合金电水加热凝露系统
整机功率 2KW
光源种类 美国Q-LAB 公司 UVA-340
灯管功率 40W/支(美国 Q-LAB，正常使用寿命超过 5000 小时)
波长范围 UVA：340nmUVA:0.00～1.20 W/m
材料 不锈钢板SUS304#
空气加热 镍铬合金加热，加热控制方式：无触点SSR（固态继电器）
水加热 镍铬合金加热，加热控制方式：无触点SSR（固态继电器）
灯管数量 8 支
控制器 采用LCD 显示,操作简便
控制系统 触摸屏操作介面，单片机控制
样品 架 采用不锈钢金属，样品表面到光管的中心距离为 50±3mm,24PCS.
标准样板 24 块标准试样架（75×300mm,即两个 75×150mm 标准样品）
不同试验方
法和程序

自动控制，实时监控并显示样品架温度：样品架温度BPT 直接显示及自
动控制，自动校准。

报警功能 自动报警功能
给水方式 自动给水；
保护 装 置 漏电保护、缺水保护、加热过载保护、门安全保护、超温保护、辐照度

异常报警（选购辐照计）
外型 尺 寸 1300×1500×500mm(W×H×D)
电源 220V 50/60HZ



耐候试验机系列：
PW-CUV40H 荧光紫外老化试验箱
适用范围：
      模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝，对材料进行加速耐候性试验，以
获得材料耐候性的结果。可模拟自然气候中的紫外、雨淋、高温、高湿、
凝露、黑暗等环境条件，通过重现这些条件，合并成一个循环，并让它自
动执行完成循环次数。

规格参数：
温度范围 黑板温度(BPT):40～75℃
温度波动 ±1℃
凝露方式 镍铬合金电水加热凝露系统
整机功率 2KW
光源种类 美国Q-LAB 公司 UVA-340
灯管功率 40W/支(美国 Q-LAB，正常使用寿命超过 5000 小时)
波长范围 UVA：340nmUVA:0.00～1.20 W/m
材料 不锈钢板SUS304#
空气加热 镍铬合金加热，加热控制方式：无触点SSR（固态继电器）
水加热 镍铬合金加热，加热控制方式：无触点SSR（固态继电器）
灯管数量 8 支
控制器 采用LCD 显示,操作简便
控制系统 触摸屏操作介面，单片机控制
样品架 采用不锈钢金属，样品表面到光管的中心距离为 50mm可调
标准样板 水平式，测试样品可平放于样品托盘上
不同试验方
法和程序

自动控制，实时监控并显示样品架温度：样品架温度BPT 直接显示及自
动控制，自动校准。

报警功能 自动报警功能
工作室尺寸 1130*500*400mm
保护 装 置 漏电保护、缺水保护、加热过载保护、门安全保护、超温保护、辐照度

异常报警（选购辐照计）
外型 尺 寸 1300×1500×500mm(W×H×D)
电源 220V 50/60HZ



氙灯老化试验箱系列：
PW-CX1800B风冷式氙灯老化试验箱
适用范围：
本设备为简易式桌上型氙灯老化箱，可使用于各种材料进行模拟日照光照人
工老化试验及耐光、耐气候色牢度、耐光汗复合色牢度试验等。 通过设定试
验仓内氙灯辐照能量、温度、氙灯明暗交替等条件，提供标准需要的模拟自
然环境，来测试材料的褪色、老化、软化、硬化、龟裂等性能变化。

规格参数：
工作室尺寸 320×350×320（D×W×H）mm

外观尺寸 580×600×650mm（D×W×H ）
灯管功率 1.8KW（风冷型进口长弧氙灯1支)
灯管寿命 点灯1200小时

能量控制点 @340nm、@420nm、@300～400nm或@300～
800nm（定货时说明需要波段选一）

辐照强度   0.25～0.38W/m2@340nm
0.45～0.71W/m2@420nm
20～51W/m2@300～400nm
500～650W/m2@300～800nm
（定货时说明需要强度选一）

黑板温度 38～89℃（可调）
温度波动度 ±2℃
湿度显示 无湿度

喷淋系统 无喷淋
试样托盘 平板式290mm×315mm
内胆材质 SUS304#不锈钢板，耐腐蚀，易清洁，美观大方
显示屏 7英寸彩色触摸屏人机界面

运行模式 程式运行（黑暗、光照周期模式）或定值运行均可
电源 AC220V 50HZ  3.5KW



氙灯老化试验箱系列：
PW-CX1800C风冷式氙灯老化试验箱
适用范围：
本设备可使用于各种材料进行模拟日照光照人工老化试验及耐光、耐气候色
牢度、耐光汗复合色牢度试验等。 通过设定试验仓内氙灯辐照能量、温度、
湿度、喷淋、氙灯明暗交替等条件，提供标准需要的模拟自然环境，来测试
材料的褪色、老化、软化、硬化、龟裂等性能变化。

规格参数：
工作室尺寸 490×790×400（D×W×H）mm

外观尺寸 1130×1020×1800mm（D×W×H ）
灯管功率 1.8KW（风冷型进口长弧氙灯3支)
灯管寿命 点灯1600小时

能量控制点 @340nm、@420nm、@300nm～400nm、
@280nm～800nm（定货时说明需要波段选一）

辐照强度 0.25～0.55W/m2@340nm
0.45～1.10W/m2@420nm
29～69W/m2@300nm～400nm
450～1200W/m2@280nm～800nm
（定货时说明需要强度选一）

黑板温度 35～100℃（可调）
黑标温度 35～110℃（可调）

温度均匀度 ±3℃
湿度范围 光循环：20～75%RH；暗循环：45～100%RH

喷淋系统 试样表面喷淋
试样托盘 平板式750mm×480mm
内胆材质 SUS304#不锈钢板，耐腐蚀，易清洁，美观大方
显示屏 7英寸彩色触摸屏人机界面

运行模式 程式运行（黑暗、光照周期模式）或定值运行均可
电源 AC380V 50HZ  9KW



恒温恒湿试验箱系列：
PW-CTH100 双85高温高湿试验箱
适用范围：
     本机台专为材料完成高温高湿测试而设计，外观精美，结构合理，满
足高温55度至150度，湿度80%~98%的测试条件，噪音及振动均很小，
几乎可忽略不计，结构的优势性保证在使用过程中故障率极低且经久耐用，
为广大材料厂商所采用。

规格参数：
温度范围 55℃～150℃
湿度范围 80%～98%RH
升温速度 约3℃/MIN
控制均匀
度

温度±1.0℃，湿度±3.0%RH

内部尺寸 W50×H50×D40cm （可定制规格）

外部尺寸 W78×H157×D105cm
内箱材质 镜面不锈钢板（SUS#304）
外箱材质 一级钢板静电喷塑
测试孔 直径100mm,附硅胶塞头
控制器 采用7寸彩色触摸屏控制器
显示精度 温度±0.01℃;湿度±0.01%
显示功能 中英文按键操作.可显示目前执行程序号码,段次,剩余时间及循环次数.

运转累计时间功能.温、湿度程序设定值以图形曲线显示,具实时显示
程序曲线执行功能.故障提示画面显示.按键锁定功能.

控制器规
格

具有上下限待机及警报功能具有断电程序记忆,复电后自动启动并接续
执行程序功能具有预约启动功能; 日期,时间调整功能具有通讯接口控
制功能(软件可配送)

程式容量 最多12程式组,120程式段,每段可设定时间0～99Hour59Min.
程式循环 每一个程式组可循环999次,也可以进行部分循环和程式链接.
程式编辑 具有编辑、清除、插入等功能,每页可输入4个段次温度及时间.
安全保护 漏电开关，空烧保护，缺水保护，超温保护
总功率 4KW 220V 50/60HZ



恒温恒湿试验箱系列：
PW-CTH100-40 恒温恒湿试验箱（节能型）
适用范围：
     本机台专为材料完成高低温及温湿测试而设计，外观精美，结构合理，
满足高温-40至150度，湿度10%~98%的测试条件，-20度以上压缩机功
率仅为375W，低能耗、低噪音，为广大材料厂商所采用。

规格参数：
温度范围 -40℃～150℃
极限低温 -55℃（满足车规标准）
湿度范围 10%～98%RH
升温速度 约3℃/MIN
均匀度 温度±1.0℃，湿度±3.0%RH
内部尺寸 W50×H50×D40cm （可定制规格）

外部尺寸 W78×H157×D105cm
内箱材质 镜面不锈钢板（SUS#304）
外箱材质 一级钢板静电喷塑
测试孔 直径100mm,附硅胶塞头
控制器 采用7寸彩色触摸屏控制器
显示精度 温度±0.01℃;湿度±0.01%
显示功能 中英文按键操作.可显示目前执行程序号码,段次,剩余时间及循环次数.

运转累计时间功能.温、湿度程序设定值以图形曲线显示,具实时显示
程序曲线执行功能.故障提示画面显示.按键锁定功能.

控制器规
格

具有上下限待机及警报功能具有断电程序记忆,复电后自动启动并接
续执行程序功能具有预约启动功能; 时间调整功能，具有通讯接口控
制功能(软件可配送)

程式容量 最多12程式组,120程式段,每段可设定时间0～99Hour59Min.
程式循环 每一个程式组可循环999次,也可以进行部分循环和程式链接.
程式编辑 具有编辑、清除、插入等功能,每页可输入4个段次温度及时间.
安全保护 漏电开关，空烧保护，缺水保护，超温保护
总功率 5KW 220V 50/60HZ



恒温恒湿试验箱系列：
PW-CTH80-40 恒温恒湿试验箱（80L）
适用范围：
     本机台专为材料完成高低温及温湿测试而设计，外观精美，结构合理，
满足高温-40至150度，湿度20%~98%的测试条件，因性价比高，为广
大材料厂商所采用。

规格参数：
温度范围 -40℃～150℃
湿度范围 20%～98%RH
升温速度 约3℃/MIN
均匀度 温度±1.0℃，湿度±3.0%RH
内部尺寸 W40×H50×D40cm

外部尺寸 W70×H159×D118cm
内箱材质 镜面不锈钢板（SUS#304）
外箱材质 一级钢板静电喷塑
测试孔 直径50mm,附硅胶塞头
控制器 采用7寸彩色触摸屏控制器
显示精度 温度±0.01℃;湿度±0.01%
显示功能 中英文按键操作.可显示目前执行程序号码,段次,剩余时间及循环次数.

运转累计时间功能.温、湿度程序设定值以图形曲线显示,具实时显示
程序曲线执行功能.故障提示画面显示.按键锁定功能.

控制器规
格

具有上下限待机及警报功能具有断电程序记忆,复电后自动启动并接
续执行程序功能具有预约启动功能; 时间调整功能，具有通讯接口控
制功能(软件可配送)

程式容量 最多12程式组,120程式段,每段可设定时间0～99Hour59Min.
程式循环 每一个程式组可循环999次,也可以进行部分循环和程式链接.
程式编辑 具有编辑、清除、插入等功能,每页可输入4个段次温度及时间.
安全保护 漏电开关，空烧保护，缺水保护，超温保护
总功率 5KW 220V 50/60HZ



恒温恒湿试验箱系列：
PW-CTH150-40 恒温恒湿试验箱（150L）
适用范围：
     本机台专为材料完成高低温及温湿测试而设计，外观精美，结构合理，
满足高温-40至150度，湿度20%~98%的测试条件，因性价比高，为广
大材料厂商所采用。

规格参数：
温度范围 -40℃～150℃
湿度范围 20%～98%RH
升温速度 约3℃/MIN
均匀度 温度±1.0℃，湿度±3.0%RH
内部尺寸 W50×H60×D50cm

外部尺寸 W78×H167×D115cm
内箱材质 镜面不锈钢板（SUS#304）
外箱材质 一级钢板静电喷塑
测试孔 直径100mm,附硅胶塞头
控制器 采用7寸彩色触摸屏控制器
显示精度 温度±0.01℃;湿度±0.01%
显示功能 中英文按键操作.可显示目前执行程序号码,段次,剩余时间及循环次数.

运转累计时间功能.温、湿度程序设定值以图形曲线显示,具实时显示
程序曲线执行功能.故障提示画面显示.按键锁定功能.

控制器规
格

具有上下限待机及警报功能具有断电程序记忆,复电后自动启动并接
续执行程序功能具有预约启动功能; 时间调整功能，具有通讯接口控
制功能(软件可配送)

程式容量 最多12程式组,120程式段,每段可设定时间0～99Hour59Min.
程式循环 每一个程式组可循环999次,也可以进行部分循环和程式链接.
程式编辑 具有编辑、清除、插入等功能,每页可输入4个段次温度及时间.
安全保护 漏电开关，空烧保护，缺水保护，超温保护
总功率 5KW 380V 50/60HZ



恒温恒湿试验箱系列：
PW-CTH225-40 恒温恒湿试验箱（225L）
适用范围：
     本机台专为材料完成高低温及温湿测试而设计，外观精美，结构合理，
满足高温-40至150度，湿度20%~98%的测试条件，因性价比高，为广
大材料厂商所采用。

规格参数：
温度范围 -40℃～150℃
湿度范围 20%～98%RH
升温速度 约3℃/MIN
均匀度 温度±1.0℃，湿度±3.0%RH
内部尺寸 W60×H75×D50cm

外部尺寸 W87×H170×D118cm
内箱材质 镜面不锈钢板（SUS#304）
外箱材质 一级钢板静电喷塑
测试孔 直径50mm,附硅胶塞头
控制器 采用7寸彩色触摸屏控制器
显示精度 温度±0.01℃;湿度±0.01%
显示功能 中英文按键操作.可显示目前执行程序号码,段次,剩余时间及循环次数.

运转累计时间功能.温、湿度程序设定值以图形曲线显示,具实时显示
程序曲线执行功能.故障提示画面显示.按键锁定功能.

控制器规
格

具有上下限待机及警报功能具有断电程序记忆,复电后自动启动并接
续执行程序功能具有预约启动功能; 时间调整功能，具有通讯接口控
制功能(软件可配送)

程式容量 最多12程式组,120程式段,每段可设定时间0～99Hour59Min.
程式循环 每一个程式组可循环999次,也可以进行部分循环和程式链接.
程式编辑 具有编辑、清除、插入等功能,每页可输入4个段次温度及时间.
安全保护 漏电开关，空烧保护，缺水保护，超温保护
总功率 5KW 380V 50/60HZ



恒温恒湿试验房系列：
PW-CWI18-40 步入式恒温恒湿试验房
适用范围：
     本机台为大型结构，专为大批量材料完成高低温及温湿测试而设计，满足高
温-40至85度，湿度30%~95%的测试条件，为批量材料厂商测试所采用。

规格参数：
温度范围 -40℃～85℃
湿度范围 30%～95%RH
升温速度 约3℃/MIN
均匀度 温度±2.0℃，湿度±3.0%RH
内部尺寸 W300×H200×D300cm （可定制规格）
外部尺寸 约W470×H230×D320cm可定制规格）
内箱材质 镜面不锈钢板（SUS#304）
外箱材质 一级钢板静电喷塑
测试孔 直径100mm,附硅胶塞头
控制器 采用7寸彩色触摸屏控制器
显示精度 温度±0.01℃;湿度±0.01%
显示功能 中英文按键操作.可显示目前执行程序号码,段次,剩余时间及循环次数.

运转累计时间功能.温、湿度程序设定值以图形曲线显示,具实时显示
程序曲线执行功能.故障提示画面显示.按键锁定功能.

控制器规
格

具有上下限待机及警报功能具有断电程序记忆,复电后自动启动并接
续执行程序功能具有预约启动功能; 时间调整功能，具有通讯接口控
制功能(软件可配送)

程式循环 每一个程式组可循环999次,也可以进行部分循环和程式链接.
冷却方式 水冷式，需配制水塔及管路
安全保护 漏电开关，空烧保护，缺水保护，超温保护
总功率 35KW 380V 50/60HZ



冷热冲击试验箱系列：
PW-CTS2-100-55A 二箱冲击试验箱
适用范围：
     从高温到低温快速切换测试而设计，转换时间<30S，让材料在苛刻的
高低温环境下和适应能力，以了解材料对温度快速转变的适应性，采用两
箱吊篮式风冷结构，减少了清洗水塔管路堵塞的麻烦。

规格参数：
温度冲击范围 -55℃～150℃
高温槽 高温槽温度范围 +60℃ ～ +200℃
低温槽 低温槽温度范围 -65℃ ～ -10℃
转换时间 小于 30S 
温度均匀度 ±2.0℃
提篮转移 ≤10 秒(气动自动转移)
吊篮尺寸 W 650 × H 350 × D 450 mm
外型尺寸 W1100×H2000×D2000mm
内箱材质 镜面不锈钢板（SUS#304）
外箱材质 一级钢板静电喷塑
控制器 7 寸分辨率:800*480, 65535 真彩色,LED 背光显示屏幕 中文/

英文语言切换显示.
显示功能 各箱体温度设定(SV),实际(PV)值直接显示； 可显示执行程序号

码、当前段功能、剩余时间及循环次数,运转时间显示； 程序编
辑以及图形曲线显示； 除霜自动提示； 程序执行时可实时显示
图形曲线,可跳段，保持功能； 故障自动提示，且有相应解决方
法提示。

压缩机 法国泰康全密式压缩机
冷媒 冷媒 非氟环保冷媒 R404A R23,符合环保法规,安全无毒
冷却方式 风冷式，免除水塔及管路的清洗，无水路堵塞问题
安全保护 漏电开关，空烧保护，缺水保护，超温保护
总功率 约11KW 380V 50/60HZ



快速温变试验箱系列：
PW-CFT225-40 快速温变试验箱
适用范围：
     无论从高温到低温还是从低温到高温，均以每分钟设定之线性的升降
温速度完成对试样的测试，快速的温度上升或下降让材料真实环境中体现
可靠性检测。

规格参数：
温度冲击范围 -40℃～150℃（可选购其它温度段）

温升速率 2℃~25℃/Min(线性或非线性，空载）
温度均匀度 ≤±1.0℃
转换时间 小于 30S 

温度均匀度 ±2.0℃
提篮转移 ≤10 秒(气动自动转移)
内箱尺寸     W600xH750xD500 mm（可选购其它内箱规格）
外型尺寸 W1280xH1800xD1560mm
内箱材质 镜面不锈钢板（SUS#304）
外箱材质 一级钢板静电喷塑
控制器 7 寸分辨率:800*480, 65535 真彩色,LED 背光显示屏幕 

中文/英文语言切换显示.
控制器功能 100个程序，每个程序最大100步，可设20个循环(每个

循环步最大9999次循环)固定：10个程序程序可链接，可
实现无限运转。

压缩机 法国泰康全密式压缩机
冷媒 冷媒 非氟环保冷媒 R404A 、R23,符合环保法规,安全无

毒
冷却方式 水冷式（选配水塔或冷水机）
安全保护 漏电开关，空烧保护，缺水保护，超温保护
总功率 380V 50/60HZ   约25KW



PCT高压加速老化试验箱

技术参数：
1.1 设定温度：+100 ℃  ～ +132 ℃( 饱和蒸气温度 )
1.2 湿度范围：100 % 饱和蒸气湿度
1.3 使用压力：0.5 Kg ～3.0 Kg / cm2 ( 内桶设计耐压 4 Kg / cm2  )
1.4 时间范围：000 Hr ～ 999 Hr
1.5 加压时间：0.00 Kg ～ 1.04 Kg / cm2  约 45 分内
1.6 测试条件：温度121℃,100%RH饱和蒸气,压力1.04 Kg/c㎡, 
温度132℃,100%RH饱和蒸气,压力2.00 Kg/c㎡
试验箱尺寸：∮260 mm x L400 mm ,圆型试验箱
控制方式：PLC+HMI
内桶材质：不锈钢板材质 # SUS-304 制成
2.外桶材质：不锈钢或者钢板烤漆
3.控制系统：
a.采用7寸触摸屏微电脑控制饱和蒸气温度
b.时间控制器采 LED 显示器
c.采用指针显示压力表
d.微电脑 P.I.D 自动演算控制饱和蒸气温度 
电源：单相 220V  20A 

PW-PCT35高压加速老化试验箱
适用范围：
     材料的高压高温蒸汽老化测试，一次性成型内胆，密
闭性优良，可完成长时间的测试要求；



冲击能量吸收系列：
PW-IR10/PW-IR10K 落球冲击吸能试验机
适用范围：
      以泡棉、保护膜等产品粘贴于玻璃面板等3C类配件表面，以一定重量之钢球或亚克
力球在一定高度自由落体，了解泡棉或保护膜对于冲击力的吸收能力，以评估对玻璃面
板的保护能力。

规格参数：
Item PW-IR10 PW-IR10K

传感器 国产 进口
容量(MAX) 5KN((可选购1KN~500KN）
控制方式 全电脑控制方式，软件功能强大

力量单位 N、kN、gf、kgf、lbf、kP、tf(SI)、tf(long)等

长度单位 mm、cm、Inch、m、km、um等
采集速率 1,000HZ
吸附方式 真空吸附、电磁吸附

行程分辨率 1/1,000,000mm
精度 ±0.1%

有效行程 800mm
速度范围 0.01~500mm/min; (可设)
测试空间 直径Φ120mm

停机模式 设定位移停机，上下限位设定自动停机；

机台动力 马达驱动

机台尺寸 600mm*宽40mm*1170mm (宽×深×高)

机台净重 35KG
功率 100W
电源 220V 50~60HZ

机台配备 USB通讯线1条、软件1份



泡棉压缩系列：
PW-FCR2 泡棉压缩电阻测试仪
适用范围：
      此机台为导电泡棉压缩电阻专用机型，结构精致，一体式风格，自带平板电脑，无
需再另购专用电脑，搭载专用压缩夹具，精准测出导电泡棉对应不同压缩量的力值、压
缩量、位移量及电阻值。

规格参数：
Item PW-FCR2

容量(MAX) 50N(可选配其它力量传感器)
控制方式 13寸平板电脑触控操作，软件功能强大

力量单位 N、kN、gf、kgf、lbf、kP、tf(SI)、tf(long)等

长度单位 mm、cm、Inch、m、km、um等
力量分辨率 1/1,000,000

精度 万分之三
行程分辨率 1/1,000,000mm
精度等级 0.5
有效行程 50mm
速度范围 0.01~500mm/min; 
测试空间 直径Φ140mm

停机模式 过载停机、紧急停止键、试件破坏自动停机、上下限位设定自动停机；

机台动力 伺服马达驱动

机台尺寸 550×590×600mm (宽×深×高)

机台净重 30KG
功率 200W
电源 220V 50~60HZ

机台配备 USB通讯线1条、软件1份

选购配件 专用压缩夹具



泡棉压缩系列：
PW-S70CR 泡棉压缩电阻测试仪
适用范围：
      此机台应用于导电泡棉压缩电阻测试，搭载专用压缩夹具，精准测出导电泡棉对应
不同压缩量的力值、压缩量、位移量及电阻值，同时更换不同的夹具可用于材料的拉伸、
剥离、撕裂、针刺、环型初粘力等测试。

规格参数：
Item PW-S70CR

容量(MAX) 50N(可选配其它力量传感器)
控制方式 全电脑操作，软件功能强大

力量单位 N、kN、gf、kgf、lbf、kP、tf(SI)、tf(long)等

长度单位 mm、cm、Inch、m、km、um等
力量分辨率 1/1,000,000

精度 万分之三
行程分辨率 1/1,000,000mm
精度等级 0.5
有效行程 450mm
速度范围 0.01~500mm/min; 
测试空间 直径Φ140mm

停机模式 过载停机、紧急停止键、试件破坏自动停机、上下限位设定自动停机；

机台动力 伺服马达驱动

机台尺寸 520×600×1080mm (宽×深×高)

机台净重 45KG
功率 400W
电源 220V 50~60HZ

机台配备 USB通讯线1条、软件1份

选购配件 专用压缩夹具



初粘性测试仪系列：
PW-8801A/PW-8801B 初粘性测试仪
适用范围：
胶带初粘性滚球试验机分为A法和B法两种机型，适用于压敏胶粘带的初粘性测试，了解
胶水的初期粘力测试，A法为多球测试法，以所停留于胶面时间判定，B法为单一钢球测
试法，以滚动距离来判定。

规格参数：
Item PW-8801A PW-8801B

钢球数量 1~32号多球 1颗14号
控制方式 手动

计量方式 停留时间 长度

单位 秒 MM
测试角度 0°～40°(可调，常用30°) 21.3°
斜坡长度 300mm 6 .5 英吋

精度 ±0.1%
行程分辨率 1/1,000,000mm

精度 ±0.1%
有效行程 450mm 700mm
速度范围 0.01~500mm/min; (可定制)
测试空间 直径Φ115mm

停机模式 过载停机、紧急停止键、试件破坏自动停机、上下限位设定自动停机；

机台动力 伺服马达驱动

机台尺寸 450×270×260mm (宽×深×高) 23×60×70mm (宽×深×高)

机台净重 约15KG 35KG



保持力试验机系列：
PW-SS5/PW-SS10/PW-SS20/PW-SS30 常温保持力试验机
适用范围：
      胶粘剂、胶粘带、保护膜等产品悬挂一定重量的砝码，了解其在静态中受力保持的
时间或位移量，以评估产品在常温下的粘力性能。

规格参数：

Item PW-SS5 PW-SS10 PW-SS20 PW-SS30 

测试组数 5 10 20 30

计时器 电子液晶显示、自动保留时间、999999.9分、内置电池

砝码重量 1KG（标配，可选购其它重量）

结构材料 铝型材或钣金结构

表面处理 高级阳极及静电喷粉处理

减震材料 塑胶发泡，附防砝码跌落围栏

砝码数量 5 10 20 30

连接片数量 5 10 20 30

钢板数量 5 10 20 30
机台尺寸

W×D×H cm 50×20×59 87×25×69 115×35×66 135×35×66

机台重量 20KG 30KG 55KG 110KG



保持力试验机系列：
PW-SS60/PW-SS90 常温保持力试验机
适用范围：
      胶粘剂、胶粘带、保护膜等产品悬挂一定重量的砝码，了解其在静态
中受力保持的时间或位移量，以评估产品在常温下的粘力性能。因其工位
多，占用空间少，被众多胶粘剂及胶带企业选购。

规格参数：

Item PW-SS60 PW-SS90

测试组数 60 90

测试层数 三层 三层

计时器 电子液晶显示、自动保留时间、999999.9分、内置电池

砝码重量 1KG（标配，可选购其它重量）

结构材料 铝型材或钣金结构

表面处理 高级阳极及静电喷粉处理

减震材料 塑胶发泡，附防砝码跌落围栏

砝码数量 60 90

连接片数量 60 90

钢板数量 60 90
机台尺寸

W×D×H cm 105×40×172 157×40×172

机台重量 90KG 135KG



保持力试验机系列：
PW-SS64T/PW-SS90T/PW-128T 常温保持力试验机
适用范围：
      胶粘剂、胶粘带、保护膜等产品悬挂一定重量的砝码，了解其在静态
中受力保持的时间或位移量，以评估产品在常温下的粘力性能。因其工位
多，占用空间少，且一体式触摸操控，被众多胶粘剂及胶带企业选购。

规格参数：

Item PW-SS64T PW-SS90T PW-128T

测试组数 64 90 128

工作层数 四层 三层 四层

计时方式 触摸屏显示控制，可翻页查看数据，不同颜色代表不同工作状态，反向计时

砝码重量 1KG（标配，可选购其它重量）

结构材料 铝型材+钣金结构+不锈钢工艺

表面处理 高级阳极+金属抛光处理

减震材料 塑胶发泡，附不锈钢围栏

砝码数量 64 90 128

连接片数量 64 90 128

钢板数量 64 90 128
机台尺寸

W×D×H cm 95×30×200 150×30×200 190×30×200

机台重量 130KG 165KG 235KG

功率 200W 300W 400W



保持力试验机系列：
PW-HP100-90S 常温90度保持力试验机
适用范围：
      胶粘剂、胶粘带、保护膜等产品悬挂一定重量的砝码，了解其在90度
角静态中设定时间内的脱落情况或脱落长度，以评估产品在常温下的粘力
性能。

规格参数：

Item PW-HP100-90S 

测试组数 100

测试层数 5层

计时器 无（选购功能）

砝码重量 1KG（标配，可选购其它重量）

结构材料 铝型材或钣金结构

表面处理 高级阳极及静电喷粉处理

减震材料 塑胶发泡，附防砝码跌落围栏

砝码数量 90

测试角度 90°

钢板数量 90
机台尺寸
W×D×H 1500mm×380mm×1860mm

机台重量 150KG



保持力试验机系列：
PW-HP60T2-90S 高温90度保持力试验机
适用范围：
      胶粘剂、胶粘带、保护膜等产品在一定高温下悬挂一定重量的砝码，
了解其在90度角静态中设定时间内的脱落情况或脱落长度，以评估产品
在高温下的粘力性能。

规格参数：

Item PW-HP30T2-90S PW-HP60T2-90S 

测试组数 30 60

计时器 无(可选购功）

测试层数 二层单控制 四层独立双控制

温度范围 常温+5℃~200℃

砝码重量 1KG（标配，可选购其它重量）

结构材料 铝型材或钣金结构

表面处理 高级阳极及静电喷粉处理

减震材料 塑胶发泡，附防砝码跌落围栏

砝码数量 30 60

测试角度 90°

钢板数量 30 60
机台尺寸

W×D×H cm 150×50×85 150×50×172

机台重量 150KG 200KG

功率 2KW 4KW



高温保持力试验机系列：
PW-SS10-T2/ PW-SS20-T2/PW-SS20-T2 高温保持力试验机
适用范围：
      胶粘剂、胶粘带、保护膜等产品在一定高温下悬挂一定重量的砝码，
了解其在高温静态下保持的时间脱落位移量，以评估产品的粘力性能。

规格参数：

Item PW-SS10-T2 PW-SS20-T2 PW-SS30-T2

测试组数 10 20 30

计时器 独立计时功能，可选购免更换电池款

温度范围 常温+5℃~200℃

砝码重量 1KG（标配，可选购其它重量）

结构材料 电解板+不锈钢

表面处理 高级阳极及静电喷粉处理

减震材料 不锈钢托盘

砝码数量 10 20 30

测试角度 垂直剪切

钢板数量 10 20 30
机台尺寸

W×D×H cm 90×55×75 150×55×75 200×55×75

机台重量 80KG 150KG 200KG

功率 2KW 3KW 4KW



高温保持力试验机系列：
PW-SS60-T2 高温保持力试验机
适用范围：
      胶粘剂、胶粘带、保护膜等产品在一定高温下悬挂一定重量的砝码，
了解其在高温静态下保持的时间脱落位移量，以评估产品的粘力性能,占
用空间小，测试组数多，深受青睐。

规格参数：

Item PW-SS60-T2

测试组数 60

计时器 一体式触摸控制，可翻页查看每层测试情况，工作状况以颜色标示；

测试层数 三层

温度范围 常温+5℃~200℃

温度防控 附隔热玻璃，防止打开外门后温度散失

砝码重量 1KG（标配，可选购其它重量）

结构材料 电解板+不锈钢

表面处理 高级阳极及静电喷粉处理

减震材料 不锈钢托盘

砝码数量 60

测试角度 垂直剪切

钢板数量 60
机台尺寸

W×D×H cm 150×55×220

机台重量 280KG

功率 380V  6KW



SAFT剪切破坏温度试验机系列：
PW-SAFT10/PW-SAFT20/PW-SAFT30 剪切破坏温度试验机
适用范围：
      胶粘剂、胶粘带、保护膜等产品在一定高温下悬挂一定重量的砝码，
以一定升温速率获得其在某个温度的剪切破坏温度，以评估产品在高温下
的粘力性能。

规格参数：

Item PW-SS10-T2 PW-SS20-T2 PW-SS30-T2

测试组数 10 20 30

计时器 一体式触摸控制，可翻页查看每层测试情况，工作状况以颜色标示,
可设定时间、温度、速率、可设定不同温度段程式组测试方式；

温度范围 常温+5℃~250℃

砝码重量 1KG（标配，可选购其它重量）

结构材料 电解板+不锈钢

表面处理 高级阳极及静电喷粉处理

减震材料 不锈钢托盘

砝码数量 10 20 30

测试角度 垂直剪切

钢板数量 10 20 30
机台尺寸

W×D×H cm 66×50×93 146×51×98 198×61×95

机台重量 80KG 150KG 200KG

功率 2KW 3KW 4KW



恒温恒湿型保持力试验机系列：
PW-CSS5/PW-CSS10 恒温恒湿型保持力试验机
适用范围：
      用于高分子材料、胶粘剂、胶粘带、薄膜等产品在一定的温度范围和
湿度范围内的保持力测试，了解材料的可靠性和疲劳性能。

规格参数：
Item PW-CSS5 PW-CSS10

内箱尺寸 40×40×50(W×D×H) 50×50×60(W×D×H)

外箱尺寸 70×118×159(W×D×H) 78×125×177(W×D×H)

温湿度控制 7寸触摸屏控制，试验可编程

温度范围 -40℃~150℃（可定制）

湿度范围 20%~98%
计时方式 电子计时器，独立计时，可选购触摸屏10组计时器）

单位 99999.59分钟
制冷方式 压缩机制冷
冷媒型号 R404A环保冷媒
加湿方式 不锈钢加热方式
测试孔 Φ50mm

停机模式 超温停机报警、缺水报警、压缩机过载保护；

机台净重 约150KG 约180KG
总功率 5KW 5.5KW
电压 220V 380V



分体式恒温恒湿保持力系列：
PW-SS-5S/PW-SS-9S 恒温恒湿型保持力试验机
适用范围：
      用于高分子材料、胶粘剂、胶粘带、薄膜等产品在一定的温度范围和
湿度范围内的保持力测试，了解材料的可靠性和疲劳性能,可单独于常温
中使用，也可置于高低温及湿度要求环境中使用。

规格参数：
Item PW-SS-5S PW-SS-9S

测试工位 5 9

适合箱体容积 150L或以上

温度范围 -100℃~200℃（可定制）

湿度范围 5%~98%

计时方式 电子计时器，独立计时，可选购触摸屏10组计时器）

单位 99999.59分钟

主要材质 304不锈钢

导通方式 特制，防高低温及湿度干扰

测试连线 3m

停机模式 试样跌落计时保持功能

机台净重 约15KG 25KG

电源 无（电池供电）



光学测量机系列：
PW-OVM500视频显微镜
产品特点：
一体式设计，摆脱线与线之间的约束，简约，时尚，大方,搭配精密粗微
调升降组，实现变倍完美聚焦、获得清晰图像，多种可选移动控制平台，
实现精密定位测量。
电子倍率 16X~240X（16:9 
光学物镜 0.7X~4.5X水平连续变倍镜头 

变倍比6.5：1
1X C-mount相机适配镜
10X APO镜头，WD:35mm

相机参数 200万像素（1920*1080）

靶面尺寸：1/2.86“
帧数：30fps

相机功能 白平衡；亮度控制；数字降噪
拍照/录像
VGA/USB输出，SD卡存储
OSD：全面数字UI设计，无线USB2.0鼠标操作
十字线发生功能
画面冻结，10X数码放大

测量功能 选配电脑，选配测量软件可对试场内的图元进行2D测量

照明光源 底光：可调LED底光源
表面光：可调LED表面光源

显微镜机架 Z轴移动行程：150mm

粗微调一体式升降组

电气参数 宽频电源AC90~240V；50~60HZ
外形尺寸 290*280*400 mm
包装尺寸 445*410*355 mm
毛/净重 7.0/4.7Kg



光学测量机系列：
PW-OVP300系列立式测量投影仪
产品特点:

升降系统采用滚珠交叉导轨结构和精密丝杆传动，使升降传动更舒适、更稳定；
采用镀膜工艺反光镜，成像更清晰，防尘效果更好；
采用亮度可调透射和反射照明，适应不同工件的测量需求；
采用进口高亮度、长寿命LED光源，满足精确测量需求；
光学系统品质优良，物镜成像清晰，放大倍率误差<0.08%；
轴流风机双向散热，提供超强散热效能，延长使用寿命；
功能强大的彩色液晶屏数显表DP400，实现快速、精准2D测量；

仪器名称 数显立式测量投影仪

反像型 PW-OVP300-1510A(#511-330A) PW-OVP300-2010A(#511-340A)

正像型 PW-OVP300-1510AZ(#511-330Z) PW-OVP300-2010AZ(#511-340AZ)

工作台尺寸 258x308mm 258x358mm

玻璃台尺寸 148x206mm 148x256mm

工作台行程 150x100mm 200x100mm

产品尺寸(L×W×H) 988x563x1157mm 988x563x1157mm

包装尺寸(L×W×H) 1200x800x1500mm 1200x800x1500mm

调焦行程 90mm (调焦)

测量精度 ≤3+L/200(um)

分辨率 0.0005mm

工作台承重 10Kg

投影屏
直径:φ312mm,有效测量范围≥ Ø300( “米” 线)

旋转角度0~360° ;分辨率: 1’或0.01°，精度6’

数据处理器 DP400多功能彩色液晶屏数据处理器

光源 透射照明：3.2V/10W LED灯反射照明：3.2V/10W LED灯

使用环境 室温20℃±5℃，相对湿度40％－70％RH

电源 AC110V/60Hz; 220V/50Hz,150W

冷风系统 3轴强力风扇

毛/净重 210/165kg 240/180kg



光学测量机系列：
PW-OMS322 高精度2.5D手动影像测量仪
产品特性：

  采用高精度花岗岩底座和立柱，确保机台拥有的高稳定性和精确度；采
用高精密无牙光杆和快速移动锁紧装置，确保工作台回程误差在2um以内；
采用高精度A级仪器光学尺配合精密工作台，确保机台精度在
≤2.5+L/200um以内；采用高清变焦镜头和高解析度彩色数字相机，确保画
质清晰无畸变；采用程控式表面4环8区LED冷光源和透射LED平行光源，以
及内置智能灯光调节模块，可自由控制灯光在4环8区任何区域的亮度；功能
强大的iMeasuring2.1影像测量软件，提升品质管控到新的台阶；可选进口
接触式探针和三维测量软件，轻松将机台升级成为接触式三次元测量机。

仪器型号 PW-OMS2010 PW-OMS2515 PW-OMS3020 PW-OMS4030 PW-OMS5040
工作台 270x350mm 408x308mm 458x358mm 608x470mm 650x580mm
玻璃工作台 142x242mm 306x198mm 356x248mm 456x348mm 541x441mm
X/Y轴行程 200x100mm 250x150mm 300x200mm 400x300mm 500x400mm
Z轴 高精度直线导轨，有效行程200mm
X/Y/Z轴分辨率 0.5um
测量精度 E1xy≤2.5+L/200(um)
重复精度 2um
底座和立柱 高精度花岗岩
照明系统（软件
调控）

表面4环8区无级可调LED冷光源

 透射LED平行（面）光源
 LED镭射导航指示灯

CCD 高分辨率数字相机
变焦物镜 6.5X高分辨率定格定倍变焦物镜

 光学放大倍率：0.7X~4.5X倍；视频放大倍率：26X~172X
工作环境 温度：20℃±2℃，温度变化<2℃/hr
 湿度：30% ~80%RH
 震动<0.002g，低于15Hz
测量软件 PW
操作系统 支持XP，WIN7，WIN8.1，WIN10，32/64位操作系统
操作语言 英文、简体中文、繁体中文，可增加其他语言版本
外形尺寸(WxDxH) 677x552x998m

m
790x617x1000
mm

838x667x1000
mm

1002x817x1043m
m

1002x852x1085
mm

净重 150Kg 175Kg 185Kg 350Kg 380Kg



光学测量机系列：
PW-OCA432全自动影像测量仪
产品特点：
XYZ三轴CNC全自动精密控制，精确定位；采用花岗岩基座和立柱，稳定性
好；精密直线导轨，研磨级滚珠丝杆和交流伺服电机等，确保运动系统精度
和稳定性；0.5μm高精度光栅尺，确保系统的定位精度和测量精度；高分辨
率数字相机，满足清晰观察和精确测量的需求；6.5X高清晰光学镜头，精确
变倍，一次像素校正即可；程控式4环8区LED表面光源和平行LED轮廓光源
系统，智能实现256级亮度调节；全自动影像测量软件，功能强大，操作简
单；

产品名称 悬臂型全自动影像测量仪
型号 PW-OCA322 PW-OCA432 PW-OCA542

X-Y轴行程 300x200mm 400x300mm 500x400mm
Z轴行程 200mm

X/Y/Z-3轴光栅尺 0.5um玻璃光栅尺
导向方式 精密直线导轨，双轨双滑块导向
操作方式 遥控手柄，鼠标操作，编程自动检测

测量精度*
XY轴：≤2.0+L/200um
Z轴：≤5+L/200um

重复性 ±2um

视频系统**
1/2.9"高清数字相机

6.5X定格变倍镜头；光学放大倍数：0.7X-4.5X,视频放大倍率：26X~172X

视野大小(mm)
（对角*水平*垂直）

镜头倍率 0.7X 1X 2.0X 3.0X 4X 4.5X

1/2.9"CCD 8.88x7.10x5.32
6.21x4.97X3.73

3.11x2.49x1.86 2.07x1.66x1.24 1.55x1.24x0.93 1.38x1.10x0.83

光源
轮廓光 LED平行轮廓光源
表面光 4环8区0~255级连续可调

软件系统 全自动影像测量软件
机台承载 25Kg
工作环境 温度20℃±2℃，温度变化<2℃/hr,湿度30~80%,振动<0.002g,低于15Hz
电源 220V/50Hz/10A

外形尺寸 1132x720x1665mm 1280x840x1688mm 1257x920x1640mm
包装尺寸 1290x970x1920mm 1390x1060x1940mm 1450x1170x1900
重量 380Kg 450Kg 600Kg



光学测量机系列：
PW-OAV542  2.5D高精度全自动影像测量仪
产品特点：

移动桥式结构，测量工件固定不动；四轴CNC全自动闭环控制，全自动测
量；大理石基座和横梁，稳定可靠；开放式光栅尺，分辨率0.1um，精度高，
稳定性好；精密直线导轨、研磨级滚珠螺杆和交流伺服电机，确保机台运动
系统定位精度的稳定性；高分辨率彩色相机，满足清晰观察和稳定测量的需
求；6.5X高清晰光学镜头，准确自动变倍，一次像素校正即可；程控式5环8
区LED表面光源、透射平行LED轮廓光源系统，智能实现256级亮度调节；标
配自主产权的全自动影像测量软件，功能强大，简单易用；可选配接触式探
针，激光测头等配置，也可根据要求进行客户定制化设计。

型号 PW-OAV432 PW-OAV542 PW-OAV652 PW-OAV862 
X-Y轴行程（mm） 400x300mm 500x400mm 600x500mm 800x600mm
Z轴行程（mm） 200mm

X/Y/Z3轴光栅尺（mm） 开放式光栅尺，分辨率：0.1um
导向方式 精密直线导轨，双轨双滑块导向
操作方式 遥控手柄，鼠标操作，编程自动检测
测量精度* XY轴：≤1.5+L/200(um)

 Z轴：≤4+L/200(um)
重复性 ±2um

视频系统
1/1.8"数字CCD相机
6.5X自动变倍镜头

 光学放大倍数：0.7X-4.5X，视频放大倍率：20X~129X（21”显示器）
视野大小(mm)（对

角*水平*垂直）
镜头倍率 0.7x 1x 2.0x 3.0x 4x 4.5x

 1/1.8"CCD 12.86x10.29x7.71 9.00x7.20x5.40 4.50x3.60x2.70 3.00x2.40x1.80 2.25x1.80x1.35 2.00x1.60x1.20

光源 轮廓光 LED平行轮廓光源
 表面光 5环8区0~255级连续可调
软件系统 全自动影像测量软件
机台承载 30Kg
工作环境 温度20℃±2℃，温度变化<2℃/hr,湿度30~80%,振动<0.002g,低于15Hz
电源 220V/50Hz/10A

外形尺寸 1160x800x1650mm 1450x950x1650mm 1600x1050x1650mm 2000x1200x1650mm
包装尺寸 1380x1170x1910mm 1690x1300x2000mm 1800x1400x2000mm 2300x1700x2000mm
重量 650Kg 780Kg 1380Kg 2000Kg



光学测量机系列：
PW-OMM443复合式三坐标测量仪
产品特点:

四轴数控全自动回路控制，自动测量;大理石基座和支柱，稳定可靠;开放
式线性比例，分辨率为0.1um，精度高，稳定性好;精密直线导轨，精密磨
削滚珠丝杠和交流伺服电机，确保系统位置的精度稳定;高分辨率彩色相机，
确保清晰的观察和稳定的测量要求;6.5 X高清晰光学镜头，精确自动变焦，
只需要进行一次像素校准;可编程5环8区LED表面照明，轮廓平行LED照明，
可智能实现256级亮度调节;

型号 PW-OMM443 PW-OMM543 PW-OMM653
X/Y轴行程 400x400mm 500x400mm 600x500mm
Z轴行程 300mm

X/Y/Z 3轴光栅尺 分辨率：0.1um
导向方式 精密直线导轨，双轨双滑块导向
操作方式 遥控手柄，鼠标操作，编程自动检测
测头系统 TP20和MCR20 测头交换架
测量精度* XY轴：≤2+L/200(um)

 Z轴：≤3+L/200(um)
重复性 ±1.8um

视频系统
 

1/1.8"数字CCD相机

6.5X自动变倍镜头; 光学放大倍数：0.7X-4.5X，视频放大倍率：20X~129X（21.5“显示器）

视野大小(mm)（对

角*水平*垂直）
镜头倍率 0.7x 1x 2.0x 3.0x 4x 4.5x

 1/1.8"CCD 12.86x10.29x7.71 9.00x7.20x5.40 4.50x3.60x2.70 3.00x2.40x1.80 2.25x1.80x1.35 2.00x1.60x1.20

光源 轮廓光 LED平行轮廓光源
 表面光 5环8区0~255级连续可调
软件系统 RationalVue MS
机台承载 30Kg
工作环境 温度20℃±2℃，温度变化<2℃/hr,湿度30~80%,振动<0.002g,低于15Hz
电源 220V/50Hz/10A

外形尺寸 1600x1050x1650mm 1700x1150x1650mm 1800x1250x1650mm
包装尺寸 1800x1400x2000mm 1900x1500x2000mm 2000x1600x2000mm
重量 1380Kg 1480Kg 1580Kg



光学测量机系列：
PW-OMV2018超大行程影像测量仪
产品特点：
全大理石移动桥式结构，工件固定不动；四轴CNC全自动闭环控制，全自动测
量；大理石基座和横梁，稳定可靠；开放式光栅尺，分辨率0.1um，精度高，
稳定性好；精密直线导轨、研磨滚珠螺杆和交流伺服电机，确保机台运动系统
定位精度的稳定性；高分辨率数字相机，满足清晰观察和稳定测量的需求；
6.5X高清晰光学镜头，准确自动变倍，一次像素校正即可；程控式5环8区LED
表面光源，智能实现256级亮度调节；标配自主产权全自动影像测量软件，功
能强大，简单易用； 可选配接触式探针，激光测头等配置，也可根据要求进行
客户定制化设计。

产品名称 超大行程全自动影像测量仪
型号 PW-OMV1008 PW-OMV1210 PW-OMV1512 PW-OMV1712

X-Y轴行程（mm） 1000x800mm 1200x1000mm 1500x1200mm 1700x1200mm
Z轴行程（mm） 200mm

X/Y/Z3轴光栅尺（mm） 开放式光栅尺，分辨率：0.1um
导向方式 精密直线导轨，双轨双滑块导向
操作方式 遥控手柄，鼠标操作，编程自动检测
测量精度* XY轴：≤4+L/200(um)

 Z轴：≤5+L/200(um)
重复性 5um

视频系统** 1/1.8"彩色CCD相机
 6.5X自动变倍镜头
 光学放大倍数：0.7X-4.5X，视频放大倍率：20X~129X（21”显示器）

视野大小(mm)（对

角*水平*垂直）
镜头倍率 0.7x 1x 2.0x 3.0x 4x 4.5x

 1/1.8"CCD 12.86x10.29x7.71 9.00x7.20x5.40 4.50x3.60x2.70 3.00x2.40x1.80 2.25x1.80x1.35 2.00x1.60x1.20

光源 轮廓光 LED平行轮廓光源
 表面光 5环8区0~255级连续可调
软件系统 全自动影像测量软件
机台承载 30Kg
工作环境 温度20℃±2℃，温度变化<2℃/hr,湿度30~80%,振动<0.002g,低于15Hz
电源 220V/50Hz/10A



光学测量机系列：
ATOS Q 蓝光拍照三维扫描仪
 适用范围：
采用结构光原理，对产品进行三维数据采集，快速得到STL
点云数据与原数模，检测尺寸精度，行业中也称为CAV检测
仪，广泛用于各行业尺寸检测与逆向工程。

ATOS Q 8M ATOS Q 12M

光源 LED LED

单次扫描点数量 800万 1200万

测量范围 [mm²] 100 × 70 – 500 × 
370 

100 × 70 – 500 × 
370 

点间距 [mm] 0.04 – 0.15 0.03 – 0.12

工作距离 [mm] 490

重量 约 4 kg

尺寸 约 340 mm x 240 mm x 83 mm

线长 电缆长度达10米

运行系统 Windows 10

测量体积 100, 170, 270, 350, 500



手动辗压轮系列：
PW-8802-2K/PW-8802-4K 手动辗压轮
用途
YL-8802手动辗压滚轮适用于胶粘带剥离力，持粘性等试验用试件的准备，
利用滚轮本身之重量，使试片能完全密合贴于试验板上，以做为粘着保持
力与剥离力之用。
设计标准：GB/T4851,GB/T2792,CNS 11888,PSTC-8

技术参数：

型号 PW-8802-2K PW-8802-4K 

滚轮重量 2kg 4kg

橡胶被覆盖厚度 6mm

橡胶硬度 80° ± 5°（shore A）

辗速 手动控制

机台尺寸 13×22×8(W×D×H)cm

重量: 2.7kg 4.8kg



电动辗压轮系列：
PW-8802D 电动辗压轮(新款触摸屏控制）
适用范围：
      电动辗压滚轮适用于胶粘带剥离力，持粘性等试验用试件的准备，利
用滚轮本身之重量，使试片能完全密合贴于试验板上，以做为粘着保持力
与剥离力之用。
设计标准：GB/T4851,GB/T2792,CNS 11888,PSTC-8

技术参数：

滚轮重量: 2kg

橡胶被覆盖厚度: 6mm

橡胶硬度:80° ± 5°（shore A）

辗速:0~600mm/min任意设定

试样组数：2组

控制方式：触摸屏控制；

传动方式：步进马达驱动

台面：铝合金阳极氧化处理；

机台尺寸:490×300×280(W×D×H)mm

重量:38kg

电压：220V   3A   

功率：200W



电动辗压轮系列：
PW-8802D3 电动辗压轮(新款触摸屏控制）
适用范围：
      电动辗压滚轮适用于胶粘带剥离力，持粘性等试验用试件的准备，利
用滚轮本身之重量，使试片能完全密合贴于试验板上，以做为粘着保持力
与剥离力之用。
设计标准：GB/T4851,GB/T2792,CNS 11888,PSTC-8

技术参数：

滚轮重量: 2kg

橡胶被覆盖厚度: 6mm

橡胶硬度:80° ± 5°（shore A）

辗速:0~600mm/min

试样组数：6组

控制方式：电子按键控制，300mm\600mm自由切换；

传动方式：步进马达驱动

台面：铝合金阳极氧化处理；

机台尺寸:623×345×280(W×D×H)mm

重量:38kg

电压：220V   3A   

功率：200W



电动辗压轮系列：
PW-PR4/PW-PR6/PW-PR9 电动辗压轮
适用范围：
      电动辗压滚轮适用于胶粘带剥离力，持粘性等试验用试件的准备，利
用滚轮本身之重量，使试片能完全密合贴于试验板上，以做为粘着保持力
与剥离力之用。
设计标准：GB/T4851,GB/T2792,CNS 11888,PSTC-8

型号 PW-PR4 PW-PR6 PW-PR9

滚轮重量: 滚轮重量: 2kg

橡胶被覆盖厚
度

 6mm

橡胶硬度 80° ± 5°（shore A）

辗速 0~600mm/min任意设定

试样组数 4组 6组 9组

控制方式 触摸屏控制，可设定一段或二段行程，提升效率

传动方式 步进马达驱动

台面工艺 铝合金阳极氧化处理；

机台尺寸
(W×D×H)cm

77×32×30 77×45×30 97×45×30

重量: 38kg

电压 \功率 220V \200W



电动辗压轮系列：
PW-8802DZ 多功能高速辗压轮
适用范围：
      电动辗压滚轮适用于胶粘带剥离力，持粘性等试验用试件的准备，利
用滚轮本身之重量，使试片能完全密合贴于试验板上，以做为粘着保持力
与剥离力之用。
设计标准：GB/T4851,GB/T2792,CNS 11888,PSTC-8

技术参数：

滚轮重量: 滚轮重量: 2kg或定制

橡胶被覆盖厚度  6mm

辗压轮尺寸 直径96mm 宽度45mm

橡胶硬度 80° ± 5°（shore A）

辗速 0~10,000mm/min任意设定

试样组数 1组（可定制）

控制方式 触摸屏控制，8种速度可选

传动方式 伺服马达驱动

台面工艺 铝合金阳极氧化处理；

机台尺寸 112×38×33cm (W×D×H)

重量: 45kg

电压 \功率 220V \400W



水滴角测量仪系列：
PWC-100 水滴角测量仪
适用范围：
     采用光学成像的原理，通过图像轮廓分析方式测量样品表面接触角、
润湿性能、表界面张力、表面能等性能，设备性价比高、功能全面、可满
足各种常规测量需要。

外形尺寸 560mm（长）*196mm(宽)* 600mm(高)
滴液 软件控制自动进液，精度高达0.01μL

注射单元移动 上下50mm; 
CCD SONY原装进口高速工业级芯片、25帧/S、130W像素
镜头 0.7-4.5倍高清工业级连续变倍式显微镜

采集系统调节 前后60mm、视角角度可调（平视、俯视、360°旋转等多视角观
察）

工作台面尺寸 150mm*200mm
最大样品尺寸 6寸
样品台移动 前后移动 手动，行程60mm，左右移动 手动，行程35mm，上下

移动 手动，行程80mm
接触角测量范围 0-180°
接触角测量精度 ±0.1°

分析方法 国内最先进的接触角测量分析软件自动拟合法（一键自动拟合，不
存在人工误差）包括：圆法拟合、椭圆/斜椭圆拟合法、微分椭圆
法/微分圆法； 

表面自由能 Zisman、OWRK、WU、WU 2、Fowkes、Antonow、
Berthelot、EOS、粘附功、浸湿功、铺展系数

动态接触角拟合 批量截图拟合、视频连续自动拟合、自动在线实时拟合
表/界面张力测试 悬滴法（可实时全自动动态表面张力测试）

测试液滴状态 悬滴法(Pendant Drop)、停滴法(Sessile Drop)（2/3态）、掳泡
法、座滴法、座针法 

软件通讯接入 软件搭配通讯接口，支持MES 上传功能。
扩展功能 多组注液扩展、电/磁场工作平台、高低温工作平台、XYZ自动平

台、旋转平台、整体倾斜支架



雾度透过率测试仪：
PW-200 雾度透过率测试仪
适用范围：
      雾度计适用于塑料、薄膜、玻璃、LCD面板、触摸屏等透明半透明材
料的雾度、透过率一站式测量解决方案

符合标准 ：ASTM D1003/D1044,ISO 13468/ISO14782,JIS K 7105,
                 JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08
光路结构： 0/d
光源 ：CIE-A,CIE-C,CIE-D65
光谱响应： CIE光谱函数Y/V（λ）
量程： 0-100%
测量参数： 雾度（HAZE）,透过率（T）
雾度分辨率： 0.01单位
透过率分辨率： 0.01单位
雾度重复性： ≤0.1单位
透过率重复性： ≤0.1单位
照明/样品孔径尺寸： 15mm/21mm
样品大小 ：厚度≤150mm
存储数据 ：20000个数值
接口：： USB接口
电源： 220V
体积 长X宽X高：210mmX290mmX520mm
标配 电源适配器、USB线、说明书、合格证保修卡、数据管理软件U盘、
防尘盖
选配： 测量夹具、雾度标准片、5mm口径板、7mm口径板、10mm口径
板



实验室涂布机系列:
刮刀/线棒交替式涂布试验机     
 产品应用:
     通过控制速度以及稳定的压力来保证涂布涂胶效果，保证涂布涂胶的均匀性
以及平稳性,方便地在不同底材上涂布出精确的湿膜而精心设计的，大大提高了
涂膜的重现性。

型号 PW-C01 PW-C02  

样品固定方式 机械夹持 真空吸附

涂布方式 刮刀/线棒交替使用

速 度 可设置 1-10 米/分钟

长 度 可设置 10-420MM

整平装置 带自动整平装置

精度误差 ±0.003MM

幅 面 300*450MM

涂布厚度 0.005-5MM（湿膜）

温度范围 常温到160度，可以恒温

机器体积 800*380*410（长*宽*高）

机器重量 净重：32KG

线棒装置 自带挂线棒装置（线棒选购，一种厚度一根线棒）

涂布线棒长度 400MM

电 源 电压 110~220V 50/60HZ



试样取样器系列：
试样裁切器
适用范围：
      广泛用于高分子材料、胶粘带、薄膜等拉伸及剥离测试取样用，速度
快，尺寸准，方便快捷，可定制各种规格。

规格选型：

型号 取样宽度 取样数 机台尺寸

YL-CK24-7 24mm  7组 420×286×160
mm（W×D×H）

YL-CK25-7 25mm  7组

YL-CK1025-6 10mm、25mm     各6组

YL-CK50-3 50mm 3组

YL-CK10-17 10mm 17组

YL-CK15-7 15mm 7组

YL-CK40-4 40mm 4组

YL-CK1525-4 15mm、25mm 各4组



试样裁切板系列：
试样裁切板
适用范围：
      广泛用于高分子材料、胶粘带、薄膜等拉伸及剥离测试取样用，速度
快，尺寸准，方便快捷，可定制各种规格。

规格选型：

型号 取样宽度 取样数

YL-C0525-3 5mm、25mm 各3组

YL-C1025.4-3 10mm、25.4mm  各5组

YL-C1025-3 10mm、25mm     各3组

YL-C15\3-25\2 15mm 3组、 25mm 2组 共5组

YL-C25.4-5 25.4mm 5组

YL-C25-5 25mm 5组

YL-CK40-4 40mm 4组

YL-C30-4 30mm 4组



夹具系列：

180度剥离夹具 90度剥离夹具 环型初粘力夹具

解卷力夹具 穿刺夹具 气动夹具



测试耗材系列：

力值传感器 硅胶滚轮 微电阻测试夹具

铝阳极测试板 美国Cheminstruments测试钢板



测试耗材系列：

铝测试钢板 烤漆测试钢板 抗反弹铝板

抗反弹PC测试板 日本力值传感器 剪切力钢板



测试耗材系列：

保持力砝码 L型保持力钢板 初粘性钢球

雾面与镜面剥离力钢板 钢板储存盒 玻璃、PS、AL铝测试板



测试耗材系列：

保持力测试钢板 SUS444测试钢板 钢板测试套装

GLASS剥离力专用玻璃 保持力测试玻璃板 T型PC测试板



测试耗材系列：

表面粗糙度测试仪

各种材质剥离力测试板材
T30型铝测试板



测试耗材系列：

保持力连接片 PMMA、PVC、PP测试板 PC剪切力测试板

PC保持力测试板 PC、ABS、PE测试板 四维MY2G测试胶带



测试耗材系列：

GAL测试板 日东31B测试胶带 TESA 7475胶带

更多测试耗材，欢迎来电咨询！



联系方式：

广东越联仪器有限公司
地址：东莞市厚街镇汀山广场北三路2号同正智慧工业园C栋
TEL: 0769-85842789 82315788 85648168
联系人：练女士 13580887172        王小姐 18128527729
        

华东办事处
地址：苏州工业园夷陵山街35号协创科技园7幢505
电话：0512-68438831
联系人：刘工 18068442998 

西南办事处
地址：成都市双流区天府大道南段蓝润ISC八层
联系人：刘工 18884333168

香港克莱飞科仪器有限公司
CLIPHYCO INSTRUMENTS CO.,LIMITED
地址：香港干诺道中137-139号三台大厦12楼
Add:12/F SAN TOI BUILDING 137-139 CONNAUGHT ROAD 
CENTRAL HK
电话：00852-21393077

博威特仪器（上海）有限公司
地址：上海市闵行区平阳路258号1层
联系人：刘工 18068442998

珠海办事处
联系人：练悄闻 13360601833
手机：13360601833
电话：0756-8623808
地址：珠海市香洲区造贝西平巷24号之3号

http://www.yuelian-china.cn
sales@yuelian-china.com


