


微水传感器 SLWC02_S2

含水率传感器 SLWC01_S2

4合1多功能流体特征传感器 SLMF04_S2

6合1多功能流体特征传感器 SLMF06_S2

颗粒计数传感器 SLPQ02_S2

油液品质传感器 SLCM01_S2

金属磨屑传感器 SLFM01_S2

油液在线远程智能诊断系统 SLMS03_S2

微水传感器 SLWC02_S2

微水传感器 SLWC02_S2

采用精密检测探头，检测油中溶解水含量，有效的防止游离水

或乳化水对油品造成劣化及对设备造成的腐蚀等危害。

采用科学方法建立了数据模型，并充分考虑温度、流量等因素

进行算法优化，实现在线精确测量油品的水份饱和度和对应的

含水率。

具有响应速度快，滞后性小，在低湿度的环境下灵敏度高，稳

定性好，能耗低等特点。

连续快速检测油中水活性(aw)。

准确测量油中微水含量(ppm)。

无消耗件，有效使用寿命长。

可定制RS485 MODBUS RTU or RS232通讯协议。

快速响应，数据刷新频率小。

油液在线远程智能诊断系统 SLMS04_S2

备注：手册中的图片仅供参考，请以实际产品为准。

油液在线远程智能诊断系统 SLMS05_S2

手册术语说明
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含水率传感器 SLWC01_S2

微水传感器 SLWC02_S2

含水率传感器 SLWC01_S2

本产品通过精密的电路设计和选用优质的电子元件，建立油品

的含水率与电参数的数据模型.

充分考虑温度、流量等因素进行算法优化，实现在线准确测量

油液中的游离水和乳化水含水率。

本传感器对油液中的水份非常敏感，即使油液中有少量水份，

也能被电气探头及时发现，通过数字电路信号处理转化出含水

率，对于及时分析油液的状态，设备故障预警有很大帮助。

对水分污染极具敏感性。

同时检测油中游离水及乳化水含量。

适用于多种苛刻条件下精确测量。

可定制RS485 MODBUS RTU or RS232通讯协议。

无消耗件，有效使用寿命长。

快速响应，数据刷新频率小。

水分含量（PPM）

其他参数

         （以具体油品标定为准）

（取最大值）或

   路4        mA

工作电源   8

耐受油温

电气接口  芯 *

备注：以上所有参数均是在壳牌标准条件下测试的典型值，不作为现场验收依据。
备注：手册中的图片仅供参考，请以实际产品为准。

电磁兼容标准 EN :

机械接口

橡胶兼容性 FKM 氟橡胶

外壳材质 不锈钢

EN
抗振性能满足

流速 <

工作压力 ≤

环境温度



含水率传感器 SLWC01_S2

含水率

测量范围

温度

其他参数

测量范围

环境温度

耐受油温

电气接口

电磁兼容标准

流速

橡胶兼容性

 芯 *

EN :

FKM 氟橡胶

备注：以上所有参数均是在壳牌标准条件下测试的典型值，不作为现场验收依据。

<

EN
抗振性能满足

工作压力

（量程最大值）

外壳材质 不锈钢

（取最大值）或

≤

4合1多功能流体特征传感器
SLMF04_S2

4合1多功能流体特征传感器
SLMF04_S2

创新的流体特性传感器，可直接和同时测量流体的粘度、密度、 

介电常数和温度。

可检测流体的多个物理属性间的直接和动态的关系。结合壳牌

的数据模型运算法则，提供40℃或100℃标准温度下的参考粘

度，及时分析设备的润滑状态和老化程度。

为客户提供流体在线检测功能可十分容易地与主控制器进行连

接，对数据进行分析，判断油品状态。

检测范围大，可满足多种油品测量。

快速响应，数据刷新频率小。

无消耗件，有效使用寿命长。

可定制RS485 MODBUS RTU or RS232通讯协议。

模块化集成设计，避免重复安装。

符合CE、ASTM D1657检测标准。

备注：手册中的图片仅供参考，请以实际产品为准。



4合1多功能流体特征传感器 SLMF04_S2

检测指标

粘度

密度

温度

油品品质（介电常数）

其他指标

 cst

供电电压

环境温度

模拟输出

机械接口  ×  × 法兰

工作压力

4合1多功能流体特征传感器 SLMF04_S2

其他指标

备注：以上所有参数均是在壳牌标准条件下测试的典型值，不作为现场验收依据。

电磁兼容标准

流速

橡胶兼容性

EN :

FKM 氟橡胶

<

外壳材质 不锈钢

EN
抗振性能满足

（取最大值）或

（典型）

/

≤



6合1多功能流体特征传感器
SLMF06_S2

6合1多功能流体特征传感器
SLMF06_S2

六合一油品特性传感器采用模块化组合式设计，集油品水分，

粘度，密度，介电常数，水分活度，温度多达六种参量与一身。

采用先进的检测元件，内部集成高精度信号采样与处理单元。

采用先进的数学模型平衡各种测量参数，保证了测量精准度。

增加了用户的投资收益，使得用户在生产过程中的油品质量控

制拥有可靠依据。

优良的耐化学腐蚀和耐压特性。

快速响应，数据刷新频率小。

无消耗件，有效使用寿命长。

可定制RS485 MODBUS RTU or RS232通讯协议。

模块化集成设计，避免重复安装。

符合CE、ASTM D1657检测标准。

备注：手册中的图片仅供参考，请以实际产品为准。
备注：以上所有参数均是在壳牌标准条件下测试的典型值，不作为现场验收依据。

6合1多功能流体特征传感器 SLMF06_S2

检测指标

粘度

密度

温度

油品品质（介电常数）

水活性

 cst 含量

水分含量（PPM）

/

（典型）

（取最大值）或

含水率

（量程最大值）



颗粒计数传感器 SLPQ02_S2

6合1多功能流体特征传感器 SLMF06_S2

颗粒计数传感器
SLPQ02_S2

在线油品颗粒传感器可精确测量油液中的固体颗粒大小和数

量，判断油液的污染度级别。

具有安装简单，使用方便，是油品污染度监测的必备利器。

可广泛用于实时监测各种设备的液压系统、循环润滑系统等

的油液污染度。

具有安装操作简便，信号传输稳定，可广泛应用于各行业的

液压、润滑系统。

适用于现场的在线检测，可实时监测各种液压和润滑系统的油液颗粒污染度。

具有检测速度快、抗干扰性强、精度高、重复性好等优点。

高精密传感器保证高分辨率力和准确性。

可同时存储两条校准曲线（ACFTD 校准曲线、ISOMTD 校准曲线），并可轻松切换，

降低换算的误差。

内置ISO4406、NAS1638、GJB420A、GJB420B 等颗粒污染度等级标准，并可根据

用户要求内置所需标准。

抗干扰性强、外壳坚固、可在恶劣环境下使用。

无消耗件，使用寿命长。

供电电压

环境温度

模拟输出

机械接口

其他指标

备注：手册中的图片仅供参考，请以实际产品为准。

工作压力

电磁兼容标准

流速

橡胶兼容性

EN :

FKM 氟橡胶

<

外壳材质 不锈钢

其他 可选配电导率检测功能

EN
抗振性能满足

≤



油液品质传感器 SLCM01_S2

颗粒计数传感器 SLPQ02_S2

油液品质传感器
SLCM01_S2

依据介电常数影响因子和科学算法建立数学模型。

采用精密电子元器件实时监测油液介电常数的变化情况，从

而反应出油液水分含量、磨损颗粒及酸值等综合变化。

可以实现监测油液的综合性能，从整体上分析被监控油液老

化和污染情况。

对油品各类污染极具敏感性。

分辨率高，满足各种苛刻条件。

无消耗件，有效使用寿命长。

可定制RS485 MODBUS RTU or RS232通讯协议。

快速响应，数据刷新频率小。

 芯 *

测量指标

其他参数

粒径通道

数字输出

环境温度

耐受油温

液体流速

机械接口

电气接口

备注：手册中的图片仅供参考，请以实际产品为准。备注：以上所有参数均是在壳牌标准条件下测试的典型值，不作为现场验收依据。

工作压力

电磁兼容标准

流速

橡胶兼容性

EN :

FKM 氟橡胶

<

EN
抗振性能满足

≤

 ×  - Ø           卡套接头



金属磨屑传感器 SLFM01_S2

油液品质传感器 SLCM01_S2

金属磨屑传感器
SLFM01_S2

金属磨损颗粒传感器采用先进的检测模块以及精密的电路设

计。

可实时监测润滑油中铁磁性金属和非铁磁性金属颗粒数量及

尺寸。

实现监测设备摩擦副的磨损情况，提前进行故障预警，防止

设备磨损加剧。 

可有效监测到50um以上的磨损颗粒物，有效达到设备状态

监测的目的。

可精确区分铁磁性、非铁磁性金属磨损颗粒。

性能稳定，可靠性高。

定制传感器通径、粒径分段数量与分段量级。

可定制RS485 MODBUS RTU or RS232通讯协议。

无消耗件，有效使用寿命长。

快速响应，刷新频率低。

分辨率

电气接口  芯 *

油品品质（介电常数）

温度

其他参数

分辨率

数字输出

模拟输出

测量范围

环境温度

耐受油温

备注：手册中的图片仅供参考，请以实际产品为准。备注：以上所有参数均是在壳牌标准条件下测试的典型值，不作为现场验收依据。

机械接口

电磁兼容标准 EN :

橡胶兼容性 FKM 氟橡胶

流速 <

工作压力 ≤

测量范围

外壳材质 不锈钢

EN
抗振性能满足

（取最大值）或



金属磨屑传感器 SLFM01_S2

机械接口

基本指标

其他参数

测量范围

数字输出

模拟输出

环境温度

耐受油温

：

粒径通道

备注：以上所有参数均是在壳牌标准条件下测试的典型值，不作为现场验收依据。

油液在线远程智能诊断系统
SLMS03_S2

油液在线远程智能诊断系统

SLMS03_S2
（带显示器版本）

壳牌油液在线远程智能诊断系统是基于云平台的物联网智能服

务系统，用户设备可通过油液传感器和物联网系统实现链接，

实时显示设备的润滑状态。可以帮助客户实现设备远程智能监

控，预测性维护保养，提升设备效率和生产产能。本系统具备

大数据分析功能，使用户可以进一步提升润滑管理，降低润滑

总拥有成本；推进绿色生产制造，为用户提供更多服务和商业

价值。

壳牌油液在线远程智能诊断系统可实现远程、不间断对液压、润滑系统的油品清洁

度等关键参数进行实时监控，该系统具有以下特点：

集成设计：本系统将微水、清洁度、温度不同类型传感器集成在一个监测箱内。   

模块安装：采用模块化设计理念，避免重复安装造成的施工不便。

方便使用：空间紧凑，功能完善，可实现快速安装和使用。

安全可靠：全金属外壳安全可靠、进油口异物过滤，保证系统在各种复杂环境中的

稳定运行。

定制增配：除标准配置外，可定制增加其它油品参数，如粘度、介电常数、密度等。

备注：手册中的图片仅供参考，请以实际产品为准。

电磁兼容标准

流速

橡胶兼容性

EN :

FKM 氟橡胶

<

工作压力

外壳材质 不锈钢

EN
抗振性能满足

≤

：

大于

大于



备注：以上所有参数均是在壳牌标准条件下测试的典型值，不作为现场验收依据。

水分含量（PPM）

油液在线远程智能诊断系统 SLMS03_S2

污染度测量指标

其他参数

耐受油温

环境温度

防护等级

供        电

进油口，出油口

电源接口

粒径通道

 防水航空插头

工作压力  （选配减压阀可达             ）

 ×  - Ø           卡套接头

 ，如需其他电源等级需特殊说明，如

通讯方式  Hz 频段 WiFi 有线/ /

          （以具体油品标定为准）

油液在线远程智能诊断系统 SLMS03_S2

其他参数

产品外观图

产品尺寸  （非防爆款）  （防爆款）

电磁兼容标准

流速

橡胶兼容性

EN :

FKM 氟橡胶

<

EN
抗振性能满足

 （非防爆款）  （防爆款）

≤

（取最大值）或



粘度

（典型）

密度

油品品质（介电常数）

油液在线远程智能诊断系统
SLMS04_S2

油液在线远程智能诊断系统

SLMS04_S2
（带显示器版本）

壳牌油液在线远程智能诊断系统是基于云平台的物联网智能服

务系统，用户设备可通过油液传感器和物联网系统实现链接，

实时显示设备的润滑状态。可以帮助客户实现设备远程智能监

控，预测性维护保养，提升设备效率和生产产能。本系统具备

大数据分析功能，使用户可以进一步提升润滑管理，降低润滑

总拥有成本；推进绿色生产制造，为用户提供更多服务和商业

价值。

壳牌油液在线远程智能诊断系统可实现远程、不间断对液压、润滑系统的油品清洁度，

粘度等关键参数进行实时监控，该系统具有以下特点：

集成设计：本系统将微水、清洁度、粘度、温度不同类型传感器集成在一个监测箱内。   

模块安装：采用模块化设计理念，避免重复安装造成的施工不便。

方便使用：空间紧凑，功能完善，可实现快速安装和使用。

安全可靠：全金属外壳安全可靠、进油口异物过滤，保证系统在各种复杂环境中的稳定

运行。

定制增配：除标准配置外，可定制增加其它油品参数，如介电常数、密度等。

（取最大值）或

油液在线远程智能诊断系统 SLMS04_S2

水分含量（PPM）

          （以具体油品标定为准）

污染度测量指标

粒径通道

备注：以上所有参数均是在壳牌标准条件下测试的典型值，不作为现场验收依据。



备注：手册中的图片仅供参考，请以实际产品为准。

油液在线远程智能诊断系统
SLMS05_S2

油液在线远程智能诊断系统

SLMS05_S2
（带显示器版本）

壳牌油液在线远程智能诊断系统是基于云平台的物联网智能服

务系统，用户设备可通过油液传感器和物联网系统实现链接，

实时显示设备的润滑状态。可以帮助客户实现设备远程智能监

控，预测性维护保养，提升设备效率和生产产能。本系统具备

大数据分析功能，使用户可以进一步提升润滑管理，降低润滑

总拥有成本；推进绿色生产制造，为用户提供更多服务和商业

价值。

壳牌油液在线远程智能诊断系统可实现远程、不间断对润滑系统的金属磨损颗粒，

水分、粘度等关键参数进行实时监控，该系统具有以下特点：

集成设计：本系统将金属磨粒、水分、油品品质（介电常数）、粘度、温度不同

类型传感器集成在一个监测箱内。

模块安装：采用模块化设计理念，避免重复安装造成的施工不便。

方便使用：空间紧凑，功能完善，可实现快速安装和使用。

安全可靠：全金属外壳安全可靠、进油口异物过滤，保证系统在各种复杂环境中

的稳定运行。

定制增配：除标准配置外，可定制增加其它油品参数，如介电常数等。

油液在线远程智能诊断系统 SLMS04_S2

产品外观图

产品尺寸  （非防爆款）  （防爆款）

电磁兼容标准

流速

橡胶兼容性

EN :

FKM 氟橡胶

<

EN
抗振性能满足

其他参数

耐受油温

防护等级

供        电

进油口，出油口

电源接口

工作压力  （选配减压阀可达             ）≤

 ×  - Ø           卡套接头

通讯方式

 防水航空插头

 Hz 频段 WiFi 有线/ /

环境温度

 ，如需其他电源等级需特殊说明，如

 （非防爆款）  （防爆款）



油液在线远程智能诊断系统 SLMS05_S2

其他参数

产品外观图

产品尺寸  （非防爆款）  （防爆款）

 （非防爆款）  （防爆款）

油液在线远程智能诊断系统 SLMS05_S2

粘度

（典型）

油品品质（介电常数）

电磁兼容标准

流速

橡胶兼容性

EN :

FKM 氟橡胶

<

EN
抗振性能满足

测量范围

含水率

其他参数

耐受油温

防护等级

工作压力

环境温度

≤

（取最大值）或

金属磨粒

：

粒径通道
大于

大于

： 供        电

进油口，出油口

电源接口

 ×  - Ø           卡套接头

通讯方式

 ，如需其他电源等级需特殊说明，如

 防水航空插头

 Hz 频段 WiFi 有线/ /

备注：以上所有参数均是在壳牌标准条件下测试的典型值，不作为现场验收依据。



IP65

IP是Ingress Protection的缩写，IP等级是针对电气设备外壳对异物侵入的防护等级。 IP是国

际用来认定防护等级的代号 Ip等级由两个数字所组成，第一个数字表示防尘；第二个数字表

示防水，数字越大表示其防护等级越佳。

316不锈钢

316不锈钢因添加Mo元素，使其耐蚀性、和高温强度有较大的提高，耐高温可达到1200-1300

度，可在苛酷的条件下使用。


