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EDI UF UV

TOC ,

Labonova Direct Pro+ / 7
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Labonova Direct Pro+ /

Labonova Direct Pro+ /

II I II

20L/h I

2.0L/min

75% EDI

 0.06-0.2μS/cm

TOC 1-3ppb

RNA DNA DNA

0.001EU/ml

Labonova Direct Pro+

7



20
0.06-0.2
5.0-16.6

2.0
0.055
18.2
<1-3

<0.01
<0.001

46
100-240/50-60
530/900/320
W3T498029

II  l/h
25  S/cm
25  M m
I  l/min
25  S/cm
25  M m

TOC ppb
DNA RNA DNA

 cfu/ml
 EU/ml

>0. m  per/ml
 kg

 V/Hz
/ /  mm

Labonova Direct Pro+

 IC
 GC GC/MS

 ICP ICP/MS

 DNA

 DNA RNA

 DNA

 IVF

 快捷、易操作的7英寸彩色触控显示屏

 双波长UV设置

 TOC在线监测

 快拆式接头，让柱子更换更方便
 系统配有SD卡和USB接口，方便数据传输

 超纯水标配两种取水手柄，取水灵活方便
 一机产两水，I类II类水一体机
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 HPLC

 ASS

W3T376169
W3T197620
W3T199848
W3T198268
W3T199197
W2T558519
W2T558521
W3T376168
W3T197614
W3T199279
W3T199768

AMB 
RO

( )

MFIIID

0. m

0.1-5.0
1400

3
5-35

 bar
 S/cm

 SDI

RO

UV

  60L
AMB

UF

TOC



ASTM CLSI ISO 3696 I

UV TOC

Labonova Direct Pro S / 7

/

Labonova Direct Pro S /

Labonova Direct Pro S /

II I II

16L /h I

2.0L/min

75%

(DI)

0.1-0.2μS/cm

TOC 5ppb

7

Labonova Direct Pro S



 IC
 GC GC/MS

 ICP ICP/MS

 DNA

 DNA RNA

 DNA

 IVF

 快捷、易操作的7英寸彩色触控显示屏

 双波长UV设置

 TOC在线监测

 快拆式接头，让柱子更换更方便
 系统配有SD卡和USB接口，方便数据传输

 超纯水标配两种取水手柄，取水灵活方便
 一机产两水，I类II类水一体机

 
 
 
 
 PCR

 HPLC

 ASS

16
0.1-0.2

5.0-10.0
2.0

0.055
18.2
<5
<5

<0.5
<0.01

<0.001

46
100-240/50-60
530/900/320
W3T507222

II  l/h
25  S/cm
25  M m
I  l/min
25  S/cm
25  M m

TOC ppb
DNA pg/ml
RNA pg/ml

 cfu/ml
 EU/ml

>0. m  per/ml
 kg

 V/Hz
/ /  mm

W3T376167
W3T376169
W3T376168

W3T199279
W2T558519
W3T197620
W3T199197
W2T558521
W3T199768

DI
AMB

MFIIID

0. m

RO
水箱空气过滤器

双波长紫外灯

0.1-5.0

＜1400
＜3
5-35

 bar
 S/cm

 SDI

Labonova Direct Pro S

RO

UV

  60L
AMB

TOC



Labonova Direct

III

Think-lab Labonova Direct /

ASTM CAP CLSI

 ISO 3696 I /

1.5l/min I 10l/h III

Labonova Direct /

7L

/

Labonova Direct

(RO)

75% 7 18.2M

cm I RO

UV

TOC TOC 5ppb

HPLC GC TOC

Labonova Direct



 系统内循环设计，抑制细菌生长
 插拔式设计，配有启动耗材
 内置双电导率仪器，检测III、I类水质
 安装简便，按需更换过滤柱
 双波长UV装置
 超纯水流速最高达1.5l/min
 大型背光LED显示屏，导航操作简便
 一机产两水，III类I类水一体机
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 HPLC

* 

可达 1.5
可达 10
0.055
18.2
<5

<0.01
<0.001

<5
<0.5
<1
25

<0.4
100-240/50-60
535/290/400
W3T376163

I  l/min
III  l/h
25  S/cm
25  M m

TOC ppb
 cfu/ml *

 EU/ml *
DNA  pg/ml
RNA  pg/ml *

0. m  per/ml*
 kg

 KW
 V/Hz

/ /  mm

W3T376169
W3T376168
W2T558521

W3T199279
W3T199880
W3T199768

AMB

MFIIID

3-5 
<1400
5-35

 Bar
 S/cm

Labonova Direct

AMB

III

UV

7L

RO



0.1

6bar

Labonova Smart

 Think-lab  Labonova Smart 

ASTM Type I CLSI  ISO 3696 Type I  I 

Labonova Smart 

1.5L/min DI

0.055 S/cm TOC

<10ppb

TOC <5ppb

m

0.001EU/ml



 静音操作模式
 系统无死角内循环设计
 注射式全管路消毒
 超纯水水质监测
 系统减压装置有效调节进水水压
 快拆接头让柱子更换更简便

 
 
 PCR

 HPLC

 TOC

Labonova Smart 

1.5
0.055
18.2
<5

<0.01
<0.001

<5
<0.5
<1

22/23
100-240/50-60
535/290/320
W3T376162

I  l/min
25  S/cm
25  M m

TOC ppb
 cfu/ml

 EU/ml
DNA  pg/ml
RNA  pg/ml
>0. m  per/ml

 kg
 V/Hz

/ /  mm

W3T376167
W2T558521

W3T376168

W3T199279

DI

MFIIID

0.1-6.0

＜20
＜50
<15
5-35

 bar
 S/cm
TOC ppb

CO2

UV

DI

W3T199768



Labonova Ultra Pro

Think-lab Labonova Ultra Pro

18.2M m TOC

1ppb ASTM CLSI ISO 3696 I

TOC Preventor 5000

RNA

DNA DNA 0.001EU/ml

 Labonova Ultra Pro UV TOC

UV MFIIID 

Labonova Ultra Pro 2l/min

Labonova Ultra Pro 

m



* 

可达2.0
0.055
18.2
<1

无

<0.01
<0.001

<1
26

100-240/50-60
540/340/510
W3T376164

I l/min
25  S/ m
25  M m

TOC ppb
DNA RNA DNA

u/ml
 EU/ml

>0. m  per/ml
 kg

 V/Hz
/ /  mm

W3T376167
W3T376168
W2T526542
W3T199768
W2T558521

W3T197614

DI
MFIIID

0. m

0.1-5.0

＜20
＜50

 bar
 m
TOC ppb

 DNA测序

 DNA酶和RNA酶分解

 DNA分离

 IVF试管婴儿

 凝胶电泳

 全新的用户操作界面（中文、英文、德文）
 快捷、易操作的7英寸彩色触控显示屏

 主要功能图片展示
 定量取水，小于40dba的噪音

 Preventor5000超滤膜，可以使用3年

 双波长UV灯，最佳UV控制

 可外接SD卡传输数据
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Labonova Ultra Pro

UF

TOC

UV

DI



Labonova LS10 RODI 

Think-lab Labonova LS10 

RODI

0.1 S/cm

Labonova LS10 RODI 7L

可达10
<0.1
>10
<1
<1
24

100-240/50-60
530/290/400
W3T324493

0.1-5.0

＜2000
5-35

II  l/h
25  S/cm
25  M m

 cfu/ml
>0. m  per/ml

 kg
 V/Hz

/ /  mm

 bar
 S/cm

 W3T197620

 W3T324495

AMB
RO
DI
60L ( )

 
 7L
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Labonova LS10 RODI

RO

DI

 W3T376169

 W3T376167






