名称: 高强石膏变形测定仪
其他名称：

型号：BX-100
荣计达产品编号：SG18
高强石膏变形测定仪是专业检测仪器，按照国家对石膏的标准要求而设计制造的，使用前务必仔细阅读说明书。并由专业实验人员操作，以避免操作不当引起的伤害。如需了解更多资料请与我公司客服人员联系。石膏变形测定仪由上海荣计达仪器科技有限公司提供，是石膏检测行业试验单位必备的专业仪器。设备质保期一年，一年内产品如有质量问题，供方负责免费维修。如果因操作不当或者人为损坏，我公司亦应提供维修、更换服务，由此产生的费用我公司会酌情收取。
高强石膏变形测定仪技术参数

内边长：30，互成90°等边，长度140mm，厚度4mm

0.01-0.02厚聚四氟乙烯薄膜

变形范围：0-10mm

随着建筑产业的蓬勃发展，相关建筑建材行业的检测仪器也出现巨大需求，不少建设工程检测公司对建筑工程检测仪器设备“求贤如渴”。基于此，我公司（注册商标：荣计达仪器）近几年连续推出多款新型检测仪器，致力于为用户解决测试过程繁琐、数据手动换算、数据可靠性差的疑难杂症。事实上，荣计达仪器推出的多款新产品广受好评，我们一直以坚持创新、不懈努力的信念。继续努力，为广大用户提供更优质的产品和服务。

