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主机 +WF12 支架 + 9004 搅拌浆（不锈钢
四叶搅拌桨）

主机 +WF12 支架 

只需在订货号后面加上 -P1，-P2 或 -P3 就可以升级为套装

主机 + WF12 支架 + 5.240.8.2 搅拌浆（PTFE 螺
旋搅拌桨）

P1 套装包含 P2 套装包含 P3 套装包含

型号 WB2000-B1 WB2000-B2

显示 / 控制方式 LED 数字显示 / 旋钮数字控制 LED 数字显示 / 旋钮数字控制

控制精度 (rpm) ±1 ±1

转速范围 (rpm) 50~2000 40~2000

最大搅拌粘度 (cps) 50000 70000

最大扭力 (Ncm) 95 127

最大搅拌量 (L/H2O) 100 100

最大夹持直径 (mm) 10 10

正反转功能 无 无

马达输入 / 输出功率 (W) 150/100 150/100

尺寸 WxDxH(mm) 98x230x265 98x230x265

订货号 W3041220 W3041230

型号 WB3000-M

显示 / 控制方式 LED 数字显示 / 旋钮数字控制

控制精度 (rpm) ±1

转速范围 (rpm) 70~3000

最大搅拌粘度 (cps) 20000

最大扭力 (Ncm) 65

最大搅拌量 (L/H2O) 50

最大夹持直径 (mm) 10

正反转功能 无

马达输入 / 输出功率 (W) 200/150

尺寸 WxDxH(mm) 98x230x265

订货号 W3041240

高速 / 大扭矩顶置搅拌器

大扭矩顶置搅拌器

 > 此系列仪器可轻松搅拌大体积样品
 > 采用微电脑控制技术 , 保证转速恒定
 > 采用免维护无碳刷直流马达 , 适合实验室长时间高负荷工作
 > 多种搅拌桨可选

主要应用于化学合成、制药、理化分析、石化、化妆品、保健品、食品、生物技术等领域

 > 此系列仪器可轻松搅拌大体积、高粘度样品
 > 采用微电脑控制技术 , 保证转速恒定
 > 采用免维护无碳刷直流马达 , 适合实验室长时间高负荷工作
 > 多种搅拌桨可选


