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智能系统
智能安卓操作系统，强大的数据存储、处理分析功能，具备自动诊断系统故障功能和自动校正功能，
支持系统在线升级。

功能强大
集成多种检测技术，覆盖多种类型样品、多类检测指标。

高效检测
多通道设计，可同时进行多个样品检测，智能工作模式，各模块可同时运行，互不干扰。

人性化设计
大 屏 幕 彩 色 液 晶 显 示 触 摸 屏， 操 作 界 面 友 好， 读 数 准 确 直 观， 内 置 样 品 信 息 库 及 操 作 视 频， 配 置
HDMI 接口，可进行投影，方便培训及学习。

智能联网
具 备 GPS 定 位 功 能， 支 持 WiFi、 蓝 牙、USB 等 多 种 传 输 方 式， 实 现 联 网 及 数 据 传 输， 检 测 数 据 上
传至食品安全监管信息系统。

兼容性强
胶体金检测模块支持单卡多联卡检测，可兼容市面多种规格胶体金检测卡。

检测环境无限制
内置大容量锂电池，待机超过 4 小时，满足车载、室内、室外等多种条件检测要求。

DY-3000(I) 农产品综合检测仪
       农产品综合检测仪，集分光光度检测模块、胶体金检测模块、数字化管理模块、无线通信模块于一体，
融合了分光光度法检测技术、酶抑制率技术、干式化学分析技术等多种快速检测技术，可用于食品、农副
产品、水产品、畜禽肉类中的农药残留、兽药残留等指标。

性能特点
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技术参数
CPU：4 核 ARM 处理器

内存：2GB，DDR3

存储：16G，支持扩展 MicroSD（TF）卡

显示屏：10.1 英寸，分辨率 1280×800

无线通信：WIFI 无线网卡、蓝牙

操作系统：Android 系统

打印机：内置热敏打印机

外置接口：5 个 USB(A/B)、HDMI、RJ45、

                      MicroSD 卡、DC 接口

操作方式：触控、鼠标、键盘

电池：内置锂电池，待机时间超过 4 小时   

检测范围
可现场检测食品、农副产品、水产品、畜禽肉类中的农药残留、兽药残留等指标。

应用领域
·市场监管 ·农贸商超·食品企业·农业监管

·水产企业 ·科研单位·餐饮食堂·畜牧企业
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