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The OrigaFlex Range

“独立模块”系统。

不同功率的模块（或通道）自由组合： 、 、 和 。

每个模块都是真正的恒电位仪和恒电流仪。

电池测试支架和T°C的连接器。

阻抗模块（OGFEIS）可选。

的的主要应用

允许您连续顺序测量（腐蚀 电池 燃料电池）
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多路复用器

多通道电化学工作站



教教学

电流范围: ±500 mA, ±1 A, ±5 A and ±10 A 
电压范围: ±15 V
槽          压: ±20 V

适用模块

所有规格的OGF 和 OGF
内置 EIS: 10 Hz – 5 MHz

适用模块

新电压范围: ±3 V, ±6 V and ±15 V
包含OGF所有功能
新功能: ZRA
通信接口: TTL

OFFON

适用模块

科研 电池池 

科研研 腐蚀

The OrigaFlex Range



驱驱动电源

可将多通道恒电位仪拆分成单个系统使用

电源

电源

The OrigaFlex concept
我们的系统可根据您的需求进行灵活和模块化组装
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经济实惠/物美价廉的恒电位仪

多通道恒电位仪 恒电流



The OrigaFlex Range

驱驱动单元 多通道配置

电源

仅限于单通道工作站测试

电源 用于单通道

单通道电化学工作站

更多 套装
请联系

要为系统供电，有三种可能性，这完全取决于您的需求

+OGF  DRVOGFDRV

电源 通道控制 内置虚拟单元

通信

TTL

OFFON

RS232

旋转圆盘电极（ ）

磁力搅拌器

恒温槽

太阳能模拟器

气候室温度

等

控制位置仪器例如：

OGFPWR
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The OrigaFlex Range

恒电位仪

恒电流仪

电流

槽压

电压

电压分辨率

精度

电压范围

电流范围

微电流选件

电精度

电流分辨率

输入阻抗

扫描速率

接口

采集时间

补偿

电极连接

转换

选项 多功能连接

功率

尺寸

过滤器

重量

软件

辅助输入

温度控制

电缆尺寸

带宽

模拟I/O

标准板

技技 术 规 格

如有更改，恕不另行通知。
请联系我们了解更多信息.



可以同时在不同通道上的进行同时测量.
OGF 500EIS (10 Hz - 5 MHz)内置阻抗 .

可通过USB与OrigaMaster 5单独控制.

可自由查看模块的状态和电位.

1个驱动单元和虚拟单元最多10个OGF500模块.

OGF500

电电压范围

测试方法

通信

内置阻抗

电压范围

测试方法

通信

选选 件

OrigaTrod Kit OrigaM OrigaDiff Battery holders

技 术 规 格

电极 电压范围

电压 电压精度

槽压 电压分辨率

电流 电流精度

电流范围 电流分辨率

详细技术参数请查阅第5页.
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电电压范围

测试方法

通信

可以同时在不同通道上的进行同时测量.

OGF EIS (10 Hz - 5 MHz)内置阻抗 EIS. 

可通过USB与OrigaMaster 5单独控制. 

可自由查看模块的状态和电位.

1个驱动单元和虚拟单元最多10个OGF 模块.

OGF01A

电压范围

测试方法

通信

内置阻抗

选选 件

OrigaTrod Kit OrigaM OrigaDiff Battery holders

技 术 规 格

电极 电压范围

电压 电压精度

槽压 电压分辨率

电流 电流精度

电流范围 电流分辨率
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详细技术参数请查阅第5页.
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电电压范围

测试方法

通讯

电压范围

测试方法

通讯

内置阻抗

OGF05A

可以同时在不同通道上的进行同时测量.

OGF EIS (10 Hz - 5 MHz)内置阻抗 EIS. 

可通过USB与OrigaMaster 5单独控制. 

可自由查看模块的状态和电位.

1个驱动单元和虚拟单元最多 个OGF 模块.

选选 件

OrigaTrod Kit OrigaM OrigaDiff Battery holders

电极 电压范围

电压 电压精度

槽压 电压分辨率

电流 电流精度

电流范围 电流分辨率

0

详细技术参数请查阅第5页.
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可以同时在不同通道上的进行同时测量

OGF AEIS (10 Hz - 5 MHz)内置阻抗 EIS. 

可通过USB与OrigaMaster 5单独控制. 

可自由查看模块的状态和电位.

1个驱动单元和虚拟单元最多 个OGF A模块..

电电压范围

测试方法

通信

内置阻抗

OGF10A

电压范围

测试方法

通信

选选 件

OrigaTrod Kit OrigaM OrigaDiff Battery holders

技术规格

电极 电压

电压 电压精度

电压范围 电压分辨率

电流 电流精度

电流范围 电流分辨率
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详细技术参数请查阅第5页.
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技技 术术 规规 格

电解池数量 8 cells per MUX 电流范围
From pA to 10 A per cell

depending on the
connected OGF

切换输入
WRK + (REF | REF2 | AUX

| TEMP + GND)
保持电位

15 V ±100 mA
in 2 / 3 / 4 electrodes

可用型号 01A / 10A 模式下的意外断电安全保护 Yes

开关控制 转换 通通信
由OGFDRV（以太

网）驱动

阻抗输入 10G  20pF 接口（每个通道）
1 个6针接口 + 2个SMB 

接口

串联
可以串联 9个 OrigaMux , 测

试通道到72 个 软件 OrigaViewer 2

保持所有电解池的电位，并依次进行电流测量

1台测量仪器最多可进行72个电解池测量

在连续测量过程中保持 电位

ZRA模式下的意外断电安全保护

OGFMUX
一种创新的电化学多路复用器

在大批量电解池上编辑您的的测试方法
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分分析的理想选择

Current Work 1 + Work 2 < Current Aux/Ref在双恒电位仪模式下，我们监测三个电极：两个
工作电极（WRK 1和WRK 2）和一个对电极
（AUX）.

概念 最优配置

Bi-Potentiostats
以太网控制

兼容

个恒电位仪

可自由组合通道

应用指南

通过下面的二维码了解如何配置OrigaFlex系列的
双电位仪。

双恒电位仪

欧滳嘉
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技技 术术 规规 格

频率范围 数据

分辨率 分析

输入电压范围 软件

型号类型 电压振幅

输入通道

和 来自恒电位仪
恒电流仪或 和 外部

信号
电流振幅

Potential Dynamic EIS
Potential Fixed Frequency (Capacitance): Mott-Schottky
Potential Fixed Frequency versus Time (HFR)
Galvanic Fixed Frequency versus Time (HFR)
Galvanic Dynamic EIS

OGFEIS
阻抗测试模块

使用我们的外部电化学阻抗模块（ ）升级您现有的系统

可用的方法:

兼容

兼容型号

兼容
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中中昊清远（北京）科技有限公司

866 10-84788 6530
866 13911 15066 202

@ .com

北京市朝阳区延静里中街3号院


