








MiScan

Ⅲ 技术特点
>> 大功率LD 405nm光源 (DPSSL 355nm光源)

>> 幅面尺寸， 最大支持10” 基底

>> 扫描式曝光，支持灰度曝光

>> 自动聚焦对准

>> 分区定位，多基片阵列曝光

>> 支持GDSII,STL,BMP等文件格式

规格参数

产品型号 MiScan-200 MiScan-200UV MiScan-Pro

DPSSL 355nm,10w光源 LD405, 3.6W DPSSL 355nm ,10w

光学系统 数值孔径NA=0.3、 NA=0.45、 NA=0.8

图形发生器 0.95英寸，1920x1080

直线电机气浮结构：300mmx300mm直线电机： 300mmx300mm运动平台

环控系统 0.1 ℃,百级净化

灰度等级 1024阶

自动聚焦 0-100μm (0-2000μm选配 )

基板厚度 0-15mm

GDS 、 BMP、 STL数据格式

背对准系统 选配

尺寸、功率 1540mmx1 120mmx1900mm; 1750Kg ; 1500w

干涉模式 / 选配 选 配

0.0.3 3 0.8 0.3 0.8数值孔径 0.45 0.45 0.450 .8

0.5 0.1 0.1 0.5 0. 1数据分辨率μm 0 .25 0.25 0.250.5

3 1 3 1 3 1 0.5最小结构尺寸μm 0 .5 0 .5

30070 70 70CD均匀度 300 1 50 150 300 1 50

50写入速度mm2/min 250 125 800 500 150 30800 0 100

对准精度μm ±0.5
*规格参数因具体工艺差异有所不同








