TB型电子式拉压试验机依据JB/T7796-2005《弹簧拉压试验机》、JJG139-1999《拉力、压力和万能试验机》检定规程规定的技术要求制成。主要用于测试各种螺旋弹簧及弹性元件的强度，即在一定的变形量下测试弹簧的负荷，或在一定的负荷下测定弹簧的变形量。



技术参数：
1． 最大试验力：50N 100N 200N 500N 1000N 2000N
2． 位移最小读数值：0.01mm
3． 试验力最小读数值：0.01N
4． 试验机级别：1级
5． 拉伸试验两挂钩间最大距离：270mm
6． 压缩试验两压盘间最大距离：250mm
7． 拉伸及压缩试验最大行程：100mm 
8． 加载方式：手动
9． 有效测力范围：4%-100%
10．上下盘直径（mm）：Ø110
11．位移示值误差：≤±(50+0.15L)μm
12．净重（kg）：90
13．电源：（须有可靠的接地）220V±10%50Hz
14．工作环境： 室温10～35℃，湿度20%～80%



主要特点：
结构特征
本试验机由机械加力部分、试验力传感器测力部分，光栅尺位移跟踪系统、数字显示部分、机械部分等组成。
工作原理
试验机的加力是搬动手柄使上压盘下降，当下压盘受力后，试验力由传感器采集力值信号，送入微机系统，同时位移光栅尺将压盘的位移转为脉冲信号，也送入微机系统。微机系统将此二信号经运算处理后送入显示器显示。根据用户的要求，机器可以将测试的试验数据由打印机打印输出，或存储在微机系统内，以待查询。
由于采用了先进的微处理控制技术，实现了对测量结果的数字显示，打印输出。使测试操作变的简捷、快速，查询结果方便、可靠。且机器结构简单，维修方便。

