SPECTRO GENESIS 是一种其性能远在顺序型等离子体光谱仪(ICP)或原子吸收光谱仪之上，但价位却可以与之媲美的全谱等离子体发射光谱仪。激发光源采用计算机控制、频率为27.12 MHz、输出功率0.7 - 1.7 kW的射频发生器。它具有自动等离子激发和待机运行模式等特点，可节省能耗和氩气耗量。适应样品种类的连续变换，可确保对多种样品甚至快速更换样品时始终具有稳定、有效的等离子体能量。另外，它还具有稳定、可靠、耐用等特点。



技术参数：
 

▲光谱范围：175-777nm

▲采用15块排列的CCD作为检测器，动态范围达到8个数量级。



主要特点：
 

主要特点
为不同行业、不同用户量身定制

目前，等离子体光谱仪(ICP)越来越受到各行各业的青睐。但是，由于这种仪器的价格较为昂贵，令许多用户望而生畏！有些行业(如环保行业)的用户往往会选择分析性能有很大局限性的顺序型等离子体光谱仪 (ICP)或原子吸收光谱仪。

SPECTRO GENESIS是一种其性能远在顺序型等离子体光谱仪(ICP)或原子吸收光谱仪之上，但价位却与之相当的全谱等离子体发射光谱仪。

SPECTRO GENESIS 是目前在市场上唯一配备有出厂前已校正好的、适用于环保及其它行业的方法软件包的等离子光谱仪(ICP)。实现真正的“即插即用”，用户无需再创建相应的方法。这些方法均可直接使用无需任何准备工作。每套软件包包括：一套进样系统，样品制备方法和有关各种方法及样品制备说明的详细资料。

SPECTRO GENESIS 有两种不同的等离子体形式。根据不同的应用，仪器分垂直观测(SOP)和水平观测(EOP)两种型号。

