SPECTRO MIDEX 配有高分辨的检测系统，并采用点对点激发，确保了仪器优异的分析性能。通过程序控制的四种准直系统，SPECTRO MIDEX  可根据不同分析要求，来调节元素分布分析的分辨率。SPECTRO MIDEX 在单位时间内接收的荧光脉冲数量比传统技术多2倍，这样就可以在短短的几个小时内完成深入细致的元素分布分析。对于钠等轻元素的分析，可采用在分析点充入氦气的方法进行分析。SPECTRO MIDEX 也非常适合于未知样品的点的快速分析，在2分钟内即可完成从钠到铀的全分析。
　　SPECTRO MIDEX  不仅是生产过程中理想的分析仪器，也适合各种科学研究和实验室分析，它可以分析体积很小的样品、研究材料组成，测定样品表面的元素成分等。



主要特点：
黄金珠宝、牙科合金材料及其他稀有金属的分析要求高精度，非破坏性而且测量点小。德国斯派克分析仪器公司最新推出的SPECTRO MIDEX　X 射线荧光能谱仪正是满足了这一要求，可最迅速、准确地提供分析数据。

　　SPECTRO MIDEX 采用空冷、低能量X射线管和高分辨率的检测系统，集准直、聚焦、样品激发于一体，是功能强大的金属分析仪SPECTRO MIDEX　适合分析体积很小的稀有金属或面积较小的样品。样品室配有易于调节的样品台。通过20倍变焦摄像机可精确地确定测量位置。仪器配有计算机和专业化的软件，使操作极为简便。测量点直径为0.7mm,样品的总测量时间不超过100秒。在测定稀有金属合金中的金含量时,样品的测量精度为0.15%。SPECTRO MIDEX　也可满足快速分析的需要，在2分钟内可完成从铝到铀的所有数十种元素的分析。

　　SPECTRO MIDEX 不仅仅适用于珠宝行业、贵金属检验机构，海关商检、造币工业等，还可完成其它分析任务如：非破坏性检查，贵金属分选，电子线路及电气元件的分析等。 
