	崂应-采样头/恒温箱系列
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	名称
	智能大流量PM10切割器

	
	概
述
	与崂应2031型仪器配套使用
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	名称
	PM10/TSP采样头

	
	概
述
	配置：铝合金采样头（切割器）和仪器箱。

中流量，采集TSP、可吸入颗粒物（PM10）。

	
	标
准
	HJ/T374-2007 《总悬浮颗粒物采样技术要求及检测方法》 

JJG 943-1998 《总悬浮颗粒物采样器》    

HJ/T 93-2003 《PM10采样器技术要求及检测方法》
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	名称
	PM10/PM5/PM2.5/TSP采样头

	
	概
述
	配置：铝合金采样头（切割器）和仪器箱。

中流量，采集TSP、可吸入颗粒物（PM10/PM5/PM2.5）。

	
	标
准
	HJ/T 374-2007 《总悬浮颗粒物采样技术要求及检测方法》 

JJG 943-1998 《总悬浮颗粒物采样器》    

HJ/T 93-2003 《PM10采样器技术要求及检测方法》采用标准
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	名称
	固定源气态氟化物采样头

	
	概
述
	滤膜尺寸：φ70

	
	标
准
	YS/T 743-2010 《电解铝净化系统中气氟的
测定 碱滤纸 氟离子选择性电极法》
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	名称
	崂应9002型通用采样防冻箱

	
	概
述
	低温(-20℃)下用于大气采样，防止样品结冰。
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	名称
	智能多路采样恒温箱

	
	概
述
	具备(15～30)℃可设置恒温功能，保证良好的
反应环境，样品可长时间保存。

	以上参数完全符合国家相关标准的要求,因产品升级或有图片与实机不符,请以实机为准。
如果您的需求与其有所偏离,请致电全国统一客服热线: 400-676-6892 详细咨询,谢谢合作！

全国营销服务网络: [image: image7.jpg]= 4



                                崂应官网: www.hbyq.net
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