


在线水质分析控制器, 在线多参数水质监测系统- 多参数水质分析仪-多参数水质监测,进口在线多参数水质监测系统, 供应多参数水水质分析仪
 
MV5000系列在线水份分析控制器非常适合在工厂的现场进行连续测量，该控制器以简单操作和良好的功能性为特征。每个MV5000都有一个大尺寸的液晶显示器，并且具有纯文本菜单结构。并可以配置，校准，以及通过USB接口直接在电脑上显示和读出测量值。 ●高性价比                                                
●LCD显示，便捷的文本菜单操作方式
●可同时测量温度实现自动补偿                              
●2个0(4)...20 mA 或0...5(10)V隔离模拟输出和2个继电器输出
●USB接口与PC通讯并可进行固件升级                      
●高度的环境适应性，防护 IP 65(NEMA 4X)
 
测量参数      PH/氧化还原电位（ORP)，导电率，溶解氧/饱和度，温度，自由氯/总氯，离子浓度
温度补偿      Pt1000自动温度补偿
输出          2个继电器输出，最大250V AC/5，2个0(4)...20mA电流输出或2x0...5V电压输出
PID控制      双向PID(脉冲或模拟输出)
通讯接口      USB，配置，校准和数据记录接口
显示器        图形OLED 128x64像素，纯文本菜单
数据记录      4000个数据集的实时记录，可由USB接口读出，在电脑上图形显示
电源          100...240VAC
环境温度      -10...55°C
外壳          壁式安装铝箱，防护 IP 65(NEMA 4X)
尺寸          160x130x70mm （宽x高x深）
传感器连接    终端
EMC         EN 61326K B


	型号
	选项
	描述
	分辨率
	参数

	MV 5010
	 
	PH/氧化还原/离子选择变送控制器
	PH 0.01,1mV
	pH 0...14, - 2000...2000 mV, -10...130 °C,K19连接电缆

	MV 5020
	 
	2电极电导率变送控制器
	0.1/1.0μS/cm
0.01/0.1mS/cm
	0…200 μS/cm, 0…2 mS/cm, 0…20 mS/cm,
0…100 mS/cm, -10...130 °C,K18连接电缆

	MV 5025
	 
	4电极电导率变送控制器
	0.1/1.0μS/cm
0.01/0.1mS/cm
	0…200 μS/cm, 0…2 mS/cm, 0…20 mS/cm,
0…500 mS/cm, -10...130 °C,K17连接电缆

	MV 5030
	 
	溶解氧变送控制器
	0,1%
0,01mg/l
	0…200 % saturation, 0…20 mg O2/l, -10...130 °C,K39连接电缆

	MV 5060
	 
	余氯变送控制器
	0,01mg/l
	0…2 mg/l, -10...130 °C,C2000连接电缆

	 
	默认
	0(4)...20 mA电流输出
	 
	 

	 
	-U
	0...5(10)V电压输出
	 
	 

	Interface MV USB
	 
	USB通讯组件
	 
	USB通讯电缆含PC软件


Ø 供电：2个碱性C型电池
Ø 电量：约支持工作6个月
Ø 内存：32,000数据
Ø 软件：LoggerLink用于设置和下载数据
Ø 可编程采集方案，或事件激发采集数据
Ø 尺寸：直径44mm 长度：250mm 
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