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无线微粒(粉尘)视频监测系统 ,无线可视粉尘检测仪,无线微粒监测仪, 无线粉尘监测仪
无线微粒(粉尘)视频监测系统 技术参数
VDM-7500 微尘视频监测器
显示: LCD-4位, 20字符 mg/m3 and wireless TX to PC
操作: 四个按键 输入 菜单启动
校准: NIOSH重量法参考
准确度: +/- 10% 相对于过滤器重量法
测量范围: 0.01-200 mg/m3
粉尘范围: 0.1 to 100µm
精度: +/- 0.02mg/m3
气体流量: 1.0 – 3.3 L/min
过滤膜: 37mm 一次性滤膜
模拟输出: 0-2 vdc
警报输出: 90分贝/3英尺
记录时间: 1秒 至 21 周
取样间隔时间: 1秒， 1分钟，10分钟
数据储存: 21,500数据点
安全码 : 4位数字安全箱锁
记忆和时间存储: > 5 年
时间显示: Hours, min., sec., day, month, year
数据显示: 当前浓度（mg/m3）& TWA,最大值，最小值，STEL,日期，时间
数据输出连接: RS-232
DustComm 软件: 基于Windows
能源: NiMH可充电电池
操作时间: >8小时
充电时间: 10-12 小时
尺寸（外箱): 13.7cm×8.4cm×6.8cm
传感器尺寸: 4.4cm×3.8cm
重量: 0.68kg
操作温度: 0 ~50º C
储存温度: -20 ~ 70º C
湿度: 95%以下
 
无线微粒(粉尘)视频监测系统主要特点
VDM-7500无线微粒(粉尘)视频监测系统 不仅可以根据视频图像监测粉尘浓度，还可区分颗粒的直径大小。所有数据都会实时显示在电脑屏幕上。这样使获得工作场所中空气污染相关数据变得容易，同时它可以更高效和有针对性地监测粉尘，保护员工的健康。

传统粉尘颗粒的空气取样方法使用空气泵可过滤技术，这个方法仅适用于TWA暴露，不能提供时间表上的暴露。新的HAZ- DUST 产品VDM-7500无线微粒(粉尘)视频监测系统 克服传统方法上的局限，视频以及实时在线的颗粒暴露测量,可以做更多的动力学评估 ，来鉴别和分析空气污染物。因此可以更有效地控制污染产生和在制定改良方案时提供详尽的数据资料。

VDM-7500无线微粒(粉尘)视频监测系统 特点 :
完全数字化和无线控制 无须人员看管
实时在线视频和任何直径大小悬浮颗粒读数
任何情况暴露的可视证据可用磁盘记录，有形的档案文件作为相关责任应证目的
呼吸区域测量，以粒子大小选择空气可吸入颗粒取样
设计独特，滤器收集颗粒同时重量分析，取样可送至实验室做更进一步的化学分析
操作使用容易，便于携带

无线微粒(粉尘)视频监测系统 应用 Applications:
保护工作人员，符合OSHA的呼吸保护要求
真实记录，可以再次复查
评估工作场所的颗粒和控制产生颗粒
安全性核查
实时的图象监测
焊接烟雾暴露
职业工业卫生的空气质量研究
空气质量调查和污染地点的改善
适用检测各种大小悬浮颗粒物，包括可吸入的颗粒物 
 
无线微粒(粉尘)视频监测系统系统包括:

无线实时颗粒监测器，无线视频摄像机，个性化用户便携计算机带无线接收器，所有软硬件都装在可旋转便携箱中。 

视频相机/无线调制解调器 TX/RX 

视频相机………………Color 2.4 GHz, NTSC to Video Board
调制解调器口:…………..RS-232 (serial COM) port
串行数据率:…………...Variable 1200 bytes/sec.–38,400 bytes/sec. RF 
数据率:………………20,000 比特每秒
遥控距离:………………..Up to 350 feet (150 meters), line-of- sight
能源:………………可充电电池
操作时间:……………电池8小时或使用交流电

便携式计算机 
 
-键盘鼠标: Windows XP English/US.
-显卡： 30桢/秒 满屏可显示4个视讯监测
-Intel主板: serial com port
-Pentium 4 ，CPU 2.6 GHz
-Power Supply PS2 400 watt Auto switch 110/220
- 80GB硬盘(7,200RPM)
-CD光驱
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