
[image: image1.jpg]A TARAZTHRIBIZRFT PR
Beijing Mingnike Analytical Instrument & Equipment Center

ddR2F

GC-8801SHE
SBETURNRSIBE BN





GC-8801SH型氦离子化检测器气相色谱仪
 (高纯CO2，高纯He分析专用)
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 工作原理
    GC-8801SH型氦离子化检测器气相色谱仪PDD脉冲放电氦离子化检测器系统采用两阀三柱的中心切割与反吹技术，通过工作站设置的时间程序自动控制其进样、切换、切割与反吹等过程。样品经该系统分离后被载气带入检测器，样品分子或原子被氦气放电发出的光子离子化而产生电子，放射的电子在偏压电场的作用下被收集极捕获形成电压信号，这个信号经过放大处理后即为该样品的色谱峰。
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 仪器配置
    本公司 GC-8801SH 型氦离子化检测器气相色谱仪系统是在岛津GC-2014C气相色谱的基础上加以改装，并配备专用色谱柱，用来分析高纯二氧化碳或高纯氦气中的杂质。系统包括：

 岛津GC-2014C型气相色谱仪                        1 台

 VICI PD-D-4-I-SH17-R型PDD检测器 （含净化器）    1 套

 岛津GC-2014 FID静电计                            1 套

 Valco 十通气动阀（带加长杆，保护气）               1 套

 Valco 四通气动阀（带加长杆，保护气）               1 套

 Porapak R 内壁抛光填充柱3m                        1 根

 Porapak R 内壁抛光填充柱4m                        1 根

 Molesieve 5A内壁抛光填充柱3m                     1 根
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 主要技术参数
    GC-8801SH型氦离子化检测器气相色谱仪氦离子化检测器是一种灵敏度极高的通用型检测器，对几乎所有无机和有机化合物均有很高的响应，特别适合高纯气体的分析，以下是高纯气中常见6种杂质检测限（ppb）：

H2             20ppb

O2             30ppb

N2             30ppb

CH4            20ppb

                 CO             30ppb

CO2            20ppb
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 分析流程图
GC-8801SH型氦离子化检测器气相色谱仪采用两阀三柱系统，通过工作站设置的时间程序自动控制其进样、切换、切割与反吹等过程，下面是该色谱仪的分析流程图：[image: image7.png]5A3m
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 标样谱图
GC-8801SH型氦离子化检测器气相色谱仪氦离子化检测器是一种高灵敏度的非破坏性型检测器，对几乎所有无机和有机化合物均有很高的响应，特别适合高纯气体的分析，以下是高纯
CO2标气的色谱图：

色谱柱：Porapak R 80/100目3m x1／8in ，4m x1／8in内壁抛光填充柱各一根，

Molesieve 5A 80/100目3m x1／8in内壁抛光填充柱一根。

样品：CO2为平衡气，H2 10.2ppm、O2 10.3ppm 、N2 10.8ppm 、CH4 10.7ppm 、CO 9.96ppm的标气。

进样温度：室温
载气：高纯氦（99.9999％） 

流量：27mL/min. 

炉温：90°C (恒温15分钟)
检测器：HID @ 150°C 
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GC-8801SH型氦离子化检测器气相色谱仪
操作规程

开机步骤：

打开高纯氦气气源阀门，调节输出压力为0.4MPa左右（检测器出口处气流量为30 mL∕min 柱流量+30mL∕min检测器流量），通气30分钟置换系统内空气。

打开仪器主机，电脑电源，确认系统充分置换干净后接通纯化器电源。

点击电脑桌面的“clarityshimadzu”图标或通过选择 开始-所有程序-ClarityShimadzu- ClarityShimadzu色谱工作站命令启动程序。（此操作步骤前必须保证USB硬件密码锁已插在电脑上，切勿丢失！）

在工作站中调用已存方法或编辑新方法，等所有温度条件达到仪器设定值（进样口100℃，柱箱90℃，检测器150℃）。

打开检测器的放电器开关，观察基线是否稳定(基电流＜20mV)。

待基线稳定后填写样品信息，将样品气接到进样阀上，多次冲洗定量管后保持一恒定流量，点击仪器面板上“start”键启动分析。

关机步骤：

样品检测完成后，关掉检测器的放电器开关，把进样口，检测器和柱箱温度降到室温，降温过程中切勿关闭气源。

退出工作站，关电脑和仪器主机电源。

因系统所需稳定时间较长，如仪器经常使用不建议关闭气源，可适当调小压力（0.2MPa左右）以节省载气。

如确需关闭气源（如换气），必须待纯化器充分冷却后（12小时以上），堵住纯化器出口憋压五分钟，然后迅速断开纯化器进口并堵死。关闭气源总阀门。
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