上海昨非实验室设备有限公司为您提供微量分光光度计系列产品，联系人：吴先生 电话：021-51872183
Bioprep-24生物样品均质器是一种高通量生物样品均质仪器，通过三维高速振动，同时处理多达24个装有样品。对于一般仪器难处理的土壤、头发甚至骨骼、牙齿等特殊样品，对顽固的细菌、真菌细胞壁，甚至孢子体的破坏性都非常有效，而且整个均质过程用时短，样品升温不明显，配合相关试剂盒，可以快速、高效、稳定、批量的提取DNA/RNA蛋白质等。
Bioprep-24生物样品均质器产品特点
1. 快速破碎、裂解大部分生物样品 （动物、植物和人类组织、土壤、酵母、孢子、微生物等较难处理的样品）
2. 在几十秒内可同时处理24个样品，可同时均质24个0.5ml或2ml样品管，或12个5ml样品管，可使用0.5ml、2ml、5ml样品管
3. 针对不同样品可以选择对应的程序，适用于任何类型的样品
4. 高重复性：精确设定裂解时间和运行速度，并可以存储程序实现每一次提取都是相同的实验条件
5. 均质时无需冷却，样品温度可以监测
6. 安全—开盖保护和紧急制动。盖子没盖好机器无法运行、程序出错无法停止时，可通过紧急制动实现物理制动，停止机器运行
7. 可编程和储存50个程序，最多可以设置99个循环
Bioprep-24生物样品均质器性能指标
显示界面：OLED有机发光二极管显示，界面美观漂亮，显示信息丰富
样本数量：24 tubes (2ml)
运行时间范围：1—9min59s，以1秒为单位递增
暂停时间范围：1—9min59s，以1秒为单位递增
振荡速度：4.00m/s~6.5 m/s，以0.05 m/s递增
加速时间：小于2秒
减速时间：小于2秒
程序储存：可编程和储存50个程序，最多可以设置99个循环
噪音等级：小于70db
外形尺寸：宽280 x 长360 x  高385 (mm)
重量：18kg 
Bioprep-24生物样品均质器电源要求：AC110V~230V 50/60Hz, 400W
上海昨非为您提供更多均质器系列产品。
您可能需要的产品：实验室设备 分析仪器 过滤纯化设备 离心机 加热设备 冷冻设备 报价 玻璃仪器 标准品 对照品 化学试剂 分光光度计 食品检验 分析天平 显微镜 耗材 价格 干燥箱 旋蒸 冻干机 真空泵价格

