ZNXL智能一体化马弗炉
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适用范围：

广泛用于煤炭、冶金、电力、化工、建材、制药、科研等行业和部门进行挥发分、灰分、罗加指数、粘结指数煤的工业分析和工业热处理。

特点：

    ·从炉内两侧和定部三面加热，确保温度分布均匀。

    ·双层炉壳结构稳定，炉壳采用优质冷板和不锈钢板材料静电喷塑。

    ·采用优质的真空纤维炉膛保温效果好，升温速度快，节能节电显著。与传统马弗炉相比，节约时间1/2，节约电能2/3。、

   ·采用全新液晶中文显示，智能控制技术，同时显示试验进程，时间，温度和功能，可减少视读和人为操作误差，大大提高工作效率。

  ·自选程序可多分段。

配置：

  ·旋转工作台平面。

  ·旋转开关烟窗。

       传统型马弗炉与节能型马弗炉的对比

	挥发分试验的对比
	传统马弗炉
	节能型马弗炉

	0～920℃升温时间
	80min
	20 min

	功率
	4KW
	3.5 KW

	挥发分恢复时间
	8min
	3.5 min

	保温功耗
	1KW/h
	0.3W/h

	停电降温进度
	150℃/h
	100℃/h


主要技术参数

工作电压：AC220V±10%  50Hz±1HZ

温度范围：0℃-1000℃   测温精度±3℃  控温精度±10℃

升温速度：900℃≤20min 

整机功率：3.5kw

工作室尺寸：300×200×120min
外形尺寸：540×605×680min
重量：    65kg
