
LaboPol
 研磨、

精磨、
抛光机

作人员使用的地方。

精磨盘、研磨盘和抛光盘的快速更换
LaboPol系列机型能满足各种材料微观
结构分析试样制备需要，可以使用各种
类型耗材进行研磨、精磨和抛光。所有
制备盘都可以很方便地互换使用，因此
当所需要的试样制备量不大时，只需使
用一台LaboPol，并根据所采用的制备
步骤配备相应数量的制备盘。
该系列机型可使用无粘性研磨纸，在用
碳化硅研磨纸进行人工研磨时，只需一
个制备盘。研磨纸利用制备盘旋转排水
所产生的真空吸附在其上。
LaboPol可以用各种MD-System耗材和碳
化硅研磨纸进行研磨，用金刚石悬浮液
或OP-S、OP-U、OP-A、氧化铝等氧化物
抛光悬浮液进行抛光。

采用耐腐蚀材料制作的台式机器
LaboPol系列机型采用同一款时尚机箱，
这种机箱由耐腐蚀韧性材料制成，配有
一个进水龙头和一个排水口，十分便于
清洗。

使用试样推进器实现自动试样制备
如果需要制备的试样数量增加，或者出
于其它原因需要进行自动试样制备，则
可以在LaboPol上安装一个试样推进器
（另见专门的产品手册）。安装试样推
进器之后，LaboPol可以同时对最多3个
试样进行精磨或抛光。LaboPol拥有的
升级为自动化设备的能力，可满足试样
制备量扩大的需求。试样推进器有两种
型号备选。

实验室使用。

LaboPol-6
LaboPol-6的转速可以在120~1200转/分
范围内无级调节，是用氧化铝悬浮液进
行抛光的最佳机型，其高速运转特性可
确保快速的材料磨除，缩短抛光时间。

LaboPol-21
LaboPol-21是一种双盘单转速研磨抛光
机，其转速为300转/分。LaboPol-21是
著名的Knuth-Rotor研磨抛光机的后续
产品，后者自50年代起就广泛应用于
许多家实验室。LaboPol-21的两个制备
盘均可用于人工研磨或抛光。也可以在
LaboPol-21上安装一个试样推进器，一
个制备盘用于人工制备，另一制备盘用
于半自动精磨或抛光。

LaboPol-25
当所需要的转速不是150转/分或300转/
分时，使用LaboPol-25较为理想。La-
boPol-25的性能和LaboPol-21相似，但
其转速可以在50~500转/分范围内无级
调节。

使用简单方便
LaboPol系列机型具有一整套专门为方便
用户操作而设置的功能，操作非常简单
方便。LaboPol系列机型非常适合在试
样制备量不大的材料微观结构分析实验
室中使用，或者在试样制备量很大的实
验室中作为一种辅助设备负责一些临时
性的试样制备。尤其是LaboPol-1、-2、-
4、-5、-6等机型，它们所占空间极小，
可以放置在标准实验室设施中最便于操

LaboPol具有以下功能特性：
- 使用简单方便；
-  可以对研磨盘、精磨盘和抛光盘进行
快速更换；
-  采用耐腐蚀材料制作的台式机器；
-  使用LaboForce-3或LaboForce-1试
样推进器可实现自动试样制备。

使用200毫米、230毫米或250毫米直径
制备盘的LaboPol研磨、精磨、抛光机
器有以下几种型号：

LaboPol-1
LaboPol-1是一种单转速研磨抛光机，
是LaboPol系列中最基本的机型，其转
速是250转/分，适合用于人工制备和自
动精磨与抛光。

LaboPol-2
LaboPol-2是一种双转速研磨抛光机，
有250转 /分和500转 /分两种转速。其
中，500 转/分的转速主要用于人工平
面研磨，250 转/分的转速主要用于通过
LaboForce-3试样推进器进行的自动精
磨和抛光。

LaboPol-4
LaboPol-4是一种低转速研磨抛光机，其
转速可以在12~120转/分范围内无级调
节，适合敏感材料的精细制备。

LaboPol-5
LaboPol-5的转速由电子伺服系统控制，
可以在50~500转/分范围内无级调节，
并且不论载荷大小都能保持设定转速恒
定不变，尤其适合制备材料种类较多的
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技术数据           代码 LaboPol-1 LaboPol-2   LaboPol-4  LaboPol-5  LaboPol-6  LaboPol-21 LaboPol-25 
                           LAPO1 LAPO2 LAPO4 LAPO5 LAPO6 LAP21 LAP25

                            电机 1/3 x 200-240 伏 / 50-60 赫兹   

                            输出功率 250 瓦  

                            转速 250 转/分 250/500 转/分 12-120 转/分 50-500 转/分 120-1200 转/分 250 转/分 50-500 转/分

研磨/抛光盘       直径 200-230 毫米 / 8-9英寸    200-250 毫米 / 8-10英寸 
                            盘数 1     2

配件                    水龙头数 1     2 
                            溅油环 1     2

可连接的试样    Laboforce-1 可以连接 可以连接 推荐连接 可以连接 可以连接 可以连接  
推进器附件        Laboforce-3 推荐连接 推荐连接 可以连接 推荐连接 推荐连接 推荐连接  
   Lid LALID LALID LALID LALID LALID ROLID 

安全标准     一般标准 98/37/ECC 
                            电磁兼容性 89/336/EEC & 92/231/EEC

                            (EMC)标准

尺寸 宽 410 毫米 / 16.1英寸    700 毫米 / 28.6英寸 
 深 670 毫米 / 26.4英寸    690 毫米 / 27.2英寸 
 高 315 毫米 / 12.4英寸    220 毫米 / 8.7英寸 
 重量 22 千克 / 48.5 磅    28 千克磅 / 62 磅

LaboForce-3
LaboForce-3试样推进器的转速为250转/
分。安装LaboForce-3之后，LaboPol就
变成一个通用的半自动制备系统。作用
在各个试样上的力可在5~40牛顿之间无
级调节。机器转速高达250转/分，制备
用时很短。

LaboForce-1
LaboForce-1是一种基本型试样推进器，
其转速为8转/分，作用在各个试样上的力
可在2~20牛顿之间无级调节。

如果对制备时间没有严格限制，则Labo-
Force-1是一种理想而经济的选择。两种
试样推进器中都可以安装1~3个试样，并
且都配有一个可调式滴注润滑器。

高再现性 
通过一系列品种齐全的附件和耗材，
LaboPol可以将所有最新制备技术用于试
样制备，确保最佳制备质量。

 

在各种LaboPol机型上用于半自动精磨和抛光的
LaboForce-3

用于1~3个试样的
LaboForce-1经济
型试样推进器
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