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Differenzdruckmodal

Innovation und Tradition.
charakeriseren dieses ideale Hand.
messgerat mit seinen vielen

Extras. Die Vorteile intelligenter
Digitaltechnik vereinigen sich

mit feinmechanischer Prizision
und elekironischer Genauigkeit
ntelligentes Steckersystem,
automatische Sensorerkennung,
Nullableich, ittelwertbildung
und hohe Messgenauigkeit
beschreiben dieses universelle
und flexible Instrument.

= wirtschafiiche Kompakilasung.
= Sensoren fir Stromungs-
und Windgeschwindigkeit,
rel. Luftfeuchte und Temperatur
= Wittelwertbildung, fur jeden
Sensor individuell enstell- und
Speicherbar
= funktionssichere, einfache
Handhabung

Gebiude-, Kiimar, Lifiungs-
technik - Lagerhaltung « wissen
Schaftlche Labore » technische
Gutachter » Priffstandsmessung.
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(9162)  METEODIGIT IV Handmessgerdt Ident-Nr. 00.09164.000 000

Messelemente:
Messhereiche:
Genavigkeiten:
Display/ Aufissung:
Einsatzbedingungen:

Versorgungsspannung:
Abmessungen/ Gewicht:

Zubehir:
50.09164,002 000

32.09164.012 000

Strbmung. | Windgeschwindigk. | Feuchte Temperatur
Messgenerator oder | Messgenerator Kaparitiv Praco
Recdkontakt
0240 mis 11.90mfs o 100% 1. . 40485 °C
sensorabhingiz
Sishvom MW | %15 % vom MW usmer zozec

Messwert: sst. 7-Segm. 15 mm, 25t. 16-Segm. 9 mm
Funktion: 4 1/2st. 7-Segm. 9 mm, 9 Symbole

Arbeitstemperatur -10..450 °C + Sensoren 7. T. ~20..480 “/ +150 °C
3 Mignon Alkaline Typ AA - oder Adapter fr Netzversorgung

127 x 83 x 42 ™ - 0.26 kg + Sensor und Zubehor

‘Sensoren und weiteres Zubehbr siche nichste Seite
(9164 K2)  Transporthoffer fir (9:64) + Sensoren (8263) + (16164) o. (14423)

oder fir (9164) + (14423) + (18433)+ (14143) - 400 x 90 x 320 mm - 15 kg
(9164 Us2)  Adapter fir Netzversorgung




[image: image5.png]00.14433.420 000 (14433)
Messelement:

Messhereich

Genauigkeit

Anlaufwert:

Einsatzbereich

Abmessungen:

Gewicht:

00.14143.420 000 (14143)
Messelement:

Messhereich

Genauigkeit

Anlaufwert:

Einsatzbereich

Abmessungen:

Gewicht:

00.14164.450 000 (14164)
Messelement:

Messhereich

Genauigkeit

Anlaufwert:

Einsatzbereich

Abmessungen:

Gewicht:

00.14163.450 000 (14163)

Fligelrad-Generator-Anemometer
Messgenerator

0.4..20 ms Strsmungsgeschwindigkeit
1.5 % vom Messwert « £ 0.2 mjs

0.4 m/s (kompensiert)

-10...480 °C

Schutzring-A-% 109 mm + T 60 mm -
0.8..2 m-Spiralkabel

o4 kg

Fligelrad-Reedkontakt-Anemometer
Reedkontakt

0.2..20 ms Strsmungsgeschwindigeit
1.5 % vom Messwert + £ 0.3 mjs

0.2 mfs (kompensiert)

-30..4150 °C

Schutzring-A-9 109 mm « T 60 mm -

3 m-Kabel

o4 kg

Kurzes Mini-Fliigelrad-Anemometer
Induktiv-Sensor

0.7..40 mjs Strsmungsgeschwindigeit
1.5 % vom Messwert « £ 0.2 mjs

0.7 mfs (kompensiert)

-20..465 °C

Eintauchtiefe 160 mm ab @ 20 mm
0.8..2 m-Spiralkabel

0.20kg

Flilgelrad-Anemometer





如需详细的资料和折扣价格请联系我们公司

（南京铭奥仪器设备有限公司是德国Lambrecht中国总代理）

联系人：张苏华 189139677
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Abmessungen

Gewicht:
Zubehor.
32.14163.006 000 (14163 U6)

00.14423.490 000 (14423)
Messelement:

Messhereich

Genauigkeit

Anlaufwert:

Einsatzbereich

Abmessungen:

Gewicht:

00.08163.420 000 (8163)
Messelemente:

Mess/ Einsatzbersiche:
Genauigkeiten:
Abmessungen:

Gewicht:

Eintauchtiefe 320 mm ab @ 20 mm -
0.8..2 m-Spiralkabel
o025 kg

Verlangerungsroh - L 500 mim - 0.1 kg

Schalenstern-Anemometer

Messgenerator

1.1..90 mjs Windgeschwindigkeit

1.5 % vom Messwert « £ 0.2 mjs

1.1 m/s (kompensier)

-10...480 °C

Schalenstem- 65 mm - Schaft-0 23 mm -
0.8..2 m-Spiralkabel

o5 kg

Feuchte-Temperatur-Sensor
Pt 100 + kapazitiv

0..100 % I. F. * -40...+85 °C
£1.5% . F. + < £ 0.3 °C bei 23 °C
@15 mm « L 168 mm - 1P 65 -
max. 2.5 m-Spiralkabel

0.15 kg

o

——




南 京 铭 奥 仪 器 设 备 有 限 公 司       

 地址：南京市秦淮区刘家岗84号，邮编：210006
电话：025-87163873   18913964277  传真：025-87163873-809

                Website：http://mingao.instrument.com.cn   E-mail：suhua1985@163.com 

