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硫氮分析仪

TNS-3000是国内最先进的硫、氮一体化分析仪器，广泛应用于检测液体、固体或气体样品中的硫、氮含量。TNS-3000/S为硫含量测定仪，TNS-3000/N为氮含量测定仪，TNS-3000/0为硫氮含量测定仪。

仪器有以下主要特征：一个或两个检测系统；基于Windows2000（XP/Me/98）的操作软件系统；计算机控制的数据采集、处理、贮存系统；自动进样系统；等等。 
当样品被引入高温裂解炉后，发生氧化反应，其反应过程如（1）式所示。

⑴  R-N + R-S + O2 ————> CO2 + H2O + ·NO + SO2 +MOX 
在超过1000℃的高温下，样品被完全气化并发生氧化裂解，反应生成物包括CO2，H2O，·NO，SO2，以及其它氧化产物（以下用MOX表示）。样品中的氮化物定量地转化为·NO，硫化物定量地转化为SO2 。反应气由载气携带，经过干燥装置脱去其中的水份，进入反应室。 
⑵ ·NO + O3 ————> NO2* + O2————> NO2+hγ 

由（2）式可知，·NO在反应室内与来自臭氧发生器的O3气体发生反应，转化为激发态的NO2*。当激发态的NO2*跃迁到基态时发射出光电子，光信号由光电倍增管按特定波长检测。由于这种化学发光的强度与原样品中的总氮含量成正比，所以通过测定化学发光的强度来测定样品中的总氮含量。用此方法只能检测到化合态的总氮含量，而大气中的氮，即双原子氮（N2）不能被检测。 
⑶  SO2 + hγ，————> SO2*————> SO2 + hγ，，

SO2在特定波长的紫外线照射下，转化为激发态的SO2*。由（3）式可知，当激发态的SO2*跃迁到基态时发射出光电子，光信号由光电倍增管按特定的波长进行检测。由于这种荧光发射的强度与原样品中的总硫含量成正比，所以通过测定荧光发射的强度来测定样品中的总硫含量。

使用该仪器对样品进行分析时，首先用硫/氮的标准样作出相应的标准曲线。调用此曲线，就可得出未知样品的硫/氮浓度。
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